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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» umowe z Inwestorem,

»  Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdin. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2015r., poz.1422 z pdzn. zm.),

»  Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z.0.0, Rejon
Dystrybuciji Pita;

Warunki techniczne likwidaciji kolizji wydane przez ENEA Operator Sp. z.0.0, Rejon Dystrybucji Pifa;

Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z.0.0. ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia”
z dnia 01 marca 2019r.:

>  normyi przepisy budowlane.

>
>

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4kV
z projektowana rozbudowa oraz budowy przytacza elektroenergetycznego dla Szkoty Podstawowej w Romanowie
Dolnym na dz. nr 317/2, obreb 0018 Romanowo Dolne, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkéw, w ramach inwestycji:
»Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowg kottowni oraz infrastrukturg towarzyszacg”.

3. Opis zagospodarowania terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Powierzchnia catej dziatki Nr 317/2 wynosi 9202m?2. Na dziatce znajduje sie budynek szkolny nr 1, budynek szkolny
nr 2, dwa budynki gospodarcze (oznaczone na rysunku zagospodarowania jako nr 3 i 4 ), boisko asfaltowe, sitownia
plenerowa, czes¢ boiska sportowego trawiastego oraz pozostate tereny zielone. Dojazd do kompleksu szkolnego
zapewniony jest poprzez istniejgce zjazdy z dz.nr 285/1 (droga powiatowa asfaltowa). Budynki posiadajg przytacza
wodne, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza energetyczne, a budynki szkolne réwniez przytacza
telekomunikacyjne. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z gminnej sieci wodociggowe;j. Scieki bytowe odprowadzane s3
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na nieutwardzony teren
wtasny inwestora. Teren szkolny jest ogrodzony.

3.2. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Rozbudowa kompleksu Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym polegaé bedzie na budowie nowego budynku
zawierajgcego cze$¢ edukacyjng wraz z salg gimnastyczng (budynek nr 5). Projektuje sie rozbudowe istniejgcego
budynku szkolnego nr 1 od strony wschodniej. Rozbudowa zaktada potgczenie czesci nowo projektowanej z istniejgcym
obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej catosci. Rozbudowa nie zaktada ingerencji w istniejgcy budynek szkolny
zlokalizowany w gtebi dziatki (budynek nr 2), w ktérym odbywaé sie beda zajecia edukacji wczesnoszkolnej na
dotychczasowych zasadach. Budynek ten (nr 2) funkcjonowat bedzie niezaleznie i nie jest objety opracowaniem,
przewiduje sie jedynie wykonanie rurociggu z rur preizolowanych, zasilajacego budynek w ciepto z projektowanej
kottowni.

W ramach inwestycji ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowg kottowni oraz
infrastrukturg towarzyszacg” zaprojektowano:

- rozbidrke istniejagcego budynku gospodarczego (budynek nr 4 na rys. zagospodarowania terenu) kolidujgcego
z planowang rozbudowg,

- wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja,

- likwidacje istniejgcych, nieuzytkowanych studni kanalizacyjnych i zbiornika na nieczystosci ptynne,

- przebudowe istniejgcego budynku szkolnego ulegajgcego rozbudowie (budynek nr 1)- dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw, w tym m.in. rozbiérka schodéw zewnetrznych i budowa nowych odpowiadajgcych
obowigzujacym przepisom.

- budowe nowego obiektu - rozbudowa (budynek nr 5) wraz z schodami zewnetrznymi i pochylniami dla oséb
niepetnosprawnych,

- podfaczenie istniejacego budynku szkolnego nieulegajacego rozbudowie (budynek nr 2) do projektowanej kottowni
za pomoca rur preizolowanych,
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- wykonanie terendéw utwardzonych (ciggdw pieszo-jezdnych) wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych oraz placem przeznaczonym do zawracania autobusu szkolnego,

- wykonanie odwodnienia terendw utwardzonych (urzadzenia podczyszczajace, studnie chtonne);

- budowe wiaty Smietnikowej,

- przebudowe istniejagcego przytacza energetycznego napowietrznego,

- wykonanie nowego przytacza wodnego oraz kanalizacji sanitarnej,

- demontaz ogrodzenia stalowego kolidujagcego z planowang rozbudowg, przebudowe fragmentu istniejgcego
ogrodzenia stalowego z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego;

- montaz obiektéw matej architektury (Smietniki, stojaki rowerowe, tawki).

4. Likwidacja kolizji i budowa przytacza elektroenergetycznego

4.1. Dane ogdlne

W obrebie planowanej rozbudowy szkoty podstawowej w Romanowie Dolnym znajduje sie elektroenergetyczna linia
napowietrzna nn-04 kV obwdd nr | ze ST Romanowo 2- Dolne nr 07-2693. Nalezy dokona¢ przebudowy istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg, poprzez jej wyniesienie poza obszar kolizji,
zachowujac jednoczesnie strukture sieci. Trasa projektowanej przebudowy zgodnie z planem sytuacyjnym.
Projektuje sie:
a) demontaz istniejgcych linii napowietrznych t.j:
- istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4x35mm? przebiegajacej od stupa nr 1/1 do stupa nr 1/2,
- istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? przebiegajacej od stupa nr 1/1 do budynku szkolhego nr 1,
- istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? przebiegajacej od stupa nr 1/2 do budynku szkolnego nr 2,
- istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? przebiegajacej od stupa nr 1/1 do
budynku mieszkalnego na dz. nr 318/2 (linia do ponownego montazu)
b) demontaz istniejgcych stupow t.j:
- istniejacego stupa E12 x2,5kN o nr 1/1 obwdd nr | ST Romanowo 2-Dolne nr 07-2693
- istniejacego stupa E10,5 x4,3kN o nr 1/2 obwéd nr 1 ST Romanowo 2-Dolne nr 07-
2693
¢) budowe nowego stupa E12x6kN
d) budowe wolnostojgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P  przy granicy
nieruchomosci,
e) budowe nowych linii zasilajgcych t.j:
- linii kablowej NAY2YJ 4x150mm? (25m) przebiegajgcej od nowego stupa do ztgcza
kablowo-pomiarowego,
- linii kablowej YKXS 4x35mm? (35m) przebiegajacej od ztacza kablowo-pomiarowego
do budynku szkolnego nr 1,
- linii kablowej YKXS 4x50mm? (125m) przebiegajgcej od ztacza kablowo-pomiarowego
do budynku szkolnego nr 2,
- linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? (z demontazu) przebiegajgcej od nowego stupa do
budynku mieszkalnego na dz. nr 318/2.

4.2. Projektowany stup elektroenergetyczny

Na potrzeby usuniecia kolizji zaprojektowano budowe nowego stupa energetycznego.
Dobrano energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane typu E12x6kN. Stup posadowiony
na fundamencie prefabrykowanym (ptyta ustojowa U 85).

Dane techniczne stupa:

. . — Wymiary
Lp. Typ zerdzi Sita uzytk. Masa L D d
[kN] [kal [m] [mm] [mm]
1 E12/6 6,0 1800 120 398 218

Klasa betonu C40/50. Produkowane sg zgodnie z normg PN - EN 12843:2008 , Prefabrykaty
z betonu. Maszty i stupy.”
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Zalety strunobetonowych zerdzi wirowanych typu E:

* nie wymagaja konserwacji,

¢ pozwalajg na tatwa lokalizacje linii i stupowych stacji transformatorowych na terenach wiejskich i miejskich,
* wysoka mrozoodpornosc,

* nasigkliwos¢ < 4%,

e estetyczny wyglad,

* mogg stuzy¢ jako konstrukcje wsporcze,

¢ umozliwiajg zwiekszenie dtugosci przesta,

¢ pozwalajg na zastgpienie przestrzennych konstrukcji jedna zerdzig,

¢ ograniczajg wielkos¢ terendw wytgczonych z uzytkowania rolnego,

* mogg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym srodowiskiem gruntowym.

4.3. Ztacze kablowo-pomiarowe

Istniejace uktady pomiarowe energii elektrycznej nalezy przenies¢ do projektowanego w granicy nieruchomosci
wolnostojgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P, z dostepem od strony drogi.

Przeznaczenie

Ztacze kablowe-pomiarowe typu ZK2x-2P przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej
w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C, u dwdéch odbiorcow.
Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500V
Znamionowy prad zasilania 400 A

Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwos¢ 50 Hz

Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie

Obudowa 0SZ26x2x60+53x40
Fundament F-53

Ptyta montazowa PMP26x60
Tablica licznikowa TL3F
Roztgcznik bezpiecz. RBKOO
Katownik boczny KB 40

Profil montazowy 485x86-2RBK00
Adapter przytaczeniowy Lzv

Szyna PEN-Cu40x5 PCU53

Puszka izolacyjna pod zabezp. nadpradowe S3

Miejsce pod modut kom. TH35-4mod
Zaciski PEN VK 240
Oprzewodowanie HO7-VK10mm?2
Zaciski WLZ 35mm?2

Kanat montazowy MKM13X20
Roztgcznik zalicznikowy 63A

Ztgcze zgodne z nastepujgcymi normami: PN-EN 60439-1; PN-EN 60439-2; PN-EN 60439-3; PN-EN 60439-4;
PN-EN 62208; PN-EN 50102; PN-EN 60529; PN-EN 60947-1; IEC 60707; PN-EN 60269-1

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasngcego w czasie 15s. Mozliwosé pokrycia
obudowy lakierem do powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za posrednictwem ztgcz sSrubowych.
Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane s3g czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS.
Szafka posiada trwate oznakowanie ktére mozna konfigurowaé w/g przyjetego systemu.




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

TEMAT: USUNIECIE KOLIZJI ISTNIEJACE) LINII NAPOWIETRZNE)
nn_0,4kV 7 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA SZKOtY | Str. 6
PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM, DZ. NR 317/2

| #* Prrystosoears do
- em el Pl s -— . .

Froj. Kabel NAY2Y-J 4x150mm2 - L=25m

KRAJAN tel kom. 502483721 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 ROMANOWO DOLNE, JEDN.
EWID. 300202_2 CZARNKOW
Szkic obudowy
528 245
=y
T ==
mﬁm "
i
E
Schemat ideowy
o Proj. stup E12x6kN nr 1/1
| | |
| 1 [
: : :
. g kWh kWh ) 2
' 21 -
=
1 | M =
I g E | ,Lg*"ia iz |3 ' =8
I e8! EER N AN I ex
= I 3 - JE - :]E I —_—
! g : o
1 = * J, 3 * L g =
PR = E AR, 25 1 =E
1| N F i ELLY Bk
1= S | : ; I 5o
@ B . ' 1 N
1 g o 1 1 ax
£ 2% 1 r— I I £
1| @ ! 1 1 !
1 o 1 I = 1 1
m I . 1
1 = Re¢ap o 0 I
1| = J
1
L =

e




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: USUNIECIE KOLIZJI ISTNIEJACE) LINII NAPOWIETRZNE)
nn_0,4kV 7 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA SZKOtY
PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM, DZ. NR 317/2
ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 ROMANOWO DOLNE, JEDN.
EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 7

4.4. Obliczenia techniczne

ZatoZenia:

e Projektowany stup: strunobetonowe zerdzie wirowane
e Linia napowietrzna ASXSN 4x35mm?2
e Przytacze — linia napowietrzna ASXSN 4x25mm?2

e Kabel NAY2Y-J 4x 150mm?2
e Strefa wiatrowa W |

e Strefa sadziowa Sl

e Grunt staby

Rodzaj Zerdzi:

e Rozpietos¢ przeset w sekcji: 21 [m]

e Maksymalny zwis przy +40°C 1,5
e Odlegtos¢ zawieszenia przewodu

[m]
od wierzchotka stupa 0,8

e Wysokos¢ zawieszenie przewodow — 9,8m

Dobér stupa nr 1/1

Pu> P =,/(Fn+ Fpx)? + (Fws + FL + Fpy)?

Pu - Dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu>P =,/(300 + 0)? + (52 + 0 + 100)2
Pu > P = 452daN

600daN = 452daN

Fws - Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fn, - Suma sit od naciggéw podstawowych przewoddw

FI - Sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

Fpy - Wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi y
Fpx - Wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi x
Fwp - Suma sit od parcia wiatru na przewody

Dobrano ZzerdZ wirowang typu E12/6 ktérego Py,s= 6000 N
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4.5. Zestawienie materiatow
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Lp Element Typ JIM | lloéé
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 1
2 | Ptyta Ustojowa U-85 szt. 1
4 | Plyta Fundamentowa PS-200 szt. 1
5 | Potaczenia skrecane SFP133 typ. 4-079-65 | kpl. 1
6 | Sruba ocynkowana z nakretka , podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
7 | Przewdd izolowany ASXSn 1x16 m. 1
8 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 1
9 | Zacisk uziemiajacy Srubowy 2442 szt. 1
10 | Tasma stalowa 20x0,7 + klamerka COT 37 m. 8
11 | Bednarka 30x 4 Stalowa-ocynkowana m. 7,5
12 | Pret stalowy ocynkowany Fi 18mm m. 10
13 | Sruba ocynkowana M10x25 z nakretka, podktadka okragta i sprezysta. szt. 2
14 | Uchwyt krzyzowy do podtfaczenia bednarki 103 29 szt. 1
15 | Uchwyt Dystansowy So 79.6 op. 1
16 | Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
17 | Uchwyt Odciggowy So 118.1201S szt. 4
18 | Sruba z nakretka podktadka kwadratowa i sprezysta. M20x400 szt. 1
19 | Poprzecznik PI-8 szt. 1
20 | Tasma stalowa z klamerami COT 37 + COT 36 Kpl. 1
21 | Hak Wieszakowy SOT 21 Szt. 2
22 | Opaska PER15 szt 2
23 | Klamerka COT 36 szt. 7
24 | Tasma Stalowa 20x0,7 m. 16
25 | Ramka do mocowania rury FR Szt. 3
26 | Uchwyt Dystansowy SO 79.5 m. 7
27 | Ostona Rurowa BE110 gr. Scianki 6,3m | Szt. 1
28 | Ogranicznik przepiec z zaciskiem przebijajgcym izolacje ASA A500-5-BO szt. 4
29 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.32.2 Szt. 4
30 | Palczatka termokurczliwa SBO 4.2 Szt. 1
31 | Kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 m 25
32 | Folia kalandrowana PCV niebieska m. 25
33 | Opaski OKI szt. 3
34 | Piasek m3 5
35 | Ztacze kablowo-pomiarowe ZK2-2Px szt. 1
36 | Bednarka 30x 4 m. 6
37 | Roztacznik instalacyjny FR 303 100A szt )




TEMAT: USUNIECIE KOLIZJI ISTNIEJACE) LINII NAPOWIETRZNE)
P.P.H.KRAIANSP.Z0.0. | nn 0,4kV 7 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA

e L raicioie | PRYLACZA  ELEKTROENERGETYCZNEGO  DLA  SZKOLY | Str.9
- epdlno Krajenskie
tel. 052 388 10 10 PODSTAWOWEJ W _ROMANOWIE DOLNYM, DZ. NR 317/2

KRAJAN tel kom. 502483721 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 ROMANOWO DOLNE, JEDN.
EWID. 300202_2 CZARNKOW

Lp Element Typ JM | llos¢
3g | Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/F 63A szt. |6

39 | Dtawnica czopowa / Gniazdowy wktad uszczelniajgcy EK 186/110 szt. |2

40 | Termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca typ END-CAP REC 110 szt. |1

41 | Palczatka termokurczliwa AK4-35-150 szt. |1

42 | Kabel YKXS 4x35mm? m 35
43 | Kabel YKXS 4x50mm? m 125
44 | Folia kalandrowana PCV niebieska m 160
45 | Piasek m?3 32

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Lp Element Typ JM | llos¢
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2,5 szt. 1
2 | Zerd? strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
4 | Linia Napowietrzna AsXSn 4x35mm? m 43
5 | Linia Napowietrzna AsXSn 4x25mm? m 45

5. Wytyczne uktadania kabli

Zgodnie ze standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z.0.0. ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego
napiecia” z dnia 01 marca 2019r.:

>

Do taczenia kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy stosowaé kompletne zestawy muf przelotowych
termokurczliwych ze ztgczkami ze stopu aluminium lub mosieznymi sSrubowymi z tbami zrywalnymi niewymiennymi
wypetnione pastg ochronna. Rura termokurczliwa przewidziana do odtworzenia:

- izolacja kabla — rura gruboscienna o skurczu min. 3:1 i grubos¢ scianki po catkowitym obkurczeniu minimum 2mm,
- powtoki kabla —rura gruboscienna o skurczu min. 3:1i grubos¢ scianki po catkowitym obkurczeniu minimum 3mm.
Nalezy ograniczy¢ ilos¢ wykonywanych muf na trasie kablowej do niezbednego minimum. Mufy odgatezne zalewane
zywicg powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zaciski pierscieniowe.

Kabel w wykopie kablowym nalezy uktadaé zgodnie z rysunkiem ponizej oraz normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, a takie z zasadami podanymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia, Instytut Techniki Budowlanej,
2011r.

Kabel uktadaé na gtebokosci minimum 1,0m na terenach rolnych, lesnych, zadrzewionych, 0,7m
w pozostatych przypadkach. Linie kablowe uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W gruncie rodzimym
stuzagcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz lub inne ostre materiaty i elementy.
Kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku (zgodnie z rysunkiem). Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja
realizowana jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty, taki
jak: piasek, piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty. W trakcie montazu, uktadany kabel zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie, aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie
przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 0,8m. Do obrébki kabla nalezy stosowa¢ narzedzia specjalistyczne,
przewidziane do zdejmowania powtok wykonanych z polietylenu.
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Rys. Przekréj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cm]

» Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m (oznacznik mocowany do kabla opaskami
samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm w uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadaé przy mufach
oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i przekréj
kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

» Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci tasmg
ostrzegawcza koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci minimum 300mm i grubosci minimum 0,5mm
umieszczong na wysokosci od 30 do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony (rysunek powyzej).

» W celu zapewnienia wtasciwej ochrony dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy stosowa¢ rury ostonowe
o $rednicy zewnetrznej 75, 110mm, w miejscach okreslonych przez norme N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie
w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowaé naprezenia mechaniczne lub gdzie
wynika to z uzgodnier miedzybranzowych. W przypadku linii kablowych nn nalezy stosowaé rury ostonowe koloru
niebieskiego oraz osprzet do rur, o odpornosci na uderzenia klasy N (klasa normalna) i sciskanie nie mniejsze niz:

- 450N — rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600N — rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750N — rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu PP, HDPE moga by¢ wykonane jako: jednowarstwowe, dwuwarstwowe
(z karbowang sciankg zewnetrzna i gtadka sciankg wewnetrzng), dwudzielne, tgczone za pomocy ztacza
kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie. Korice elementéw ostonowych kabla
nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem gniazdkowym wkiadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci oraz nieoddziatujagcym negatywnie na uszczelniane elementy. Nie dotyczy to rur o dtugosci do 3m
uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/ zblizeniach z istniejgca infrastrukturg techniczng lun roslinng.
Rury ostonowe uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowej.

» Odlegtosé kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rurociggdédw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi: 25cm + Srednica rurociggu,
przy poziomym zblizeniu i pionowym skrzyzowaniu

- dla czesci podziemnych linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka): przy poziomym zblizeniu 40cm,
na pionowym skrzyzowaniu — nie mogg sie krzyzowac;

- dla budynkéw i innych budowli: przy poziomym zblizeniu 50cm, na pionowym skrzyzowaniu — nie mogg sie
krzyzowac;
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» Skrzyzowania kabli z innymi elementami zaleca sie wykonaé pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci

W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable elektroenergetyczne utozone bezposrednio w ziemi
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej po 50cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania, za pomocg ostony.

UWAGI:

1.

6.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowacd
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci
i przebudowad zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez witasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwfaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z.0.o.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz.401).

Materiaty z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA Operator sp. z.0.0, nalezy zda¢ w miejsce wskazane przez
Rejon Dystrybucji Pifa.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Poznan Rejonem Dystrybucji Pita
utylizowad, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

Prace nalezy wykonaé¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z.0.0. Dopuszcza sie ewentualne wyfaczenie urzgdzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyfaczenia, konieczne jest uzyskanie
zgodny ENEA Operator sp. z.0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci nn powinien zosta¢ zminimalizowany
poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zzrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor
lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z.0.0. do wykonywania prac w technologii PPN.

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji kabla,

sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej,

protokét pomiaru wartosci rezystancji uziemien,

protokét pomiaru ze skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Po wykonaniu linii kablowych, lecz przed ich zasypaniem nalezy dokonaé¢ odbioru wykonanych robdt oraz zlecié
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.

Projektant Instalacje Elektryczne
inz. Karol Gofebiewski
Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /
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PROJEKTOWANY BILANS TERENU

DZ. NR 31/7/2

(9202m2)

POW. ZAB.
POW. ZAB.
POW. ZAB.
POW. ZAB.
ISTNIEJACE

NG NI

RAZEM

BUD.
BUD.
BUD.
BUD.

ISTNIEJACEGO NR1
ISTNIEJACEGO NRZ2
ISTNIEJACEGO NR3
PROJEKTOWANEGO

TERENY UTWARDZONE

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

252,13mz (2,7%)
271,53mz(3,0%)
107,24m2 (1,2%)
1002,76m2 (10,9%)
1334,56m2 (14,5%)
1566,98m2 (17,0%)
4666,30m? (50,7%)

9202,00m?2 (100%)

OBSZAR ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIESCI SIE
W CALOSCI W GRANICACH DZIALKI INWESTORA.

GRANICE OPRACOWANIA
BUDYNKT ISTNIEJACE
BUDYNEK PROJEKTOWANY

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE

ISTNIEJACE BOISKO ASFALTOWE

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
(CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZO-JEZDNED

WEJSCIE / WJAZD
PROJEKTOWANE STANOWISKD POSTOJOWE

PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE
DLA OSUB NIEPELNOSPRAWNYCH

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
PROJEKTOWANY KIERUNEK SPADKU TERENU
ISTNIEJACE KRZEWY OZDUBNE

PROJEKTOWANE KRZEWY 0ZDOBNE
(ARANZACJA W GESTI INWESTORA)

—a—

—t

— R
®S
PVC 160

O Sl

Qsr

PE63

PVC 200

o N
O SR
Ot

NAY2Y-J
4x150mm?

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
LAWKA PARKOWA

STOJAK ROWEROWY

KOSZ NA SMIECI

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZCJI SANITARNEJ
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE #425MM
PROJEKTOWANY SEPARATOR TeUSZCZU 1 SKROBI #1000MM

PROJEKTOWANE PRZYELACZE WODNE
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE #425MM
PROJEKTOWANY SEPARATOR ROUPOPOCHUDNYCH #820MM
PROJEKTOWANE STUDNIE CHELONNE #1500MM

PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZYELACZE ELEKTROENERGETYCZNE

11

1

471

577096835
3698032 71

(@)- istnie joca linia napowietrzna AsXSn 4x35me

= do demontazu

®) - istnie Jaca linia napowietrzna AsXSn 4x25mm

- do demontazu

©)- istnie jocy stup E10,5 x4,3kN o nr 1/2 ocbwod nrl
ST Romanowo 2-Dolne nr 07-2693 - do demontazu
d)- istniejacy stup E12 x2,5kN o nr 1/1 obwod nrl

R ST Romanowo 2-Dolne nr 07-2693 — do demontazu
@)— pro jektowany stup E12 x6kN

(f)~ istnie jaca linia napowietrzna AsXSn 4x25mn’

= do demontazu
(@) -projelctowana linia napowietrzna AsXSn 4x25mm?

- do ponownego montozu
(h)- projektowana linia kablowa NAY2YJ 4x150mm*(@5m)
(1)- projektowane ztacze ZK2x-cP
(J)-projektowana linia kablowa YKXS 4x35mm*(35m)
Qk) -pro jektowana linia kablowa YKXS 4x50mm* (125m)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500 ( powiekszenie z 1 : 1000 )

godlo mapy: 402,423,173
402 . 423. 221

Woj. wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko - trzcianecki

Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnkéw
Obreb: 0018 Romanowo Dolne

Uklad wspélrzednych: , 1965*
Uklad odniesienia: Kronsztadt

Stan na dzier: 14- 11- 2018

Identyfikator : GK.6640.1912.2018

Wykonat :

Firma Handlowo - Usfugowa , MARKO ,,
Marek Horoszkiewicz

OPIS OBIEKTOW:
@ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY NR 1
@ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY NR 2
@ ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

@ISTNIEJAC Y BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
- WG ODREBNEGD [OPRACOWANIA

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK (ROZBUDOWA)
- WG ODREBNEGO [OPRACOWANIA

@ MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
- WIATA SMIETNIKOWA

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY Z
ORYGINALEM UZYSKANYM Z ZASOBOW
ARCHIWUM GEODEZYJNEGO NR
P.30002.2018.1790 Z DNIA 29.12.2018R.
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z p6Zn. zm.),
oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na: USUNIECIU KOLIZJI ISTNIEJACEJ
LINII NAPOWIETRZNE] nn 0,4kV Z PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ORAZ BUDOWIE PRZYtACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM, NA DZ. NR 317/2, OBREB 0018
ROMANOWO DOLNE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300202_2 CZARNKOW, zostata wykonana zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIBROW [LDU‘(\MCT"’\
?ao)-BwTG ?a(%“;é;ﬂészwfgg?;k?n sl Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. (O- -
Fax (0-58) 301-44-98
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpay®) Komigii Kwaltikacyine;

ME’@{.
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowej Kefisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Karol Golghiewski

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2.Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4aa
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa,
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Pila, 28.01.2019 r.
Rejon Dystrybucji Pila

ul. Poznanska 34

64-920 Pila

tel. 61 850 40 00
3042/2019/0DS/ZR7

GMINA CZARNKOW

Czarnkoéw, ul, Rybaki 3
64-700 CZARNKOW

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ, Romanowo Dolne, dz. nr 317/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 40 kW (wzrost mocy o 24 kW na liczniku nr 47972401)
na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zaciski pradowe na mostkach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej na $cianie budynku.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wewnetrzng lini¢ zasilajgcy wraz z instalacjg odbiorcza przystosowaé do nowych potrzeb. Schemat
jednokreskowy wszystkich ukladéw pomiarowych znajdujacych si¢ w budynku nalezy uzgodni¢ w RD Pila.

[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe na mostkach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej na $cianie budynku w kierunku
instalacji Odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wilasnosci i eksploataciji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Tablica licznikowa / szafka pomiarowa w miejscu ogélnodostepnym (w poblizu miejsca dostarczenia energii
elektrycznej).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istnieje uklad, ktory sklada sie bedzie z;
trojfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wilacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Tablica licznikowa / szafka pomiarowa w miejscu ogélnodostepnym (w poblizu miejsca dostarczenia energii
elektrycznej):
Gléwnego: wg doboru
Przedlicznikowego: 3 x 63A.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

3042/2019/0D5/ZR7 UWLZ JF Strona [



VII1. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r, poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeii ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik: -NEA Operator Spy4

] Pila
Kierdwnik

Barltosz Wozniak

Strona 2



En a Rejon Dystrybugji Pila tel. +48 / 67 210 70 00
e ENEA Operator Sp. z 0.0. faks. +48 / 67 210 70 14
Oddzial Dystrybucji Poznan
operator Rejon Dystrybucji Pita
64-920 Pita, Al. Poznanska 34

RD-7/ZM/MU/MP/108554/2019 Pita, dnia 22.05.2019r.
WEO19E /271436

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkow

Warunki likwidacji kolizji nr: wtk 25/K/ZM/2019

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej z planowana rozbudowa
Szkoly Podstawowe]j na nieruchomosci potozonej w miejscowoéci Romanowo Dolne dz. nr 317/2

gm. Czarnkow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.05.2019 roku ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Poznan Rejon Dystrybucji Pita informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci potozonej w miejscowosci Romanowo Dolne dz. nr 317/2 gm. Czarnkéw polegajacej
na rozbudowie Szkoty Podstawowej wystepuje kolizja z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczna
nn 0,4kV.

ENEA Operator sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace
w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan zaplaci, za ulepszenia wprowadzone na
wyrazny jej wniosek, roznice kosztéw zwigzanych z likwidacjg kolizji. Szczegéty w tym zakresie
bedzie regulowata umowa.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sie¢ nn 0,4kV:
a) elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV obwdd nr I
ze ST Romanowo 2 - Dolne nr 07-2693
b) uktady pomiarowe energii elektrycznej zlokalizowane w budynkach Szkoty Podstawowej

IL. Wymagania techniczne

1. Urzadzenia i siec elektroenergetyczng nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. bedace przedmiotem
kolizji po ustaleniu ich lokalizacji, relacji itras przebiegu, na podstawie opracowanej przez
Inwestora i uzgodnionej w ENEA Operator Sp. z 0.0. dokumentacji, wynie$¢ poza teren kolizji
zachowujgc strukture sieci - szczegéty na etapie projektowania uzgodnié w Rejonie Dystrybucji
Pita.

2. Istniejace uktady pomiarowe energii elektrycznej przenie$¢ do projektowanego w granicy
nieruchomosci z dostgpem od strony drogi wolnostojacego ztacza kablowo- pomiarowego.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VII1 Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1 2

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z o.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1
dostosowac do wymogéw Polskiej Normy:

a. N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.
b. PN-E/-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa".

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczeglly przyjetych w projekcie
rozwiazan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Pita.
Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktorej/ych
bedg posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzer energetycznych, obejmujagcym w szczegoinosci
wladanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzert wszelkimi Srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych
Z urzadzen juz istniejgcych.
Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODO') w szczeg6lnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0.
i ktérych dane posrednio pozyskat.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.
W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 460 z p6zn. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan posadowienie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV
w pasie drogowym.
Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Oddziale Dystrybucji Poznan Rejonie Dystrybucji Pita. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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W terminie 1. miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia
na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Pita
zZ kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na
majgtek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na
skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zostaC poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktdre kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosié do gestora sieci
i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktoérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z 0.0., nalezy zda¢ w miejsce wskazane przez Rejon Dystrybucji Pita.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Poznai Rejonem
Dystrybucji Pita utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki,
z ktdrg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla sieci nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych zrdédet energii.

Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac
w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napieciem, zakresu posiadanych uprawniefi do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci
swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy na usuniecie
kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez
ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do
wykonywania prac 0sob niewskazanych na ww. liscie.
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Niniejsze warunki sg wazne do dnia 22.05.2021r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Pita, Al. Poznanska 34.

Z powazaniem

heral 5p.z0.0.
ENEA Ofperator 9p. 2 9
Re]on;’DysrrybucpPlla
Dzla: Majatku Sieciowego
[ Kigfownik

Artur Guga4a

Zataczniki:

A. Obowigzek informacyjny.

B. Wzdr oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego.

C. Wzor o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO (oéwiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych).

kfo.:
OD5/RD7/ZM/MP
Sprawe prowadzi:
Marcin Pachotek

tel. 067 235 12 40
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