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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

0.1 Korytarz / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.170 m, Wysoko$¢é montazu: 2.170 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.58 1.51 17 0.175
Podioga 0 8.58 1.51 17 0.175
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.73 0.01 26 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 4.54 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.28 m?)
il
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.1 Wiatrotap / Podsumowanie

f / \ T216m
1.74
2

1.8071.80 '
1.80/ \1_80 \ \
! \

1.80 )
\ 1.80
1.80 /
\ 1.80
180__ 150"
1.62
1.56
1.74 /
, . 0.00
0.00 3.17m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.73 1.51 1.82 0.876
Podtoga 0 1.73 1.50 1.82 0.869
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.95 0.02 28 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.64 W/m? = 37.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.85 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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Yoo S
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/.

~0.00
485m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.44
Podtoga 0 1.44
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 0.97
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM

(1.000)

DIALux

16.07.2019

1.10 Swietlica / Podsumowanie

Ein [X]
0.85
0.85
0.00
0.01

E

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

274
274

Wartosci Lux, Skala 1:103

max [|X] Emin / Em
1.82 0.592
1.82 0.592
0.00 0.000
4.52 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
274 4.4
W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 7.94 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.56 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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, 70.00
0.00 3.96m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

DIALux

16.07.2019

1.11 Zaplecze socjalne / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.69 1.45 1.82 0.862
Podioga 0 1.69 1.45 1.82 0.862
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.03 0.02 9.31 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 19.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.38 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.12 Bibl.+ czyt. | Podsumowanie

1.30 /—56
156
1.30 \
156

T3.38m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
64 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM
(1.000)

E, [IX]
1.33
1.33
0.00
1.00

Ein [IX]
0.51
0.51
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

9.87Tm

Wartosci Lux, Skala 1:71

Emax [|X] Emin / Em
1.82 0.386
1.82 0.386
0.00 0.000
9.31 /
@ (Lampy) [Im] P [W]

274 4.4

274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 9.90 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.36 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.13 Korytarz /| Podsumowanie

2.30 230 \ \ 1.51m
9 5% 2300
. . 207 1.84
1.84 207 1.61
1.38 C\ ~ yd [ [
, 0.00
0.00 1421m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] E
Ptaszczyzna pracy / 2.07 1.25
Podtoga 0 2.07 1.25
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 1.90 0.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM
! 2 (1.000) 274

Wartosci Lux, Skala 1:102

max [IX]
2.38
2.37
0.00

51

Emin / Em
0.603
0.602
0.017

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 19.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.46 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.14 Korytarz /| Podsumowanie

T4.96m

1.56— 156

\1.44._1.44/
/

~0.00
0.00 276 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.64 1.23 1.82 0.750
Podioga 0 1.64 1.23 1.82 0.750
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.93 0.01 14 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m? = 19.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.69 m?)
il
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
/ T3.45
1.40
1.30 (
1.20 O
1.40
1.10 \ \ \
\ T2.15
140140
1.30
13— | To.92
—_d/
[l 1 1 ’I B 000
0.00 2.26 3.00 4.04 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (8) 0
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

E, [IX]

1.34
1.33
0.04
1.97

TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM

DIALux

16.07.2019

1.16 / Podsumowanie

m

E, . [X] E

1.01
1.01
0.00
0.01

@ (Oprawa) [Im]
257

W sumie: 257 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:45

max [X]
1.49
1.50
0.46

47

Emin / Em

® (Lampy) [Im]

257
257

0.759
0.759
0.000

/

P W]
3.7
3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.44 W/m? = 33.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.17 WC / Podsumowanie

T
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\
1.48
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1.48 /
\
1.36 148 148
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N
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1\
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/
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/

. 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

3.36m

Wartosci Lux, Skala 1:25

Emax [|X] Emin / Em
1.49 0.91
1.50 0.91
0.46 0.000

64 /

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 1.42 1.29
Podtoga 0 1.42 1.29
Sufit 0 0.06 0.00
Sciany (4) 0 2.98 0.07
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM

(1.000)

W sumie:

257
257

® (Lampy) [Im]
257

W sumie: 257

P W]
3.7
3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m? = 46.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.58 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.19 Korytarz /| Podsumowanie
Ts885m
1.85
~
(—2.22\
a
2.59'2 59
\
2.59
2.59
2.59
/
2.59
. ~2.597 Al T
1.15
T/
L i i o 000
0.00 3.97 7.09m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.34 1.05 2.91 0.447
Podioga 0 2.27 0.96 2.89 0.425
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.006
Sciany (6) 0 1.71 0.00 51 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMOS'E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 10.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.91 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[ T7.36m

~0.00
0.00 3.36m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.53
Podtoga 0 1.52
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.28
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM

1 T (1.000)

DIALux

16.07.2019

1.20 Korytarz /| Podsumowanie

Ein [X]
1.02
1.02
0.00
0.01

Wartosci Lux, Skala 1:95

Emax [|X] Emin / Em
1.82 0.667
1.82 0.667
0.00 0.000
9.42 /

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

274

@ (Lampy) [Im] P [W]
274 4.4

274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 11.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.73 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.21 Kottownia / Podsumowanie
T7.90m
1740
——
™
138 T 4.66
[/ Y1
e}
102 119 1.36
\ /
136 =
b .1.36
119 1.36
102 g9 1107 ]
To0.50
L i i -_O'OO
0.00 4.66 6.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.18 0.63 1.49 0.532
Podtoga 0 1.1 0.51 1.50 0.461
Sufit 0 0.01 0.00 0.46 0.000
Sciany (6) 0 0.86 0.00 11 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MOQJ'(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 057 057 37

W sumie: 257 W sumie: 257 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 8.05 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.85 m?)

N
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.23 Szatn. meska / Podsumowanie

/ / T2.50m
110 1.21 3 43/1.43\
’ 1.43 1.10
= / \ 132 421
1.43 '
/ 1.13
110 121 s = 1.43 52
1.32 \ :
/ 121 1.10
\ 1.43 143 ;
1.43_1.43/
121 132 132 / /
A AV / 4

, .~ 0.00

0.00 6.48 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.28 0.95 1.50 0.739
Podioga 0 1.28 0.95 1.50 0.739
Sufit 0 0.03 0.00 0.46 0.000
Sciany (4) 0 1.56 0.02 14 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMOQJ—(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 057 057 37

W sumie: 257 W sumie: 257 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 17.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.20 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

DIALux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.27 /| Podsumowanie
1.65 ~ ! T150m
/1'80 1.80 165
1.80 \
( 1.80
i
1.80 O 1.80
120 455 150 1.65 4 ’ 1.65
- 180 1.80 1.50
\ 180" /
, .~ 0.00
0.00 6.48 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.61 1.09 1.82 0.679
Podioga 0 1.60 1.09 1.82 0.679
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.93 0.00 47 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.45 W/m? = 28.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

L~

[ —1.68.

192
N

216" 216
/ a N\
2.40
240 240
7 \
240 240

I
D 40 )
\
240 240

2\.40/
N

2.16

S~ 1027
[~ 1.68]

|

T12.83m

~0.00

0.00 3.36m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 2.14
Podtoga 0 214
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.62
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM

(1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.30 Kortarz / Podsumowanie

Ein [X]
1.35
1.34
0.00
0.01

Wartosci Lux, Skala 1:165

Eax [IX]
2.56
2.55
0.00
9.77

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

W sumie:

274 274
548 W sumie: 548

Emin / Em
0.631
0.629
0.019

/

P W]
4.4
8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 9.56 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.11 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.31 Sala gimnastyczna / Podsumowanie

T15.06 m
, . 0.00
0.00 30.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:215
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.42 0.75 2.02 0.527
Podtoga 0 1.42 0.74 2.02 0.520
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.087
Sciany (4) 0 0.77 0.01 3.15 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 LMOQ)—E)CHNOLOGIE 92_NM ONTEC S M2 NM 299 299 18

W sumie: 1374 W sumie: 1374 10.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 1.68 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 452.70 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.34 Sala korekcyjna / Podsumowanie

L/ & J T485m
i 1.12 | N \

0
1.26 126 112
1.40 \
/ / 1.40 \
1.40 [ |
112 126 \ 1.40 1.26
112
1.40 /
1.40
1.26 140 ___ - 1.26
| 1.40 .

, . 0.00
0.00 6.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.21 0.82 1.50 0.678
Podioga 0 1.21 0.82 1.50 0.678
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.99 0.01 3.42 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 92_NM ONTEC S M2 NM 299 299 18

W sumie: 229 W sumie: 229 1.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 4.83 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.84 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.38 / Podsumowanie
T7.06m
—2.34 -
L—2.73
a
| 3.12 ]
N
R
|
R R I
L i i i OOO
0.00 2.58 3.78 6.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.32 1.29 3.23 0.557
Podtoga 0 2.32 1.29 3.24 0.558
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.078
Sciany (8) 0 2.28 0.00 74 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MOQ)'E)CHNOLOGIE 50 _NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.60 W/m? = 25.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.66 m?)

F
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

|/ /1 08— \J T6.16m
_ 1 20\ \
108 4 00
/ 1327132 \
/1 A4~ \
144
132
144 132
o 144
144 /
\
132 144
1.44 =
1.20 ~132—-132 120
N\ e
100
4 1.20
1.08
™~ 1.08— 711
, 7 0.00
0.00 424 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.25
Podtoga 0 1.25
Sufit 0 0.02
Sciany (4) 0 1.26
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM

(1.000)

DIALux

16.07.2019

1.45 Kuchnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:80

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 11.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.12 m?)

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
0.91 1.49 0.728
0.91 1.50 0.728
0.00 0.46 0.000
0.03 4.79 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
257 257 3.7

W sumie: 257 W sumie: 257 3.7
e
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _

[~ /—\ T8.85m
0.76 S
- 0.95——_
— 0.95
0.95
L KT
1.14
//1-33'133 1.14
114 433
( \ o 133
1.14 133
1.33
\ 133 414 | &
y 262
\1.14——1-14 095
\0.95/
L 1 |-_0'00
0.00 212 6.36 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.07.2019

1.46 Stotowka / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:114

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.08 0.53 1.49 0.493
Podioga 0 1.08 0.53 1.50 0.493
Sufit 0 0.01 0.00 0.45 0.000
Sciany (6) 0 0.75 0.01 3.44 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 057 057 37
(1.000)
W sumie: 257 W sumie: 257 3.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 6.73 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.73 m?)
il

Strona 23



Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.8 Korytarz /| Podsumowanie
T611m
1549
15.00
1332
3.04
T1.91
To044
[ 1
L i i i i i 000
0.00 1.03 1.75 3.00 4.26 774 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢é montazu: 6.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.00 1.07 3.16 0.536
Podtoga 0 1.94 0.98 3.18 0.503
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 0 2.01 0.00 53 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMog)—E)CHNOLOGIE 50 _NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.34 W/m? = 16.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.10 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.3 Pok. naucz. /| Podsumowanie
T1013m
[ 1.65—1.65_|
/3.30'3.30
495—
4.95
i N
8.25 g o5
[ a7
8.25 825
\/6.60 /]
\4.95/
330330~
~——1.65""|
, . 0.00
0.00 3.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:131
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.78 0.65 8.91 0.172
Podtoga 0 3.44 0.48 8.90 0.140
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.18 0.00 9.77 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMog)—E)CHNOLOGIE 50 _NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.26 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.66 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.4 Korytarz /| Podsumowanie
T 7 7/ T T208
2 4 6/ 8 \_ / \8 6 4 "
L 8 )
/\ Peam S
10 10
\ \ \ \ ,8/\8\ / / / 1
, . 7000
0.00 10.63 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.84 1.04 10 0.151
Podioga 0 6.84 1.04 10 0.151
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.061
Sciany (4) 0 3.79 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 548 W sumie: 548 8.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.40 W/m? = 5.87 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.90 m?)
il
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.7 Monitoring + serwerownia /| Podsumowanie

T374m
5_55/———5.55\
5.55

/ 6.66 \
T ¢l C L \
i AN
/ 77
7.77 )
\ @8 177 )
/ 6.66

[RL 7.77
~ :
6-66\\ TAT =T JT" //

6.66
666666~ 555

\ 555 ¢ 55/ /
, . 0.00
0.00 284 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.63 3.36 8.91 0.506
Podtoga 0 6.63 3.36 8.91 0.506
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.77 0.02 14 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 6.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.62 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.9 Hol+ izba / Podsumowanie
/ T585m
3.28
3287
1.64
/ 492492
y -6.56__
/ 228 g 00 6.56
/ / 8.20™g 9o \
1.64 20
4.92
3.28 \ 8'?0 8.20
8.20 /
~~820
492 5 56/
: 4.92 -
\ ~—4.92
328 55—
, . 0.00
0.00 516 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.96 0.72 8.91 0.182
Podtoga 0 3.96 0.72 8.91 0.182
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.51 0.01 16 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.68 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.19 m?)
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.10 Korytarz /| Podsumowanie
8/ \8 7.78 m
/10710 \
/ a \
10
10 ]
\]0 10
/ 10
10 }
\ 10
a
10
\\ ~10” /
8—8 o
6—"
\4/4
, . 0.00
0.00 276 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.95 1.67 11 0.210
Podioga 0 7.95 1.67 11 0.210
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.078
Sciany (4) 0 4.24 0.01 23 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 548 W sumie: 548 8.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 5.15 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.47 m?)
il
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej, Romanowo Dolne _ D | A I_ ux

16.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.22 Hol | Podsumowanie
T29.28
1@ \5\ "
. 12652
N5
550 57 | |20.76
« 5 Sl
g5 = T2
o5
5—5/
5~5
D 1
- _»° 1140
L i i 'l i OOO
0.00 2.88 6.60 9.96 16.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:376
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.87 1.82 12 0.310
Podtoga 0 5.88 1.86 12 0.316
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.007
Sciany (12) 0 3.03 0.01 61 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ;I;MOQ)'E)CHNOLOGIE 50 _NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 2193 W sumie: 2192 35.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 4,13 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 145.17 m?)

F
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