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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.310 km 0.310
RAZEM 0.310
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cag spycharek
2|0126-02 02
2410 m?2 2410.000
RAZEM 2410.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
2|0214-03 02 km
2410*0.40-475*0.10 m3 916.500
RAZEM 916.500
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH

4/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.01. |gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
1/0214-03 01 (WYKOP POD ROW KRYTY)

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
5KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3

d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (DOWOZ MATERIALU NA ZASYPA-
NIE ROWU KRYTEGO WRAZ Z ZAKUPEM PIASKU)

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2./0235-01 02.03. |gruncie kat. I-1I
2 01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
7|/KNR 2-01 |D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki  |m3
d.2.|0237-07 02.03. [kat. I-1ll (NASYP)
2 01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 ODWODNIENIE
3.1 ROWY KRYTE
8|KNNR 6 D- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3./0109-03 03.02.
1|analogia 01
12.00*1.20 m2 14.400
RAZEM 14.400
9/KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3./1308-06 03.02.
1|analogia 01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
10/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
1 01 LAMANEGO)
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
11|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm (JEZD- |m?2
d.5.|0204-06 05.02. [NIA) (180 t KRUSZYWA LAMANEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJACY)
1 01
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
-2
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12|KNNR 1 D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.6.|0502-01 06.01. |kat.I-11
1 01
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
13|/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.6.|0501-01 06.01
1 01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6.2 POBOCZA
14|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.6./0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE)
2 01
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
15|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzacego z odhumusowa- |m?2
d.6./0201-03 06.03. |nia na gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2|analogia 01
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
6.3 ROWY
16|KNR 15-01 |D- Odmulenie koparko-odmularkami row6w przydroznych o szer.dnado 0.4 |m
d.6.|0116-02 06.04. |m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm
3|analogia 01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.6./0212-05 06.04. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.2 km (ODWOZ UROBKU Z ODMULENIA
analogia ROWU PRZYDROZNEGO
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
18 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza kpl
d.7 |kalk. wkasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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