istn. pobocze gruntowe

istn. row przydrozny
do biezacej konserwaciji

SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DP 1341P

WIDOK Z GORY
skala 1:50

istn. jezdnia (droga powiatowa nr 1341P)

istn. krawedz jezdn
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nawierzchnia zjazdu publicznego
z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm — gr. 15 cm
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1. Istniejaca konstrukcia jezdni
droga powiatowsj nr 1341P

- gr.istn.

i - istniejace pochylenie poprzeczne jezdni
(droga powiatowa nr 1341P)
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1. Zasypka z kruszywa mrozoodpomego
ﬁjb pospotka 0/32 mm
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: Lrow kryty
1. Zasypka z kruszywa mrozoodpornego
| 1 J Zwir ﬁjb pospotka 0
| 2. Row kryty szczelny
! k — pochylenie poprzeczne zjazdu fura PVC @ 400
| 3. Fundament
| chudy beton C6/8 - gr. 15 cm
| ; Podioze gruntowe - zageszczone i wyprofilowane
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j - pochylenie podtuzne zjazdu publicznego

UWAGA:

1. Przycigcie rury do skarpy nalezy wykona¢ na budowie po montazu.

2. Zageszczenie wokof rury powinno by¢ wykonane odpowiednim sprzetem,
aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Bezposrednio przy rurze dopuszcza sig 0,95.

2. Row kryty szczelny
rura PVC @ 400

3. Fundament
chudy beton C6/8 - gr. 15 cm

Podfoze gruntowe - zageszczone i wyprofilowane
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