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SPIS TRESCI

ST-00. Wymagania ogdlne

ST-01. Roboty ziemne i podbudowy

ST-02. Nawierzchnia piaskowa i urzadzenia placu zabaw

ST- 00 Wymagania ogdlne.

1.Zakres robot przewiduje budowg obiektu matej architektury w ramach utworzenia placu
zabaw.

2.Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentacji przetargowej oraz kontraktowej
1 nalezy ja stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu robot.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i obiektow zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora b¢dg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Korytowanie i uksztaltowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

-Roznice migdzy poziomem nowych nawierzchni a terenem istniejacym nalezy zniwelowac
poprzez usypanie fagodnych skarp (ziemia z korytowania i humus miejscowy).

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych.
kontroli podlega:

- sposob wykonania,

- glebokos¢ korytowania.

3.3. Nawierzchnia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

3.4. Urzadzenia do zabawy

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujagce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: elementy konstrukcyjne urzadzen
zabawowych z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego ci$nieniowo, sklejka
wodoodporna, laminat HPL, ptyty polietylenowe HDPE, wyroby gumowate.

- zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja $rub i
zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane 1 testowane



- wszystkie Sruby i wkrety przykryte gladkimi, samo-zatrzaskujacymi si¢ nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przecigcie z zewngetrzng ostona,

- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo lub natryskowo farbami
epoksydowymi oraz powierzchniowymi poliuretanowymi lub proszkowymi.

-czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich 1 wysokich temperatur.

Zabawki muszg posiadac certyfikaty i gwarancj¢ (zadeklarowang w ofercie).

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow 1 konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji);

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu konstrukcyjnego);

- parametréw technicznych (np. wytrzymatosé, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos$¢, nietoksycznos¢, zasigg strefy
bezpieczenstwa, itp.);

- wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementéw sktadowych).

3.5. Przedmiot i zakres rob6t wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV):
(nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot)
45212200-8 Budowa obiektow sportowych

3.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprocz samego wykonania robdt skladajacych si¢ na modernizacje placu zabaw, na
Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za
nastepujace prace:

1. Prace towarzyszqce:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce,

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru Iub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wod gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robdt w czasie mrozow, opadow atmosferycznych, itp.,

- zabezpieczenie drzew i1 krzewow na okres wykonywania robot oraz usunigcie tych
zabezpieczen

4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ oraz
egzemplarz projektu budowlanego i komplet STWIOR.



4.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

- Projekt zagospodarowania wraz z opisem

- Lokalizacje urzadzen

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora stanowig cz¢$¢ UmMOwy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacijg projektowa
I STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR begdg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczal
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapftacie.

4.5. Materialy

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1/ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych



2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone, do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.10. Transport

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich szkoéd, zgodnie z poleceniami Inwestora. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow / sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom



dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Materialty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materialu roslinnego,
ros$liny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.

4.11. Sprzet

Do wykonania robdt budowlanych i prac ogrodniczych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i
maszyn, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Montaz gotowych elementow np. w przypadku zabawek i urzadzen placu zabaw moze
wymaga¢ zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela.

4.12. Kontrola jakos$ci robét. Odbiér robét

Zasady kontroli jakoS$ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelniong kontrolg roboét i jakosci materiatow. Kontroli
podlega:

- glebokos$¢ 1 sposob fundamentowania, jako$¢ betonu,

- jako$¢ dostarczonych wyrobow: jako$¢ materiatow, spoin, otworéw na Sruby, jakos¢
powlok, jako$¢ wykonania,

- prawidtowo$¢ montazu i1 zgodno$¢ z projektem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i
jakos$ci materiatéw. Przed odbiorem robot Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone. Inwestor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub wymienione z wilasnej woli. Koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIOR, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie wilasciwych zharmonizowanych Europejskich lub
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- zharmonizowang Normg Europejska lub Polskg aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona be¢dzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Odbior robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a)odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentow i w oparciu o przeprowadzone ogledziny i
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi czesciowemu,

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) odbiorowi koncowemu,

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly zakres robot. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
zostang stwierdzone wady, to zamawiajagcemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

- Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie a jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

Z czynnos¢ odbioru bedzie sporzadzony protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

O wykryciu wady w okresie rekojmi/gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Strony uzgadniaja na piSmie sposob i termin usunigcia wady. W
przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo usuna¢ wady we wilasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich



usuni¢cia. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytulu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
przeniesic na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobow i
materialdéw budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWIOR.

4.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca, ma obowiazek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
umownej.

4.14. Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy i za wszelkie materialty
i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot. Wykonawca
bedzie odpowiadat za plac budowy do czasu ostatecznego odbioru.

4.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
przedmiotem umowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania patentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.

4.16. R6wnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Roznice pomig¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inwestorowi co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez



Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przypadku kiedy Inwestor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub
urzadzenia na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ aktualng
Aprobat¢ Techniczng.

4.17. Podstawa i warunki platnosci.
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury po zakonczeniu robot. Podstawe do
wystawienia faktury stanowi protokét koncowy odbioru robot.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe dokumenty przetargowe,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414),

3. Warunki umowy.

Normy:

1. PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.BN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1l).

12.EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni , sktada si¢ z nastepujacych czesci:
13.EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Czg$¢ 1: Ogoélne wymagania i
metody badan

14.EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan hustawek

15.EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni

16.EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan kolejek linowych

17.EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan karuzeli

18.EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

19.EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacji

20.EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy
21.EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

22.Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.



ST- 01 Roboty ziemne i podbudowy.

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami ziemnymi. Zakres robot obejmuje: Re¢czne usunigcie
warstwy humusu grubosci 30cm z odwozem ziemi taczkami, profilowanie 1 zaggszczenie
reczne podioza.

2. MATERIALY

Dla poszczegdlnych elementow robot uzyto nast¢gpujacych materiatow:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy I1I wedlug BN-75/9222-02 i PN-
75/D-96000

- drewno iglaste, okragle nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- shupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- shupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

3. SPRZET

Do wykonania poszczeg6dlnych elementéw robot uzyto nastgpujacego sprzetu:

- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki.

- pita spalinowa do ciecia drewna

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- sprz¢t reczny: szpadle, topaty, taczki

- ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa

4. TRANSPORT

Dla poszczegdlnych elementéw robot uzyto nastgpujacych srodkow transportowych:

- samochod samowytadowczy, samochod skrzyniowy, samochdd dostawczy

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego
pozniejszego wykorzystania Pozostala cze$¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w
celu wykorzystania przy plantowaniu i uksztattowaniu terenu placu zabaw bez transportu
gruntu. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawag roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inwestora.
Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposOb uniemozliwiajagcy wysypywanie si¢
przewoznego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na drogi
dojazdowe. W przypadku wystgpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym
materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnos$ci wykonanych przez
odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w Specyfikacji technicznej
ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zdjecie warstwy humusu i darniny:

Humus nalezy zdja¢ na gltebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 30 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zaloZzona, nalezy ja zdja¢ na peing glgbokos¢
zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawceg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé
humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.



Wykonanie wykopow:

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze
niz 10 cm;

- szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokladnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac
wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne.

Wykonanie podsypki piaskowej:

Piasek przeznaczone na podsypk¢ wykonywang metodg stabilizacji mechanicznej powinien
mie¢ uziarnienie 0,2 — 2 mm zgodnie z PN-B-11113:1996 podanymi na wykresie pol dobrego
uziarnienia (rysunek 1) oraz powinny spelnia¢ wymagania stawiane przez PN S-06102:1997
[57] (tabela 1).

Minimalna grubos$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy wedtug normy PN-S-06102:1997[57]
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [50] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, doda¢ okres§long ilos¢ wody i rownomiernie wymieszaé. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru:

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 instrukcjami Inspektora.

Zdjecie warstwy humusu i darniny:

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa robot ziemnych.

Wykonanie wykopow:

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot 1 po ich zakonczeniu;

- doktadnos$¢ wykonania wykopow;

- biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt.

Wykonanie podsypki:

Kontrola biezgca obejmuje:

sprawdzenie jakosci wbudowywanego materiatu poprzez:

- kontrole uziarnienia,

- kontrole zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

- kontrole zawarto$ci zanieczyszczen organicznych,

sprawdzenie jakosci wykonanych poszczegdlnych warstw poprzez:

- sprawdzenie warunku nieprzenikania czgstek,

- kontrole grubosci warstw podbudowy,



- kontrole szerokosci podbudowy,

- kontrole rzgdnych wysokos$ciowych osi 1 krawedzi podbudowy,

- kontrole réwnos$ci w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym,

- kontrole spadkow poprzecznych,

- kontrole zageszczenia,

- kontrol¢ no$nosci.

Kontrolg przeprowadza si¢ poprzez porownanie wynikéw oceny z warunkami zatozonymi w
projekcie. Poszczegolne warstwy muszg by¢ rowniez kontrolowane w zakresie zgodnosci ich
geometrii z wymaganymi w projekcie. Jezeli ten nie przewiduje inaczej to:

- nierownomierno$ci podtuzne nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm na 4-ro metrowe;j tacie,

- rz¢dne wysokosciowe nie mogg si¢ r6zni¢ o wigcej niz + 1 cm w stosunku do projektowych,
- grubos$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ o wiecej niz = 1 cm w stosunku do projektowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonania robot s3:

m3- z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, m2 - z doktadnoscig do 0,01
jednostki wykonanych Robot, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie, m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robot,
na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, h - z
doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, szt. - z dokladnoscia do 1 jednostki
wykonanych robot, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Roboty objete ST
odbiera Inspektor na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotow. Zdj¢cie warstwy humusu podlega odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie
zgodne z wymogami. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z
wymaganiami roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty;

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, certyfikaty, gwarancje

- protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zdjecie warstwy humusu 1 darni:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

2. Wykonanie wykopow:

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

3. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



ST- 02 Nawierzchnia piaskowa i urzadzenia placu zabaw.

Teren placu zabaw powinien spetnia¢ wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia, stwarzac
mozliwo$¢ zacienienia roslinno$cig oraz spelnia¢ wymogi w zakresie stosownych odleglosci,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z po6zniejszymi zmianami). Wszystkie nawierzchnie wyposazenia placow zabaw
nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki). Przewidziano dwa rodzaje nawierzchni trawiasta oraz piaskowg — w
strefie urzadzenia o WSU > 1,2 m. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placoéw zabaw na
nawierzchniach zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaly si¢ one od siebie oraz od
innych nawierzchni w odleglosci min. 1,50 m. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach
zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176
(wyposazenie placoéw zabaw 1 wymagania bezpieczenstwa).

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy zagesci¢ podloze gruntowe a nastgpnie ulozy¢ na fawie
betonowej (beton C10/15) obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm — wydzielajace strefe o
nawierzchni piaskowej. Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa wraz z zaggszczeniem
mechanicznym o grubos$ci po zageszczeniu 30 cm . W/w strefe piaskowg nalezy zastosowac
pod urzadzeniami o WSU ponad 1,2 m — w pozostatych przypadkach nalezy zastosowac
nawierzchni¢ trawiastg. Wykonanie trawnikdw metoda tradycyjnego siewu rgcznego. Wody
opadowe odprowadzane beda powierzchniowo ze spadkiem 1%. Nawierzchnia powinna
posiada¢é wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z zadanej
wysokosci.

URZADZENIA ZABAWOWE

Zestaw zabawowy - statek:

Zestaw w formie statku zawierajacy minimum: podest (poktad statku), burty, 2 wejscia
(schody wejsciowe, drabinke lub trap wejSciowy), zjezdzalni¢. Elementy konstrukcyjne
zestawu wykonane w calo$ci z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego. Stupy
osadzone w podtozu za pomoca zabetonowanych kotew stalowych ocynkowanych. Wszystkie
plyty wystepujace w zestawie (burty, ster) z tworzywa HDPE. Podesty wykonane z ptyt
antyposlizgowych ze sklejki. Wszelkie wystepujace elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo. Zakonczenia belek konstrukcyjnych, nakretki zabezpieczone
ochronnymi kapturkami. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Liny wystepujace w zestawie
polipropylenowe wzmocnione wewngetrznym splotem stalowym.

Hustawka wahadlowa podwojna:

Hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami, o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo,
impregnowanego (dopuszcza si¢ zastosowanie belki poziomej stalowej cynkowanej, a
nastepnie malowanej dwukrotnie proszkowo). Stupy osadzone w podiozu za pomoca
zabetonowanych kotew stalowych ocynkowanych. Lancuchy ze stali nierdzewnej. Zawiesia
hustawek podwojnie tozyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej. Jedno sztywne siedzisko
ptaskie, drugie siedzisko dla mitodszych dzieci z oparciem i zabezpieczeniem przed
wypadnigciem. Siedziska wykonane z aluminium oblanego guma.



Hustawka wagowa:

Hustawka wagowa o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego.
Hustawka osadzona w podiozu za pomocg zabetonowanych kotew stalowych ocynkowanych.
Hustawka w wersji z uchwytami w formie ptyty HDPE w ksztalcie zwierzecia (o tematyce
zwigzanej z woda, rybactwem) Odbojniki w postaci opony. Siedziska z ptyty HDPE.

Bujak sprezynowy — 2 szt.:

Bujaki wykonane z ptyt HDPE w dwoch wariantach (jeden dla mtodszych dzieci w formie
kubetkowej-zabudowanej z siedziskiem ptaskim pomiedzy ptytami, drugi w formie ptaskiej
dosiadany okrakiem, oba bujaki w ksztalcie zwierzatek (o tematyce zwigzanej z woda,
rybactwem) Bujaki osadzone na sprezynie ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej
proszkowo, zabetonowanej w podtozu. Uchwyty na dlonie oraz oparcia na stopy wykonane z
tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.

Karuzela:

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonane z rur stalowych. Element obrotowy oparty na
konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk. Calo§¢ malowana metoda proszkowa odporng na

warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowanego. Siedziska karuzeli wykonane z ptyt
HDPE.

WYMAGANIA MATERIALOWE I GWARANCJE:

Certyfikaty

W trosce o zdrowie i bezpieczenstwo dzieci, wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetniaé
wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji oraz montazu, zgodnie z
polskimi i europejskimi normami (m.in. PN-EN 1176) oraz posiada¢ certyfikaty np. wydane
przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Aparatury
Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie (COBRABID).

Materialy

Aby speli¢ standardy dotyczace bezpieczenstwa, wytrzymalosci, wykonczenia i
prawidlowo$ci dziatania urzadzen, nalezy zastosowa¢ materialty odporne na warunki
atmosferyczne.

Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscig na uszkodzenia w wyniku aktow
wandalizmu. Elementy laczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno-
zabawowych powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncowki elementéw
zlacznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podlozu przy
pomocy fundamentu betonowego.

Gwarancje

Urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ gwarancj¢ zadeklarowang w ofercie.

WSZELKIE ROBOTY UJETY INIE UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY



