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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego
kompleksu rekreacyjnego w Gajewie

1.Dane ogodlne.

1.1.Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

e Mapa zasadnicza,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz.1409, z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690, z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012 r. Nr 81,

poz. 462, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

W sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072; Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e Norma PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

e Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7.
Whytyczne instalowania, sprawdzania, konserwac;ji i eksploatacji,

o Norma PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczernstwa i metody badan,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Katalogi techniczne producentéw / dostawcow urzgdzen.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
kompleksu rekreacyjnego w Hucie.

Kompleks zlokalizowany bedzie w poéinocnej czesci terenu przeznaczonego na
inwestycje, pomiedzy bibliotekg publiczng a budynkiem szkoty podstawowej.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej
podstawe realizacji przedmiotowej inwestycji.

Planowany kompleks rekreacyjny przewiduje uzupetienie istniejgcego placu zabaw
dla dzieci poprzez montaz nowych urzgdzen zabawowych wraz z organizacja strefy
relaksu w postaci fawek typu parkowego.



2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
2.1. Urzadzenia placu zabaw

Zestaw zabawowy - statek:

Zestaw w formie statku zawierajacy minimum: podest (poktad statku), burty, 2
wejscia (schody wejsciowe, drabinke lub trap wejsciowy), zjezdzalnie. Elementy
konstrukcyjne zestawu wykonane w catoSci z drewna klejonego warstwowo,
impregnowanego. Stupy osadzone w podfozu za pomocg zabetonowanych kotew
stalowych ocynkowanych. Wszystkie pityty wystepujace w zestawie (burty, ster) z
tworzywa HDPE. Podesty wykonane z ptyt antyposlizgowych ze sklejki. Wszelkie
wystepujace elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Zakonczenia
belek konstrukcyjnych, nakretki zabezpieczone ochronnymi kapturkami. Slizg
zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Liny wystepujace w zestawie polipropylenowe
wzmocnione wewnetrznym splotem stalowym.

Hustawka wahadiowa podwodjna:

Hustawka wahaditowa z dwoma siedziskami, o konstrukcji z drewna klejonego
warstwowo, impregnowanego (dopuszcza sie zastosowanie belki poziomej stalowej
cynkowanej, a nastepnie malowanej dwukrotnie proszkowo). Stupy osadzone w
podifozu za pomocg zabetonowanych kotew stalowych ocynkowanych. tancuchy ze
stali nierdzewnej. Zawiesia hustawek podwodjnie fozyskowane - wykonane ze stali
nierdzewnej. Jedno sztywne siedzisko ptaskie, drugie siedzisko dla mtodszych dzieci
Zz oparciem i zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Siedziska wykonane z
aluminium oblanego guma.

Hustawka wagowa:

Hustawka wagowa o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego.
Hustawka osadzona w podiozu za pomoca zabetonowanych kotew stalowych
ocynkowanych. Hustawka w wersji z uchwytami w formie ptyty HDPE w ksztatcie
zwierzecia (o tematyce zwigzanej z woda, rybactwem) Odbojniki w postaci opony.
Siedziska z ptyty HDPE.

Bujak sprezynowy — 2 szt.:

Bujaki wykonane z ptyt HDPE w dwdéch wariantach (jeden dla mtodszych dzieci w
formie kubetkowej-zabudowanej z siedziskiem ptaskim pomiedzy ptytami, drugi w
formie ptaskiej dosiadany okrakiem, oba bujaki w ksztatcie zwierzgtek (o tematyce
zwigzanej z wodg, rybactwem) Bujaki osadzone na sprezynie ze stali ocynkowane;,
dwukrotnie malowanej proszkowo, zabetonowanej w podtozu. Uchwyty na dtonie
oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakonczeniem.




Karuzela:

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonane z rur stalowych. Element obrotowy oparty
na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk. Catosé¢ malowana metodg proszkowsg
odporng na warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowanego. Siedziska
karuzeli wykonane z ptyt HDPE.

Urzadzenia powinny odznaczaé sie wysoka odpornoscig na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy
taczace wzajemnie poszczegodlne elementy urzadzen rekreacyjno-zabawowych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncéwki elementdéw
ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzgdzenia kotwione w podfozu
przy pomocy fundamentu betonowego.

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe musza posiadac certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie.

2.2 Nawierzchnia

Plac zabaw podzielony bedzie na dwie strefy. Strefa dla urzadzen, dla ktérych
wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi wiecej niz 1,0 m posiadac bedzie bezpieczng
nawierzchnie piaszczysta o tgcznej grubosci 30 cm. W pozostatej czesci
zastosowana bedzie nawierzchnia naturalna-trawiasta.

UWAGA:

1. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukag
budowlang.

2. W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie.

3. Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

4. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w

budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

e aprobate techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Opracowata:
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LEGENDA:

1. Zestaw zabawowy - statek,

2. Hustawka wahadtowa podwodjna,
3. Sprezynowiec 1,

4. Sprezynowiec 2,

5. Hustawka wazka,

6. Karuzela,

7. tawka,

8. Kosz na $mieci.

- — = istniejgce urzgdzenia zabawowe \
- — - oraz sitowni zewnetrznej

istniejgce ogrodzenie




WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
ORAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

MINIMALNE WYMAGANIA DLA URZADZEN:

- elementy konstrukcyjne drewniane - drewno klejone warstwowo o przekroju min.
90x90 mm impregnowane,

- wszystkie ptyty wykonane z tworzywa HDPE,

- uchwyty metalowe ocynkowane malowane proszkowo,

- tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym,

- zeslizg wykonany z blachy nierdzewnej,

- konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

I.p. Nazwa urzadzenia Szkic urzgdzenia/fotografia
Ly

1. Statek

2 Sprezynowiec 1




Sprezynowiec 2

Hustawka podwojna

Hustawka wazka

Karuzela




tawka

Kosz na smieci




