PPH Krajan Sp. z o.0. Wisniewa 18, 89-400 Sepdino Krajenskie
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Kosztorys sporzadzono w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy i $rednie stawki robocizny oraz narzutéw dla woj. wielkopolskiego
za | kwartat 2020 roku .
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| jm. |

Poszcz.

Razem

Kosztorys dotyczy rozbudowy Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym w zakresie robét zwigzanych z budowa sali gimnas-
tycznej potaczonej z czescia robudowy Szkoly .

1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1/0122-01
485,70 m3 485,700
RAZEM 485,700
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km-skladowanie urobku z wykopéw na dziatce do p6zniejszego
jej zagospodarowania na niej .
485,70 m3 485,700
RAZEM 485,700
2|45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
3|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-01
60,67 m?2 60,670
RAZEM 60,670
4|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01
2,27 m3 2,270
RAZEM 2,270
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o $r. 8-14 mm
0,119 t 0,119
RAZEM 0,119
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,357 t 0,357
RAZEM 0,357
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu- beton C20/25
18,20 m3 18,200
RAZEM 18,200
9/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
22,75 m?2 22,750
RAZEM 22,750
10/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
27,3 m3 27,300
RAZEM 27,300
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
227,52 m?2 227,520
RAZEM 227,520
3/45410000-4 |Tynkowanie
12/NNRNKB (z.VI) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.3|202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej-$ciany fundamentowe styropian XPS gr 8 cm
113,75 m?2 113,750
RAZEM 113,750
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
113,75 m?2 113,750
RAZEM 113,750
14/ KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.3/0207-01 wierzchni
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
255 m3 255,000
RAZEM 255,000
16/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki- gr. 20 cm m3
d.3/1201-03
97,14 m3 97,140
RAZEM 97,140
17/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki -beton C8/10 m3
d.3/1201-01
48,57 m3 48,570
RAZEM 48,570
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18/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej = m2
d.3|202 0618-01 |przez analogie $cian fundamentowych pod mury z bloczkéew gazobetonowych
22,75 m?2 22,750
RAZEM 22,750
4/45212222-8 |Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
19/NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$- |m2
d.4|202 0188a- |ci ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zapra-
07 wie klejowej
473,45 m?2 473,450
RAZEM 473,450
20|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- [szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
21|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4/0126-02 1 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/202 0160-01
81 m 81,000
RAZEM 81,000
5/45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
23|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m2
d.5/0101-05
91 m?2 91,000
RAZEM 91,000
24/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.5/0104-01 $r. do 14 mm-strzemiona fi 8 mm
0,240 t 0,240
RAZEM 0,240
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,540 t 0,540
RAZEM 0,540
26|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.5/0107-06 nym-beton C20/25
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
27|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m?2
d.5/0101-04
92,4 m?2 92,400
RAZEM 92,400
28/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.5/0104-01 $r.do 14 mm
0,243 t 0,243
RAZEM 0,243
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej
0,973 t 0,973
RAZEM 0,973
30|KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.5/0107-05 beton C20/25
8,61 m3 8,610
RAZEM 8,610
6/45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
31|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 15,0 m elem.
d.6|0405-06
31 elem. 31,000
RAZEM 31,000
32|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-01 drew.
0,89 m3 0,890
drew.
RAZEM 0,890
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-mem- |m2
d.6/0604-02 brana dachowa
541,28 m?2 541,280
RAZEM 541,280
34/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.6|/0505-01 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu do 25 cm
m?2 32,000
RAZEM 32,000
35/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.6/202 0518-04 |tych o ér. 15cm
62 m 62,000
RAZEM 62,000
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36| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho  |m
d.6/202 0520-03 |$r. 12 cm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
37/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.6|202 0421-01
541,28 m2 541,280
RAZEM 541,280
38|KNR AT-09 |Blachodachéwka modutowa z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m?2
d.6/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
541,28 m2 541,280
RAZEM 541,280
7145420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
39|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.7|202 1025-04
59,84 m2 59,840
RAZEM 59,840
40/NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.7|202 1025-05
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
8/45410000-4 |Tynkowanie
41/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2
d.8/0801-01
473,75 m2 473,750
RAZEM 473,750
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.8/2612-09 kotowej
75,84 m 75,840
RAZEM 75,840
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.8|/2612-01 nowych do $cian o gr. 12 cm i wsp. przew 0,031W/mK
473,75 m?2 473,750
RAZEM 473,750
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.8/2612-02 nowych do osciezy
9,36 m?2 9,360
RAZEM 9,360
45/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.8/2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2500 szt. 2500,000
RAZEM 2500,000
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.8/2612-06 ki na $cianach
473,75 m?2 473,750
RAZEM 473,750
47/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.8/2612-07 ki na osciezach
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.8/2612-08 puktych katownikiem metalowym
91 m 91,000
RAZEM 91,000
49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
473,75 m?2 473,750
RAZEM 473,750
50|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
473,75 m?2 473,750
RAZEM 473,750
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.8/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680
52|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi |m
d.8/2104-01 szerokosci do 20 cm - skatly osadowe
36,27 m 36,270
RAZEM 36,270
53|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.8/2119-02 rokosci do 30 cm - skaty osadowe
36,27 m 36,270
RAZEM 36,270
9/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

-5-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36533 Uzytkownik: PPH Krajan Sp. z 0.0.




KST-P-Sala -B-Romanowo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.9/2007-03 kéw metalowych na stropach-przez analogie na dzwigarach dachowych do
podwieszenia wetny mineralnej ,folii i ptyty akustycznej
452,70 m?2 452,700
RAZEM 452,700
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa o grub. 25 cm i wsp. przew ciepta 0,035W/mK
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
56| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia m2
d.9/0604-02 paroszczelna
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
57|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m2
d.9/0301-02 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi bezpo-
Srednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi przez
analogie ptyty akustyczne o gr. 4 cm o klasie pochfoniecia dzwieku A
) m2 452,700
RAZEM 452,700
10/45432100-5 |Ktadzenie i wykladanie podidg- podtoga sportowa sali gimnastycznej z warstwami izolacyjnymi
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10{0607-01 ziome podposadzkowe
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 o wsp. przew.
0,031W/mK
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
60| NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu " m?2
d.10/202 1125-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
61|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa |m?2
d.10/1106-07
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
62|KNR 0-34 Izolacja matami (ptytami) Thermasheet gr. 15 mm dennic ptaskich i wypuktych |m2
d.10/0404-01 zbiornikéw $r. 406-559 mm- przez analogie mat gumowych o gr. 10 mm
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
63| KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.10]4007-01
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
64| KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 12 mm m?2
d.10/4007-03 Krotnos¢ = 2
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
65 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.10/1206-02 nej - podtoga sportowa gr 7,5 mm z PVC
452,7 m?2 452,700
RAZEM 452,700
66| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.10/1401-05 gruntowania
473,75 m?2 473,750
RAZEM 473,750
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