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45120000-4 Probne wiercenia i wykopy
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45410000-4 Tynkowanie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowa kottowni oraz infrastrukturg tech-
niczng i towarzyszaca -wycena dotyczy czesci szkolnej dobudowanej do istniejacego budynku Szkoty .

ADRES INWESTYCJI : Romanowo Dolne dz. nr 317/2

INWESTOR : Gmina Czarnkéw

ADRES INWESTORA  :  ul Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

WYKONAWCA ROBOT :  Wytoniony w przetargu .

BRANZA :  BUDOWLANA (ROZBUDOWA CZESCI SZKOLNEJ )

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Wojciech Sienkiewicz (BUDOWLANA )

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Wojciech Sienkiewicz (BUDOWLANA )

DATA OPRACOWANIA : 2020-03-19

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2020-03-19

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Kosztorys sporzadzono w oparciu o aktualne przepisy i katalogi KNR oraz $rednie stawki robocizny i narzutéw dla woj. wielkopolskiego
za | kwartat 2020 roku .
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Kosztorys dotyczy rozbudowy czesci Szkoty wraz z kottownia i zagopodarowaniem terenu bez czesci przebudowywanej istnie-
o budynku i sali gimnastycznej

jace

1/45120000-4 |Prébne wiercenia i wykopy
1/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (s$r. 66-75 cm) szt.
d.1/0102-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
450,52 m3 450,520
RAZEM 450,520
2/45214210-5 |Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - skladowanie ziemi z wykopdéw na placu budowy do za-
gospodarowania na dziatce
450,52 m3 450,520
RAZEM 450,520
5/KNP 02 Deskowanie o pow. do 2 m2 taw fundamentowych gotowymi ptytami - ustawie- |m?2
d.2|0404-01.01 |nie
122,4 m?2 122,400
RAZEM 122,400
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym-podsypka pias- |m3
d.2|1101-07 kowa pod chudy beton taw fundamentowych
9,18 m3 9,180
RAZEM 9,180
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad z chudego betonu C8/10 |m3
d.2{1101-01 taw fundamentowych
4,59 m3 4,590
RAZEM 4,590
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,544 t 0,544
RAZEM 0,544
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. 8-14 mm
0,241 t 0,241
RAZEM 0,241
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
36,72 m3 36,720
RAZEM 36,720
11 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
45,9 m?2 45,900
RAZEM 45,900
12/|KNP2 0404- |Deskowanie o pow. do 2 m2 taw fundamentowych gotowymi ptytami - rozbi6r- |m2
d.2|02 0404-02. |ka
01
122,4 m?2 122,400
RAZEM 122,400
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
50,67 m3 50,670
RAZEM 50,670
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
422,28 m?2 422,280
RAZEM 422,280
3/45410000-4 |Tynkowanie
15/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.3/202 2608-01 |warstwy siatki na Scianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej - $ciany fundamentowe styropianem XPS o gr. 8 cm
211,14 m?2 211,140
RAZEM 211,140
16|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.3/0207-01 wierzchni
61,2 m?2 61,200
RAZEM 61,200
17/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-lI
255,2 m3 255,200
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RAZEM 255,200
18/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-03
98,6 m3 98,600
RAZEM 98,600
19/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki- beton C8/10 m3
d.3(1201-01
49,3 m3 49,300
RAZEM 49,300
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.3|202 0618-01 |przez analogie $cian fundamentowych .
45,9 m?2 45,900
RAZEM 45,900
4/45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
21/NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m2
d.4|202 0188c- |z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport ma-
07 teriatéw wyciagiem cze$¢ parterowa budynku
532,86 m?2 532,860
RAZEM 532,860
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- [szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4/0126-02 1 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
24/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/202 0160-01
117 m 117,000
RAZEM 117,000
25/NNRNKB (z.1) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne na poziom parteru o wym m
d.4/202 0159-07 |240x240x300mm
104,96 m 104,960
RAZEM 104,960
26| NNRNKB (z.) kanaty z pustakéw betonowe spalinowe i dymowe - 0 wym 42x25x30m m
d.4/202 0159-06
6,56 m 6,560
RAZEM 6,560
27|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni ponad 9,0 m2 - |m2
d.4/0202-06 transport elementdéw zurawiem samochodowym
383,76 m?2 383,760
RAZEM 383,760
28|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - m2
d.4/0202-04 transport elementdéw zurawiem samochodowym
103,32 m?2 103,320
RAZEM 103,320
29|KNR AT-44 |Wience o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.4|/0302-01 KONBET typu "L"
151,6 m 151,600
RAZEM 151,600
30| NNRNKB (z.VIII) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m?2
d.4|202 0188c- |z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowe;j - transport ma-
06 terialtdw wyciagiem $ciany pietra
462,13 m?2 462,130
RAZEM 462,130
31|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- [szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
33|NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/202 0160-01
102 m 102,000
RAZEM 102,000
34 NNRNKB (z.1l) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne 240x240x300mm- wysokos¢ |m
d.4/202 0159-07 |docelowa zgodnie z projekiem
190 m 190,000
RAZEM 190,000
35/NNRNKB (z.1l) kanaty z pustakéw betonowe spalinowe i dymowe m
d.4/202 0159-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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36|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - m2
d.4/0202-04 transport elementdéw zurawiem samochodowym
103,32 m2 103,320
RAZEM 103,320
37|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni ponad 9,0 m2 - |m2
d.4/0202-06 transport elementdéw zurawiem samochodowym
383,76 m2 383,760
RAZEM 383,760
38|KNR AT-44 |Wience o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.4/0302-01 KONBET typu "L"
151,6 m 151,600
RAZEM 151,600
5/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
39|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 17.3 m - eks- |m?2
d.5/0405-06/05 |trapolacja
559,70 m2 559,700
RAZEM 559,700
40|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 drew.
0,83 m3 0,830
drew.
RAZEM 0,830
6/45214210-5 |Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych- elementy zelbetowe monolityczne stupy R1
41|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m?2
d.6/0101-04
28,8 m?2 28,800
RAZEM 28,800
42|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.6/0104-01 $r.do 14 mm
0,0758 t 0,076
RAZEM 0,076
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej
0,291 t 0,291
RAZEM 0,291
44|/KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.6/0107-05
2,70 m3 2,700
RAZEM 2,700
7/45223210-1 |Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali - schody wewnetrzne wraz ze spocznikami , podestami i pod-
ciagami
45/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie tacznie ze spocznikamii  |m?2
d.7/0101-08 podestami oraz podciggami przy spocznikachj i podestach
59,68 m?2 59,680
RAZEM 59,680
46|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.7/0104-01 $r.do 14 mm
0,087 t 0,087
RAZEM 0,087
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane o ér. 16 mm i wigkszej
0,241 t 0,241
RAZEM 0,241
48/ KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.7/0107-09
8,95 m3 8,950
RAZEM 8,950
8/45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego - podciagi P1, P2, P 3 rozpatrywane tacznie
49/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m2
d.8/0101-05
16,77 m?2 16,770
RAZEM 16,770
50|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.8/0104-01 $r.do 14 mm
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej
0,382 t 0,382
RAZEM 0,382
52|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.8/0107-06 nym - beton klasy C20/25
1,61 m3 1,610
RAZEM 1,610
9/45223210-1 |Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali- schody zewnetrzne
53|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m2
d.9/0101-08
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44,7 m?2 44,700
RAZEM 44,700
54/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.9/0104-01 $r. do 14 mm
0,060 t 0,060
RAZEM 0,060
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,142 t 0,142
RAZEM 0,142
56| KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.9/0107-09
6,7 m3 6,700
RAZEM 6,700
10(45261210-9 |Wykonywanie pokryé dachowych
57|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-mem- |m2
d.10/0604-02 brana dachowa
559,7 m2 559,700
RAZEM 559,700
58/ KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.10/0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
m 59,000
RAZEM 59,000
59|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.10/0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
48 m 48,000
RAZEM 48,000
60|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.10/0504-01 nieciu do 25 cm- kominy i wiatrownice
38,5 m2 38,500
RAZEM 38,500
61/ NNRNKB (z.1) facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z  |m?2
d.10/202 0420-04 |tarcicy nasyconej
559,7 m2 559,700
RAZEM 559,700
62|KNR AT-09 |Blachodachowka modutowaq z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |[m2
d.10/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
559,7 m2 559,700
RAZEM 559,700
11/45410000-4 |Tynkowanie - roboty wykonczeniowe komindéw ponad dachem i scian fundamentowych projektowana okla-
dzing
63|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.11/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - oktadziny komindw systemowych
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
64|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.11/0301-04 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - $ciany fundamentowe
24,5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
12/45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
65/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.12/202 1025-04
94,59 m2 94,590
RAZEM 94,590
66| NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.12/202 1026-06 |miczng systemu PI 50
16,16 m?2 16,160
RAZEM 16,160
67|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |m?2
d.12/202 1026-06 |miczng systemu Pl 50- przez analogie p.poz El 30
3,25 m2 3,250
RAZEM 3,250
68 NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg |m?2
d.12|202 1026-04 |termiczng systemu Pl 50- przez analogie p.poz El 15 oddymiajace
3,24 m?2 3,240
RAZEM 3,240
13/45410000-4 | Tynkowanie - ocieplenie scian zewnetrznych i osciezy
69|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - - przy uzyciu goto- |m?2
d.13/2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- grub. 12 cm o wsp przewo-
dzenia ciepla 0,031 W/mK
554,41 m?2 554,410
RAZEM 554,410
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.13/2612-09 kotowej
93 m 93,000
RAZEM 93,000
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71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.13/2612-08 puktych katownikiem metalowym
217,5 m 217,500
RAZEM 217,500
72|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy m2
d.13/2614-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
26,04 m?2 26,040
RAZEM 26,040
73|KNR-W 2-02 |Parapety, pétki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi  |m
d.13/2104-01 szerokosci do 20 cm - skaty osadowe
60,9 m 60,900
RAZEM 60,900
14/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate- docieplenie stropu nad pietrem
74/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.14/0607-01 ziome podposadzkowe- stropu nad pietrem
525,00 m?2 525,000
RAZEM 525,000
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.14/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa- grubosci 25 cm o wsp. przewodzenia ciepta
0,035W/mK
525,00 m2 525,000
RAZEM 525,000
15/45214210-5 |Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowychscianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12
cm na klej
76| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.15/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
511,97 m?2 511,970
RAZEM 511,970
77|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.15/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
16/45410000-4 | Tynkowanie
78/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.16/0803-02
2039,53 m?2 2039,530
RAZEM 2039,530
79/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1| wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.16/0803-05
1050 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
80|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.16/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1607,53 m?2 1607,530
RAZEM 1607,530
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.16/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1050 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
82|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.16/0829-04
432 m?2 432,000
RAZEM 432,000
83|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami|m?2
d.16/202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1050 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
17/45432130-4 |Pokrywanie podidg
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.17/0607-01 ziome podposadzkowe
1050 m2 1050,000
RAZEM 1050,000
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.17/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa i grub. 10 cm
525 m2 525,000
RAZEM 525,000
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.17/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
wetna twarda izolacyjna o wsp. przew. ciepta 0,035 W/mK i grub 6 cm
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.17/0607-01 ziome podposadzkowe
1050 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
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88|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.17]1202-01 gr. 20 mm
Krotnos¢ = 2,5
1050 m2 1050,000
RAZEM 1050,000
89|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.17|1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowej-ptytki podtogowe o wym 30x30 cm
264,79 m?2 264,790
RAZEM 264,790
90|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.17/1206-02 nej
670,01 m?2 670,010
RAZEM 670,010
91|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.17/1206-07
670,01 m?2 670,010
RAZEM 670,010
92|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.17/1206-05
248 m 248,000
RAZEM 248,000
18(45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
93|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoficzonych |mz2
d.18/1103-01 z kompletng o$cieznicg regulowang
83,3 m?2 83,300
RAZEM 83,300
19(45440000-3 |Roboty malarskie i szklarskie
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.19/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2541 m?2 2541,000
RAZEM 2541,000
95/KNNR-W 2 |Boazerie z paneli przez analogie scianki dziatowe systemowe toalet m2
d.19/W1003-04
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
96|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50|/m
d.19/2103-03 cm
60,9 m 60,900
RAZEM 60,900
20/45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu -zwigzane z utwardzeniem terenu i roslinnoscia
97|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.20/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1566,98 m?2 1566,980
RAZEM 1566,980
98|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.20/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
1566,98 m2 1566,980
RAZEM 1566,980
99|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.20/0401-04 kat.lll-1V
150,5 m 150,500
RAZEM 150,500
100|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.20|0402-04
13,54 m3 13,540
RAZEM 13,540
101|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.20/0403-03 towo-piaskowej
150,5 m 150,500
RAZEM 150,500
102|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.20/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1566,98 m2 1566,980
RAZEM 1566,980
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m2
d.20/0114-03 niu 8 cm
125,36 m?2 125,360
RAZEM 125,360
104 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.20/0511-03 mentowo-piaskowej - powierzchnia wewnetrzna pomiedzy kraweznikami
1543,5 m?2 1543,500
RAZEM 1543,500
105/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.20/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
123,4 m3 123,400
RAZEM 123,400
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106 KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 21-28 cm kat. |ha
d.20/0206-05 gruntu Il
0,4666 ha 0,467
RAZEM 0,467
107|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.20/0218-01
466,68 m3 466,680
RAZEM 466,680
108/ KNR 2-21 Reczny wysiew nawoz6éw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.20|0215-01 kim
0,4668 ha 0,467
RAZEM 0,467
109/ KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia ha
d.20|0406-01
0,4668 ha 0,467
RAZEM 0,467
110/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez |szt.
d.20|0322-02 zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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