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1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wrez z
profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacg podstawe
opracowania szczegblowsj specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach keajowych i
wojewddzkich,

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3, Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja-
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprz¢tn

Ogd!ne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzei do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykazaé sie mozliwogcia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; InZynier
moze dopudcié wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharli
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwodei
gruntu podioza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
~wWymagania ogblne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczace fransportu materialéw podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczgoiem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wozesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie
moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wezedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera, Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstgpach nie wigkszych niZz co 10 metréw,

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty 1 do trudnosoi jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o maiym
zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez InZyniera.



Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystamy
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez InZyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreglonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszozeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wy#sze niz
projektowane rzgdne podtoza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zaniZenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokoé¢é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezd dodatkowy grunt spehiajacy
wymagania obowigzujace dla gbérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do wzyskunia
wymaganych rzednych wysokodciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wska#nika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.,
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskanika zaggszczenia nie
mniegjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszcozenia nalery ckreélaé zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza ()

Migimalna warto$é I, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mnicjszy
ibardzocigzki | _odcigkkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 Lo |
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzefi piytowych. NaleZy okreslié pierwotny i wtdérny modut odksztaltcenia podioZa
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtérnego i pierwotnego moduiu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rdwna wilgotnoscei
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloia
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podtoza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawg wykona on na wiasty koszt.

6. KONTROLA JAKOSCYI ROBOT

6.1, Ogobine zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogb6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czgstotliwoié oraz zakres badafi i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badat i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszozenia koryta | wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarébw wykonanego koryta |

wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszczegoinienie badad Minimalna czgstotliwodé
i pomiardw badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta 10 razyna 1 km

Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

1
2
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4

Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 |Ragdoo wysokoeiowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
planie * i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6

Cd. tablicy 2

7 Zaggszozenie, wilgotnodé |w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie




| gruntu podioza l rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach giéwnych fukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szerokod¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosei
projektowanej o wigcej niz +10 em i -5 cm.

6.2.3. Réwnodé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podioza naleZy mierzy¢ 4-metrows
latg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyd 4-metrows fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokofciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokofciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wigeej niz + 5 cm dla pozostafych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreélony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeéli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci
moduféw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modulu
odksztafcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zaggszczania nalezy badaé wedhig PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$é gruntu podfoza powinna byé réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometryczaych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodci
¢o najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zaggszezenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnicnia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu § daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgéIne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,
_  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
lub nasyp,
profilownnie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
- utrzymanig koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw I badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacj
technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.
2.
3

4,

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podataych i podioza przez obcigzenie ptyte

Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei  nawierzchni
planografem i hatg

Oznaczanie wskazZnike zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonanid i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewdédzkich,

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych,

L.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zased prowadzenia robdt zwiazanych =
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigeych czeéé podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem,

1.4, Okreflenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i &
okrefleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERTALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sg;
— piaski,
— #wir i mieszanka,
— geowlGkniny,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgeych powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnodci, okreslony zaleznoécig;

Dys
s £5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnodci, okredlony zaleznoscia;
d
v=—""2z5
dy
gdzie:
U - wskaZnik r6Znoziarnistodci,
dgy - wymiar sita, przez kiére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d)p - wymiar sita, przez kiére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatanku 1 i 2.



Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odseczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy Ii II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4, Wymagania dla geowlékniny

Geowlbkniny przewidziane do uiycia jako warstwy odcinajace i odsgczajace powinny posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

2.5. Sklndowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej Iub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca
robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2, Sktadowante geowl6knin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcinajace naleZzy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w O8'1' D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgezajgcej powinien wykazaé sie
moZliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rdwniarek,
- walcdw statycznych,
= plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogflne wymagania dotyczgqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moéna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowi6knin

Geowldkniny moga byé transportowane dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem:
~ opakowania be! (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszezaniem sie w czasie przewozu,
~ ochrony geowlknin przez zawilgoceniem i nadmiemnym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié lub
rozcigt geowiSkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robd6t
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe powinno speiniaé wymagania okreslone w QST D-02.00.0C ,Roboty ziemne™ craz
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”



Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spostb zaakceptowany przez InZzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci, przy uZyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubudé roziozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto gruboéé projektowana,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kaidej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczenmiem wymieni
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapié do
jej zageszczania.

Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czeéciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczamie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawgdzi.

Nieréwnosci lub zagiebicnia powstate w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Iub usunigcie materiatu, a2 do otrzymania réwnej powierzchod.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zaggszczenia mie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1], WskazZnik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lob odcinajacs,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, Nalezy okreslié pierwotny i wiémy modut odksztatcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtémnego i pierwotnego modutu odksztelcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgomosci optymalnej,
kruszywo naleZy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza
od wilgotnogci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznodé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykonaé odeinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wiadciwy,
— okreflenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do nzyskania wymaganej grubosci po
Zageszczenin,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszezenia,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na budowie.
Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera,

5.5. Rozkiadanie geowitknin

Warstwe geowlGkniny nalezy rozkiadad na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przykiad kamienie, korzenie drzew i krzew6w),
W czasie rozkiadania warstwy 7 geowlSkniny nalezy spetnié wymagania okre$lone w SST lub producenta
dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowikniny lub zasad ich laczenia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.



5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowiéknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajace, wykonanej z geowldknin nie moze odbywaé sig
ruch jakichkolwiek pojazd6w.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozkladajac materia? ,,0d czola”, to znaczy tak,
2e pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej § odeinajace]

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczejacej z
geowidknin,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojezdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.,

Koszt napraw wyniktych z niewlaéciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podanc w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogflne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badad InZynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okresione w p. 2.3,

GeowlSkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadad
aprobate techniczng, zgodnie 2 pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badad i pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy
odsaczajgcej i vdcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badas | pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimaina czestotliwosé badan
badaf i pomiaréw i pomiardw
1 | Szerokodéé warstwy 10 razy na 1 km
2 | R6éwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Reedne wysokodciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla antostrad i
planie " drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.



6.3.2. Szerokoé¢ warstwy
Szerokosé warsiwy nie muze si¢ réznié od szerokoéci projektowanej o wigeej niz +10 ¢m, -5 cm.
6.3.3. Réwno$é warstwy

Nieréwnofci podiuine warstwy odcinajace] i odsaczajace]j nalezy mierzyé
4 metrows tate, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nier6wnodci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrows lata,

Nier6wnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.3.5, Rzedne wysokoéciowe

Réinice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$§ w planie nie moze byé przesunigta w stosunke do vsi projektowanej v wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla pozostatych drég,

6.3.7. Grubogé warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgled6w technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
laczng grubodé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo§ci Wykonawea wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na giebokod§é co najmniej 10 ¢m, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. PO wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskainik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okre§lony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartofci moduléw
odksztaicenia, to warto$¢ stosunku widmego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okrelonych zgoduie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byé wigksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnodé
kruszywa powinna byd réwna wilgotnodci optymalnej 2 tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej i odcinajacej z geowléknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowlSknin nalezy kontrolowaé:
a} zgodnos$é oznaczenia poszczeglnych bel (rolek) geowléknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnoéé warstwy,
¢) wielkodé zekladu przylegtych pasm i sposéb ich igczenia,
d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowegpo, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowl6kniny uzyte do wykonania warstwy odcinajace] i odsaczajacej nie powinny mieé takich
uszkodzed.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreflonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéine zasady obmiarnu robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace] i odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosc]
Ogolne ustalenia dotyczece podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgce] z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiczu warstwy matetiatu o0 gmbodci i jakodei
vkreSlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
= wyréwnanie wlozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,
= przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej,
= uirzymanie warstwy.
Cena wykonania [m* warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z geowi6knin obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowldknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyiikacji technicznej,
= utrzymanie warstwy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-l11111 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie phyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni
planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntn

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podioiu z zastosowaniem  geotekstyliGw,
IBDiM, Warszawa 1986. '
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
obioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2, Zakres stosowania SST

Szozegblown specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacii robét zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych
nawierzchni,

1.3. Zakres robét objetych SST

Skropienic warstw konstrukcyjnych- podbudowy i nawierzchni, przy przebudowie drogi
Zakres zgodny z przedmiarem

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreglenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogéine",

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny 7a jakodé wykoranych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacig
projektows, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST 'D.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Do skropienia podbudowy nicasfaltowej , pod warstwg nawierzchni thaczniowej nalezy zastosowaé emulsje
asfaltows kationows sredniorozpadows K2-60 i szybkorozpadows K1-65: w nastepujgcych ilodciach
(WT.EmA-1994):

=  K2-50 wilosci 0,6 kg/m’ - skropienic warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm przed
uktadans warstwg bitumiczng
» Ki1-65 wilofci 0,2-0,4 kg/m’ - skropienie warstw bitumicznych

2.1, Skiandowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moggq powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakoci. Lepiszcze
nalezy przechowywat w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczefi, Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:
* c2as skiadowania emulsji nie powinien przekracza 3 miesigcy od daty jej produkcji,
e temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3 st C.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do czyszezenia warstw nawlerzchni,
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywad: -szczotki mechaniczne, -sprezarki powictrzne,
-zbiorniki z wodg, -szczotki reczne, -topaty.

3.2. .Szezotki mechaniczne.

Zaleca sig uzycie urzadzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
elementéw czyszozacych i shuzyé do zdrapenia oraz usuwania zanieczyszczed przylegajacych do CZYSZCZONej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé migkkie elementy czyszczace i shuzyé do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazotrych w urzadzenia odpylajgqce.




3.3. Sprzet do skropienia warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw podbudowy i nawierzchni nalezy uzywaé -skrapiarke do lepiszcza wyposazong w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne ( komputerowe dozowanmie emulsji) pozwalsjgce na sprawdzanie i
regulowanie parametréw lepiszcza,

Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i
regulowanie nastepujacych parametréw:

temperatury rozkladanego lepiszcza,

ciénienin lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

predkosci pornszania sig skrapiarki,

wysokosci i dlugodci kolektora do rozkladania lepiszcza,

ilodci lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé aktualne §wiadectwo cechowania zawierajace zaleznosci
pomiedzy wydatkiem Icpiszeza a nastepujacymi parametrami: -cisnieniem lepiszcza,

-obrotami pompy,

-predkoscia jazdy skrapiarki,

~temperaturg lepiszcza,

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszeza 2 tolerancjs 10% do ilosci zalozonej.

4. TRANSPFORT

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub inmych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczore do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieraé resztek inmych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Skropienie nawierzchnil

Skropienie warstw nawierzchni polega na:

5.1.1.8kropieniu suchej warstwy nawierzchni bitumicznych po akceptacji Inzynicra, emulsjg katicnowa K1-65
szybkorozpadows w ilodci 0,2-0,4 kg/m2 mechanicznie. Temperatura emulsji powinna miesci6 sie w
przedziatach 20 °C - 40 °C Skropienic powinno by¢ réwnomierne, a iloéé rozkiadanego lepiszcza powinna byé
réwna flodci zalozonej z tolerancjg 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilodé
lepiszcza Wykonawca powinien roztozyé warstwg suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar lepiszeza
przez szczotkowanie. Przed uloZeniem nastepnej warstwy Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakickolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione. Skropienie powinno by¢ wykonane
bezpodrednio przed ulozeniem warstwy nawierzchni

5.1.2. Skropieniu warstwy nawierzchni z kruszywa lamanego po akceptacji Inzyniers, cmulsjg kationowg K2-60
fredniorozpadows w ilosci 0,6 kg/m2 mechanicznie. Temperatura emulsji powinna miedcié sie w przedziatach
20 °C - 40 °C Skropienic powinno byé réwnomicrne, a ilos¢ rozkladanego lepiszeza powinna byé réwna ilofci
zalozonej z tolerancjg 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierns ilosé lepiszcza
Wykonawea powinien roziozyé warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie. Przed wiozeniem nastepnej warstwy Wykonawea powinien zabezpicczyé skropions warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwick uszkodzenia
powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione,




6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

6.1.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robét i przedstawié wyniki tych badad i certyfikaty producenta Inzynierowl wedlug zasad
okredlonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.1.2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie warstwy w cetu
okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilodci lepiszcza,

6.2. Badania i kontrola w czasie robét
6.2.1, Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiarce miesci si¢ w zakresie podanym w wymaganiach,

6.2.2 Jednorodnoéé skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzié kontrole ilodci
rozkiadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilodci
rozktadanego lepiszeza i kruszywa"

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar skropionej powierzchni podbudowy nalezy dokonaé na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega oczyszczenie i skropicnie warstw nawierzchni. Zasady odbioru okreSlono w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Warstwe uwaza si¢ za skropiong jedli wszystkie wyniki badaf i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2, §, i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. InZynier moze uznaé wadg za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonywanych robét i ustali¢ zakres potracen za obnizong jakosc.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Phatno$é za metr kwadratowy (m®) oczyszozonej i skropionej warstwy nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i
po sprawdzeniu jakosci robét. Cena dla wykonanego skropienia podbudowy obejmuje ustalenia zawarte w SST
D.00.00.00, punkt 9 oraz:

» dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek mechanicznych,
¢ mechaniczne oczyszczenie kardej ni2ej polozonej warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualmym

polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
* reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczefi,
« skropienie warstwy lepiszczem w ilodci okreflonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej z Inzynierem,
« zabezpieczenic i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory nafiowe. Pomiar penetracji asfaltéw

2,  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do

nawierzchni drogowych




10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5.  Warunki Techniczne. Drogowe ketionowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 .
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Opracowanie wykonano na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych niniejsza ogdlna specyfikacja
techniczna stanowi obowiazujgca podstawg sporzadzenia szczegblows) specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich oraz jest
zalecona do wykorzystania przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0,
03-802 Warszaws, ul, Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29

Konsultagje:
Wydziat Budowy Generalnej Dyrekeji Drég Publiczaych w Warszawie

Tredé ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzief 30 kwietnia 1998 r.
Przy sporzadzaniu szczegblowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywane]j niniejszej ogbélnej specyfikacji technicznej.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczgce wykonania [ odbiory robdt zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thicznia
kamiennego.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiszujgca podstawe
opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i
gminnych,

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z thicznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowsj, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg.
1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tiucznia kamiennego - cz¢$é konstrukcji nawierzchni skindajgca sie z
Jjednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostafe okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-
96023 [9], sa:



— kruszywo tamane zwykte: thuczef i kliniec, o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastgpujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-
B-11112[8]:
= thuczed od 0 mm do 63 mm,

- kliniec od 0 mm do 63 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopudci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spofréd wymienionych w PN-$-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang
okreglone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreglonymi dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- KasyIilll - dla podbudowy pomocuivze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowad
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1, Wymagania dla thucznia i klifica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci KlasaIl | Klasa III

1 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigce] niz:

- w thuczniu 35 50
- w klificu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiece] niz: 30 35
2 [Nasigkliwo$s, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej
niz;
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 3,0

3 | Odporno$é na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

8) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 [Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowanej
metody bezpoéredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytiu masy, nie wiece] niZ:

- w klificu 30 nie bada sig
- w thiczniu nie bada sig | nie bada sie
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Tablica 2. Wymagania dla tiucznia i kiifica w zaleznosci od warstwy podbudowy

thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
: . jedn P
Lp. Wiasciwosci Jf:b m;:?:x p::lmc“;
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thiczniu 3 4
= w klificy 4 5
b) zawarto$é frakeji podstawowej, % m/m, nie
muniej ni%:
- wtlyczniu i w klifcu 75 65
¢} zawartoéé podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
= w thuczniu i w klificu 15 25
d) zawartosé nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu [ w klificu 15 20
2 | Zawartosé zanieczyszczefi obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawartod¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3]. % m/m, nie wigcej niz:
- w thiczniu 40 45
- w klificu nie bada sie | nie bada sie
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6];
= W thucznin i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: WZOICowa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagas.

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonanin robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego
powinien wykazaé sig mozliwo$cig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu;




) réwniarek lub ukiadarek kruszywa do rozkiadania thucznia i klifica,

b) rozsypywarek kruszywa do rozioZenia klifica,

¢} walcéw statycznych gtadkich do zaggszezania kruszywa grubego,

d) walcdéw wibracyjnych lub wibracyjnych =zageszezarek plytowych do klinowania

kruszywa grubego klificem,

e) szozotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifica,

f) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoZnych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdine” pkt 4,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 5,

5.2. Przygotowanie podloa

Podloze pod podbudowg thiczniows powinno speiniaé wymagania okreélone w
OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podtoza™.

Podbudowa tluczniowa powinna byé ulozona na podioin zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowg tluczniowy powinna byé ulozona warstwe odcinajgca lub wykonane ulepszenie
podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy thuczniowej a spoistym
gruntem podioza warstwy odeinajacej albo odsaczajacej, powinien byé spelniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
dgg
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsgczajace],
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dhs - wWymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Geowltdkniny przewidziane do uzycia ped podbudowg thiczniows powinny
posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawnions jednostke. W szczegdlnosei
wymagana jest odpowiednia wytrzymatodé mechaniczna geowléknin, uniemozliwiajgca ich
przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwodci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego,

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjy projektowa lub wedtug zalecetr InZyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wozesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do
osi drogi lub w inny sposéb zaakeceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanic i zageszezanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thuicznia nie moze byé po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thicznia. Maksymalna grubogé
warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyZej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubos§é roziozonej warstwy lugnego kruszywa powinna
by taka, aby po jej zaggszczeniu | zaklinowaniu osiggnela grubosé projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejéciami
walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zaggszozanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé si¢ pasami podhuznymi, czgéciowo naktadajgcymi sig w kierunku osi
jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sig od dolnej krawgdzi i przesuwaé sip pasami podiuznymi, czesciowo
nakiadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszozania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zaggszczarks wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubodé warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢é taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.



Nastepnie warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym ghadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
doggszozenia kruszywa poluzowanego w ¢zasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jozeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek
probay w celu:
~ stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania kruszywa jest

wiadciwy,
— okredlenia gruboéci warstwy materialu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania
wymaganej gruboéci warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejéé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiantéw oraz sprzetu
do rozkindanis i zageszozania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m? a diugosé
nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
InZyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
InZyniera, gotowa podbudowg¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié
wazelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodci rob6t podano w QST D-M-00.00,00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi w celu
akeeptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwodcl kruszywa okredlone w
pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badad | pomiaréw

W celu kontroli wiasciwodci kruszywa Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
atesty producenta z kaidej partii dostawy, Inspektor Nadzoru moze réwniez Zadaé
wykonania badari kontrolnych w trakeie budowy ( 1 na kazdy km drogi )

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszozeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pefne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreélonych w
pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwodcia gwarantujaca
zachowanie jako$ci robét | zawsze w przypadku zmiany Zrodla pobierania materiatéw oraz
ne polecenie InZyniera, Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce
w sposdb losowy, w obecnosci InZyniers.

6.4. Wymaganis dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwoss oraz zakres pomiarow

Czestotliwo§é oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thicznia

kamiennego
Lp. Wyszozegblnienie badad [ pomiardw Minimalna czestotliwoéé pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 1¢ razy na 1 km
2 |R6wnoké podiuina ;‘6;"32 ;i%ﬁ;ﬁ?ﬁcfr e
3 Réwnoéé poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokodciowe co 100 m w osi jezdni i na jej

krawedziach
Cd. tablicy 4
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niZ raz na
400 m?

Przed odbiorem:




w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 |Nosnosé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigce]
niz +10 ¢cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wicksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm Ilub o wartoéé wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnoséé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
= 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
= 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + [ cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O¢ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projektowane]j o wigcej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm
dia pozostatych drég.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Gruboié podbudowy nie moze réznié si¢ od gruboscei projektowanej o wiecej niz:
= dla pedbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm,

6.4.8. Nosnoéé podbudowy
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Pomiary noénosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna speiniaé wymagania dotyczgoe nosnofci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania noénosci podbudowy zasadniczej w zaleznoci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uZyciu
Kategoria ruchu plyty o érednicy 30 cm _(MPa)
Pierwotny M JE Wtorny M g
Ruch lekki 46 100
Ruch lekko $redni | redni 100 170

Pierwotny modul odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony piyts ©
grednicy 30 cm, powinien byé wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego

modutu odisztalcenia Mﬂ do pierwotnego mothitu odksztatcenia M’E jest nic wigkszy
od 2,2,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pedbudowy

6.5.1, Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkis powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wigeej
niz 5 ¢m i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzyé podbudowg przez spuichnienie warstwy na peing grubosé, do
polowy szerokofci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dofoZenie materiatu i powtdrne zaggszezenie.

6.5.2, Niewiasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie
Jub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwodciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa noénosé podbudowy




Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej noénoéci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikfo z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjs projektows, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza,
~ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozloZenie kruszywa,
- zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metods bezposrednig
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
Zanieczyszozen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie $cieralnofci w
bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyts
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnodci nawierzchni
planografem i fatg.
10.2, Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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1. WSTEP
L.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych
niculepszonych.
1.2, Zakres stosowania OST

Ogblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewddzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych,
1.3. Zakres robit objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejazej specyfikacji dotycze zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, ktére obejmujg OST:
1. D=05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa,
2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.
1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nicprzystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort
jazdy - wibracje i hatas,
1.4.2. Nawierzchnia thuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa écieralna wykonana jest z
thucznia bez uzycia lepiszeza czy spoiwa.
1.43. Nawierzchnia brukowcowa - nawicrzchnia, kiérej warstwa dcieralnz wykonana jest z
brukowca.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.
1.5. Ogdne wymagania dotyczgee robdt

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczgee materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzehni twardych nieulepszomych
powinien spelnia¢ wymageania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia i zamulania nawierzchni moze byé
studzienna lub z wodociagéw, bez specjalnych wymagar.

3. SPRZET

Ogotlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt 3.

Do wykonania nawicrzchni twardych nieulepszomych nalezy stosowaé sprzet
okreslony w OST D-05.02.01 ,Nawierzchnia thuczniowa” lub OST D-05.02.02
»Nawierzchnia brukowcowa”.

4. TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportn podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport materialéw kamiennych

Materialy kamienme mozna pmewozlé dowolnyml srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa
powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do
wytrzymadodci kamienia, aby nie dopuécié do obtukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rohét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe pod mawicrzchnig powinno speiniaé wymagania okreflone w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™,

Je2eli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialéw zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usunigte
wedhug zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Nawierzchnia powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokummﬂ:ac_]q projektowq lub wedlig zalecefi InZyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do

osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZymera.
Odstepy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co
umozliwi prawidiowe naciggnigcie sznurkéw lub linek,

5.3, Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w OST D-05.02.01
~Nawierzchnia thuczniowa™ lub D-05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa’
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine rasady kontrol jakodcl robét

Ogoblne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoine” pkt 6 oraz w OST D-05.02.01 ,Nawierzchnia thuczniowa” lub D-05.02.02
»Nawierzchnia brukowcowa”,

6.Z. Wymagenis dotyczgce cech geometrycznych nawlerzchmt
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badafi i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
nawierzchni twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2,2, Rownod¢ nawierzchni

Nieréwnoéci podiuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowq lats, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [24].

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrows latg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [24].

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm dla nawierzchni
tluczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows, z tolerancjg +: 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwoéé oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszc.zegélgierﬁe badar Mmlmalna czgstothwoié
i pomiardw badar i pomiaréw
1 | Szerokof¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 |Réwnoéé podiuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnodé poprzeczna 10 razy na I ke
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5| Ragdne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach
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niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie ” ¢o 100 m

7 | Grubosé nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych: na poczgticu krzywej przejsciowej oraz
na poczatku, w Srodku i na koticu kazdego fuku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokofciowymi nawierzehni i rzedmymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.

6.2.5, Uksztattowanie osi nawierzchni

Of nawierzchni w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.2.6. Szerokod¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cmi -5 cm. '
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”
pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnodel

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platmodci podans w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkows 1 m? nawierzchni podano w OST
D-05.02.01 ,Nawierzchnia thiczniowa” i OST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa®
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okredlenia

2. PN-B-04101 Mateiialy kamicine, Quimeseoie masigklivodel wody

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanic wytrzymatosci na sciskenie

4, PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie fcieralnodci na tarczy
Bochmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanic wytrzymalosci kamienia na
uderzenie {zwigziodd)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci

) zanieczyszczeti oboych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badenia, Oznaczanie skladu

ziarnowego

8. PN-B-06714-16
9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornodci
metodg bezpodrednia

11. PN-B-06714-20

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpornodci
metods krystalizaciji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodci
zanieczyszczet organicznych

13, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnofci w
bebnie Los Angeles

14, PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnodci

18. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19. PN-8-06101 Drogi samochcdowe. Nawierzchnia z brukowca, Warunki
techniczne

20. PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
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kamienmego

21. BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnedci nawierzchni
planografem i tatg.

10.2. Inne doknmenty
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninicjszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni thiczniowej.
1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgeg podstawe
opracowania szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanic OST przy zlecamiu robét na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zuawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczs zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonanicm nawierzchni thuczniowej, wg PN-8-96023 [20].

Nawierzchni¢ tuczniowa wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej:
- bezposrednio na podiozu gruntowym przepuszczalmym,
— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiclami lotnymi wzglednie na warstwic

odcinajacej - w przypadku podtoza nieprzepuszezalnego,

1.4, Qkredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniows - jedna lub wigcej warstw z thicznia i klifica kamiennego,
lezgcych na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo lamane zwykie - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100-[1].

1.4.4. Thuczef - kruszywo famane zwykie o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo lamane zwykle o wielkodci ziarn od 4 mm do 31,5 mm,

1.4.6. Miat - kruszywo lamane zwykle o wielkodei ziarn do 4 mm.

1.4.7. Micszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach lamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o stgpionych krawedziach i narozach, o
wiclkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkodci ziam do 2 mm,
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1.4.9. Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normam i
definicjami podanymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania
ogbine” pkt 1.4.

L5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-05.02.00 , Nawierzchnie
twarde niculepszone. Wymagsania ogélne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skindowania podano
w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiglami stosowanymi przy wykonaniu newicrzchni thicziiowej wg PN-S-
96023 [20] sg: .
— kruszywo lamane zwykle - kliniec o uziarnieniu 0/31,5 mm , wg PN-B-11112 [15],
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
~ kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub
plasek wg PN-B-11113 [16],
~ woda do skropienia podczas watowania | zamulania.

2.3. Wymagania dla materialéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznodei od kategotii ruchu, powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-§-96023 [20].

Dla drég obeigzonych ruchem:
— $rednim i lekkodrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub ITI, gatunck 2.

‘Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 21 3.
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Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klifica klasy IT i ITl wedhug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa IT klasa ITI

1 |Scieralnod w bgbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-

06714-42 [13]:

8) po peinej liczbic obrotéw, % ubytku masy, nic wigcej

niz:

- wluczniu 35 50

— wklificu 40 50

~ po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w

stosunkn do ubytkn masy po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz; 30 35

2 | Nasigkliwoéé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie

wiccel niz:

~ dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

— dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 |Odpornoéé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20

[11], % ubytkn masy, nic wigcej niz: -

- dla kruszyw zc skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

— dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0
4 |Odporno§¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej

metody bezposrednicj, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-

11112 [15], nie wigcej niz:

— whklificu, 30 nie

- wthuczniu nie bada si¢ | bada sie
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwodci ‘Wymagania
1 |Uziarnienic wg PN-B-06714-15 [7];
a) zawartod¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
= w thacznin 3
- wklificu 4
b) zawartod¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klificu, %
(m/m), nie mniej niz: ) 75
c¢) zawartodé podziarna w tlucznin lub klificu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawartod¢ nadziarna w thiczniu lub klificu, % (m/m), nie
wiece] niz: 15
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w thiczniu lub klificu, wg 02
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiece] niz:
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
{m/m), nie wigcej niz:
= w thiczniy 40
= w klificu nie bada sie
4 | Zawartos¢ zaniecZyszczen organicznych w thiczniu lub klificu
PN-B-06714~26 [12], barwa cicczy nie ciemniejsza niz: Wroreowa

Tablica 3. Wymagania dla miaty i micszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymsgania dla
, . mieszanki
Lp. Wiasciwosci —— drobnej
granulowanc]

1 | Zawartos¢é zanieczyszczeft obcych, wg PN-B-06714-12 0.5 0.1

[6], % (m/m), nie wigcej niz: ! :
2 |Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie

mniejszy niz: '

- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65

- dia kruszywa z wapieni 20 40

3 |Zawartod¢é zanieczyszczefi organiczmych, wg PN-B-

06714-26 [12]. Barwa cicczy nie ciemnicjsza niz: wzorcowa | wzorcowa

4 | Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),

nie wigcej niz: 20 15

5 |Zawartofé frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie

06714-15 [7], % (m/m), nie mnicj niz; bada sie 13
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogobine wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne”™ pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawlerzchnt

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazad sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ukladarek lub réwniarek do rozécielania thicznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub
plytovzvych zageszezarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16
KN/m?,

- przewoZnych zbiomikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do

rozpryskiwania wody craz pomp do nupebiatda hecdowoadw wodg.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczece transportn podano w OST D-05.02.00
»Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia

Podioze pod nawierzchnie thuczniows powimno byé przygotowane zgodnie z
warunkami ogSlnymi okreslonymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnic twarde nieulepszone.
Wymageania og6lne® pkt 5,2,

Nawierzchnia thiczniowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod
nawierzchnia tluczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwy nawierzchni thiczniowej a spoistym
gruntem podioza warstwy odcinajgcej, powinien byé spelniony warunek nieprzenikania
czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

P g

D
BS

gdzie:
D3 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dy - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig¢ thiczniows powinny
posiadaé aprobaty techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczeg6hnodci
Wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna geotekstyliéw, uniemozliwisjaca
ich przebicie przez ziarna thicznia oraz odpowiednic winsciwosci filtracyjne, dostosowane
do uziarnienia podtoza gruntowego.

5.3, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznoéé wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgeiem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozkladaniu i zageszczaniu jest wiasciwy,
— okreflenia grubodci warstwy w stanie lufnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy zageszczonej,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszezajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu,
jakie beds stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m’®, a dlugoéé nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m,

Odcinck prébny powinien byé zlokelizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystqpié do wykomywania nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prbnego przez Inzyniera,

5.4. Wbudowanie i zageszezanie kruszyws

Minimalna grubodé warstwy nawierzchni tluiczniowej nie moze byé po
Zageszczeniul mniejsza od 7 cm,

Maksymalna grubodé warstwy nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekraczaé
20 cm. Nawicrzehni¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach,

Kruszywo grube powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubodé roziozonej warstwy huZnego kruszywa powinna
byé taka, aby po jej zageszezenin i zaklinowaniu osiggnigto grubosé projektowans.

Kruszywo grube po rozloZeniu powinno byé zaggszczane przejéciami walca
statycznego giadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podhuznymi, czedciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanic nawierzchni o jednostronmym spadicu poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawgdzi i przesuwad pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi. Dobér walca gladkiego w zaleznosci od twardodci thucznia, mozna
przyjmowaé wedlug tablicy 4.
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Tablica 4. Dobér walce gladkiego w zalednodel od twardosci thucznia

Twardodé i wytrzymalo$é na sciskanie skaly, Dopuszczalny nacisk kN/m

z kidrej wykonano thiczen szerokodcl tylnych k6t walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
iotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakoficzy¢, gdy przed kolami walca przestaja sig tworzyé fale,
a ziarno thucznia o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nic witacza sie w
nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej,

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez
stopriowe rozsypywanie klifica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075
do4mmpxzyclqglymzag§szczmuuwa]cemsmtycmymghdklm

Warstwy dolnej (v ile uktuda sig na niej od razu WarStwe gorng) nie kiinuje sig,
gdyz niecatkowicie wypelmone przestrzenic mi¢dzy ziarmami thucznia powodujg lepsze
zwigzanic obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowaé tak dhugo,
dopdki wazystkie przestrzenie nie zostang wypehione klificem.

W czasic zaggazczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapiaé kruszywo wodg tak
czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, 2e kruszywo mmiej sie kruszy, mmicj
wyokragla i tatwiej uklada szczelnie pod walcem.,

Zageseczenie moma uwazaé za zakoficzone, jesli mie pojawiajy si¢ slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walami,

Jesli dokumentacja projektows, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej
warstwy nawierzchni, to nale2y rozsypaé cienks warstwe mistu (lub ew. piasku), obficie
skropi¢ go wodg i wcieraé, w zaklinowang warstwe thucznia, wytworzong papke szezotkami
z piasawy. W ftrakcie zamulania nalezy przepuscié kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostala wessana w glab warsiwy. Waly walca nalezy obficie
polewaé wodg, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klifica i tlucznia.
Zmnulamejestzakoﬂczone gdypapkaprzestamepxzemkaéwglqbwstwy

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawaé réwniez miat.

W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem mbracyjnym (walcami
wibracyinymi o nacisku jednostkowym walu wibrujacego co na_imme] 18 kN/m lub
plytowymi zaggszczarkami' wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmnicj 16 kN/m?),
zageszczenie nalezy przeprowadzad wedlug zasad podanych dla waleSw gladkich, lecz bez
skrapiania kruszywa wodg. Liczbg przejéé sprzgtu wibracyjnego zaleca sie ustalié na
odcinkn prébaoym.

W pierwszych dniach po wykonanju nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale
wilgotna. Nawierzchnia, jedli nic byla zaggszczana urzqdzeniami wibracyjnymi, powinna
byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w
okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekiadanie ruchu na rézne pasy
przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroll jakofici robdt

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie
twarde niculepszone. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona$ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi do
akeeptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiadciwodei kruszywa okreslone w
P. 2.3 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasle robé6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z
czgstotliwoscig podang ponizej, nastepujgce wiasciwosci:

8) uziarnienie kruszyws, zawartodd zanieczyszczch obcoych w kruszywie { zawartosé ziatn
nieforemmych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosié 600 m?,

b) Scicralnod¢ kruszywa, nasigkliwoéé krugzywa, odporno$é kruszywa na dziatanie mrozu -

przy kazdej zmianie #rédia pobierania materialéw. )
Prébki nalezy pobicraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badad powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujgce oceng wazystkich wiasciwosci okreslonych w

p. 2.3 powinny byé wykonane przez Wykonawce z czgstotliwosciy gwarantujaca

zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobicrania materiatéw oraz

na polecenic Inzyniera. Prébki do badari petnych powinny byé pobierane przez Wykonawcg

w sposdb losowy w obecnodci InZyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzehni thuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu,
co najmniej w dwéch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
tzadziej niz w jednym punkcie na 400 m* nawierzchni,

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubodci nawierzchni nie powinmy
przekraczad + 10%.

Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i oceniane
wediug zasad podanych w p. 6.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne™,

6.5. Pomiar noénoci nawierzchni

Pomiary nosnofci nawierzchni tiuczniowej nalezy wykonaé plyta o srednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykonaé nic rzadziej niz raz na 3000 m?, lub
wedlug zaleceri Inzyniera,

Nawierzchnia thuczniowa powinna spelniaé wymagania dotyczace nosnosci podane
w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana nosnosé nawierzchni thiczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o frednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki 1 lekki 100 140
Ruch lekkoéredni i Sredni 100 170

Zaggszezenie nawierzehni thuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe witedy, gdy
stosunck wiérnego modulu odksztalcenia do pierwotnego modulu odksztalcenis,

mierzonych przy uzycin plyty o érednicy 30 cm, Jest nie wigkszy od 2,2 (M7 : M1 <2,2).
6.6. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami nawierzehni
6.6.1. Niewlasciwe uziamienie i wiadciwoéci kruszywa

Wszystkie kruszyws nie spetniajgce wymagari podanych w odpowiedaich punktach
specyfikacji zostang odrzucome. Jezeli kruszywa, nie spelniajgce wymagad zostang

wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiagciwe, na wiasny
koszt,
6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okredlonych w punkcie 6.3.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie na caty grubo§¢ warstwy, wyréwnane i powtérnic zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi
ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewtasciwa nodnodé nawierzchni

Jezeli no$nosé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej noénoéci, zalecone przez
InZyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
noénodci nawierzchni wyniklo z niewladciwego wykonania przez Wykonawce robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarn robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-05.02.00 , Nawierzchnie twarde
nieulepszone, Wymagania ogélne” pkt 7,
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowy jest m? (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorn robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnic twarde
nieulepszone. Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-05.02.00
»Nawierzchnie twarde nieulepszone, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostld obmiarowej
Cena 1 m® nawierzohni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
~ dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,
— rozloZenie warstwy kruszywa grubego (thicznis, klifica),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wods i zageszczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnic twarde
niculepszone. Wymagania ogélne” pkt 10,



