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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdine specyfikacje techniczne

SST - szczegblowe specyfikacie techniczne
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw
CZDP - Centralny Zarzad Drég Publicznych

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania | odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukgji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewédzkich
powiatowych | gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej, wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgoej
z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu
od KRl do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzehni podatnych
i péisztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
kategoria ruchy : hczb]a osi obliczeniowych

KR1 012
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 > 2000




1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu Jub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca
okredlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do wtoZenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationown. - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie,

1.4.8. Préba technologiczna -~ wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjng.

1.4.9, Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigtenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe,

1.4.11. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1,4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw

Ogélne wymagania dotyczgqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2,2, Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajgcy wymagania okreélone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zaleznofci od rodzaju warstwy | kategorit ruchu nalezy stosowaé asfalty
drogowe podane w tablicy | i 2.



2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetniaé wymagania TWT PAD-97
IBDiM [13] i posiadaé aprobate techniczng.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleinosci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4, Wypekiacz

Nalezy stosowal wypelniacz, spemiajacy wymagania okreflone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypetiniacza podstawowego i zastepezego.
Przechowywanie wypeiniacza powinno byé¢ zgodne z PN-8-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatéw
Lp. Rodza) materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
AL DG [ odKRIGoKR G
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
2} ze skat magmowych i przeobrazonych | ki. I, IT; gat.1, 2 kL. I, IT"; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw2
c} z surowca sztucznego (Zuzle pomie- kl. I; gat.1
dziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kLT II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1596 [1] klLLII -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionege swrowca skalmego wg| kL L IL gat1,2 kl. I; gat.1
WTI/MK-CZDP 84 [15)
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastgpozy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50,D 70, D50%, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 |Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DE80 AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

gat. |

i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

1) tylko pod wzgledem §cieralnodci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilodci 0 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilodci O 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty
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Tablica 2. Wymagania wobec materialtéw do warstwy wig2gcej, wyréwnawczej
i wzmacniajgeej z betonu asfaltowego
. . Wymagania wobec materiatéw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznodci od kategorii ruchu
_nl" NnAarmy.
1 |Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowea skalnego kl.I,I; gat1,2 | kLI, II" gat.1,2
b} z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL I IT; gat.1, 2 -
3 |Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl L II -
4 1Grys i 2zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegv wyg| kLI II;gatl,2 | kl.I II”gatl,2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 {3] gat. 1,2 -
6 | Wypehmiacz mineralny:
a) wg PN-58-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastgpezy -
b) innego pochodzenia p¥ly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 |Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 AB.C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzglgdem scieralnodci w bgbnie kulowym, inne cechy jak dla kL. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sig stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laberatoryjnego i za zgodg InZyniera.

2.5, Kruszywo

W zaleznodci od kategorii ruchu i warstwy naleZy stosowaé kruszywa podane w
tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zZmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.
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2.6, Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreSlone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7, Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okre§lone w WT.EmA-99 [14].

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z  betonu
usfaltowego powinicn wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwomni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukdadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walc6w lekkich, rednich i ciezkich ,
= walcow stalowych gladkich ,
- walcédw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1, Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sig w:
- cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZyniera.
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4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny,

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
spostb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszeniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem,

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Cazas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
Jjednoczesnym spefnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi écianami skrzyni
wyposazonej w system Ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym 2z Inynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badah I[aboratoryjnych poszczegélnych skiadnikéw i prébki
materiadéw pobrane w obecnosci InZyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilogci asfaltu,
— okresleniu jej wiasciwodci i poréwnanin wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miedcié¢ si¢ w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
$cierainej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1lubKR2 | odKR3doKR §
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
e | ogo [ea0dot6lod0dod foy o g L lodo oao
do 20 do128 ldosa do 20 do 20 do 16 dol2,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90~100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90~100 100
12,8 68493 | 80+100 68+85 | 52+83 | B0+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 | 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 |} 63480 66+89
6,3 48+78 56+37 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55+70 57+75
4,0 40470 45+76 60+100 | 39450 | 21437 | 44458 | 47+60
2,0 29459 35+64 41471 29+38 | 21436 | 30+42 | 35+48
zawartodé
ziarn>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27452 20+28 | 20+35 18428 | 25+36
0,42 13+36 19+-39 18+39 13+20 17+30 12420 18+27
0,30 10+31 17+33 15434 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12424 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12422 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 812 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0+6,5 | §,5+6,5 | 4,5+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanck mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. L. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
écieralnej nawierzchni drogi o'obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ABTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
2
0 y 10
80 - 20

\
Pozastaje na sicie, %

30 = 70
2 -
i N e o °°
10 9{‘ ant 00
0 ! 100
0,078 016 018 03 042 0,38 2 4 83 8 986 19 28 38,1

1284 20 .8

Wymlary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2, Krzywe praniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigZeniu ruchem KRI lub
KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3, Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od ¢ do 8mm, od 0 do
6,3 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni
drogi o obciaZeniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 &0 30 40 20 10
100 — Tt 0
g
/} 10
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30 (//_ 70
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= s
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0,075 045 018 03 042 0.85 2 4 63 s ee 18 25 38,1
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraingj BA od 0 do 20 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigZeniu ruchem od KR3 do KR6
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{28 20 M3

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka
o nieciggtym uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigZeniu

ruchem od KR3 do KR6
NR ASTM 200 10080 &0 40 20 10
100 o
yd
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80 20
R
%' 70 » e
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0 )
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) Z 70

—

“ — T T

10 Sl 50

0 N I 100

0076 015 018 03 042 085 2 4 B3 BES 18 26 381

128 20 315

Wymiary cczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obcigZeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 30 50 40 20 i0
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od ¢ do 12,8 mm do
warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan
prébek wykonanych wg metody Marshalla, Probki powinny spelniaé wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna speiniaé wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wig2gca, wyrGwnawcza i wzmacniajgca 2 betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigZgeej, wyrdwnawczej | wzmacniajace] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartodci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigZacej,
wyréwnawezej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badadh
prébek wykonanych wg metody Marshalla; peébki powinny speiniaé wymagania podane w
tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigZgca, wyrdwnawcza | wzmacniajgea z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasdciwodci i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznogci od kategorii ruchu
LKR 340 KRG
1 | Modut sztywnodci pelzania ”, MPa nie wymaga si¢ | O 14,0 (018)*
2 | Stabilnodé prélzek wg metody Marshalla w 05,59 0 10,0%
temperaturze 60° C, kKN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 | Wolna przestrzefi w probkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 }Nypelmeme wolnej przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., %
6.0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 od 5,0 do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 098,0
8 | Wolna przestrzefi w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

1} oznaczony wg wytycznych IBDNM, Informacje, instrukcje = zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzeh ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzeri ubijaka
4) specjelne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowamym, itp.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazgoej,

wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne
zawartosci asfaltu
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1IlubKR2 KR 3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 od0 od0 od0 od 0do
0 dol6 | _do 28 | _do23 do20 167
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 6890 77+100 ] 87+100
12,3 65+93 | 78+100 | 85+100 62483 66490 77+100
9,6 57+86 | 67492 704100 55+74 56481 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50:69 S0+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54473
4,0 40+67 | 42+69 45+65 32452 36453 42+60
2,0 30455 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosd
ziarn>2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 2040 25+45 16+30 16+30 20433
0.42 13+30 14+28 18+38 10+22 9422 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7415 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 349 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 | 4,5+6,0 | 4,0+55 4,0+5,5 43458
MMA, % m/m
1} Tylko do warstwy wyrbwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigZacej,
wyréwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8

do 13.
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Wymlery oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszenki mineraine] BA od 0 do 20 mm do
warstwy wigZacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigZeniu
ruchem KR lub KR2
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Wymiary oczek slt kwadratowych, mm
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu
ruchem KRI lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowyeh, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wig2gcej, wyrdwnawczej i wzmacninjgoe] nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek slt kwadratowyeh, mm
Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do
warstwy wigzgoej, wyréwnawcze] [ wzmacniajacej nawierzchni drogi o
obcigZeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymilary oczek alt kwadratowych, mm

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od O do 20 mm do
warstwy wigzgcej, wyrbwnawcze] i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o
obciazeniu ruchem od KR3 do KRé6

NRASTM 200 100 80 80 40 20 10

100 4]
80 / 10
X /
8D / 7 20
® V. /
‘g 70 . [ ‘( 30
E'BO 40 E—
50 7/ 80 g
Ja] y. 80
‘ i r,/ ¥
30 -~ 70 ﬁ
20 ac
(
10 — €0
4] 100
0,078 0,16 0,98 03 042 [+ 1.] 2 4 83 8 98 18 5 381

128 20 31,8

Wymlary oczek sit kwedratowyeh, mm
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wyréwnawcze] nawierzehni drogi o obcigZeniu ruchem od KR3 do

KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigincej,
wyréwnawezej oraz wzmagniajacej z betonu asfaltowego

‘Wymagania wobec MMA, warstwy
. . wigZacej, wyrdwnawczej
Lp. Vidcivorc | wzmacnisjacej w zaleznosei od
kategorii ruchu
Lod KR do KRS |
1 |Modut sztywnosoi petzania ¥, MPa nie wymaga sig 0 16,0 (022)*
2 | Stabilnodé prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszozonych 2x75 08,0 (06,0)? 011,0
uderzed ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypelmeme wolnej przestrzeni w prébkach od 65,0 do 80,0 075,0
L2k
6 | Grubosé warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5.0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8.0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | WskaZnik zageszczenia warstwy, % 0930 098,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v} od 4,5do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicziym
lub ciggtym zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skiadnikow i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie skladnikéw, w tym takle wstgpne, powinno byé wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza sig dozowanie objetodciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestofci w zaleznosei od temperatury, Dla kategorii ruchu
od KRS do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno byé sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skiadnikéw mogs wynosié: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigoej niz 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byd
dozowany do asfaltu w sposéb [ w ilodciach okreflonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposdb poéredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajzcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145°Cde 165°C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
~dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskazat producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypelniacza uzyskata wiasciwa temperaturg. Maksymaina temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30° C od maksymalne] temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;. '

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 od 140°Cdo 170°C,
-zD 70 od 135°Cdo 165°C,
-zD 100 od 130°Cdo 160°C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskazaf producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta.

Nieréwnodci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnoéci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
: T T
1 _[Drogi klasy A, § i GP 6 9
Drogiklasy G i Z 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnodci podioZa sg wigksze od podanych w tablicy 7,
podioZe nalezy wyrdwnaé poprzez frezowanie lub uloZenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioZe nalezy
skropié¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem upiynnionym w iloci ustalonej w SST. Zalecane
ilogci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazdw, wpustéw itp, urzadzenh powinny byd
pokryie asfaliem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inzyniera.
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Tablica 8. Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub

uptynniacza z asfaltu uplynnionego
lp | Bt e ot o | appms
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 z%:ﬁzﬁiﬁie z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
> [P+ e o B o030
4 g?xf:::tl;l;m asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0,5

5.5. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazdy utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem
uplynnionym przed utozeniem nastgpnej, w velu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia
migdzywarstwowego, w ilodci ustalonej w SST,

Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej iub uptynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Ilub
uplynniacza z asfaltu uplynnionego

Tlo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
upbvoninnego Ke/m e
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiaZaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upfynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?® emulsji lub asfaltu uptynnionego,
= 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.6. Warunki przystgpienia do robdt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubodei > 8 em i+ 10°C
dla wykonywanej warstwy grubosci O 8 ¢m, Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki
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mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podezas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig wykonujac ekstrakoje.
Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
skiadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10, Tolerancje zawartoici skiadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanege przy badaniu pojedynczej
prébki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu

KRIIWHKR2 | KR3GOKRG |

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0, 12,8, 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 5,0 4,0
2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 =0 20
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +2,0 £1,5
# 0,075mm
2 | Asfalt £0,5 =05

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawce wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy ukyty sprzet jest wlasciwy,
— okredlenia grubodci warstwy mieszanki mineralno-asfaitowsj przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreélenia potrzebnej ilodci przejéé walcdw dla uzyskania prawidlowego zageszozenia
Warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje tekich materialéw oraz sprzetu, jakie beds
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inyniera.
Wykonawca moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez InZyniera,

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukiadarks
wyposazong w ukiad z automatycznym sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.



Nawierzehnia z betonu asfaltowego D-05.03.05

Temperatura mieszanki whudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie

mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130°C,
- dle asfaltu D 70 125°C,

~dlaasfaltu D 100  120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazari producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WakaZnik
zageszczenia wloZonej warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.

Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé przesunigte wzglgdem siebie
co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Zigcze robooze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obciete} krawedzi
powinna byé posmarowana asfaliem lub oklgjona samoprzylepns tams asfaltowo-
kauczukows. Sposdb wykonywania zlgez roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
In¥yniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakodei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpienlem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypeiniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw
Czgstotliwodé oraz zakres badan I pomiardéw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2, Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji
wg PN-S§-04001:1967 [8]). Wyniki powinny byé zgodne z recepty laboratoryjng z
tolerancjg okreslons w tablicy 10. Dopuszcza sig¢ wykonanie badafi innymi
réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
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Dla kazdej cysterny nalezy okreslié penetracjq i temperature migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie whadciwosci wypefniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreflié uziarnienie i wilgotnoéé
wypeiniacza,
Tablica 11. Caz¢stotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp, Wyszczegblnienie badad Minimalna liczba badan na dziennej
dzialee (OhOCZe e
I | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkeji de 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg |
2 | Whadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiadciwoscl wypetiacza 1 na 100 Mg
4 ) Whadciwogci kruszywa przy kazdej zmianie
(s Temperatura skiadnikéw mieszanki .
mineralno-asfaltowej dozbr ciggly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunicu i w czasie
asfaltowej whudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowsj iw.
8 | Wladciwosei probek mieszanki mineralno- ieden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1 i Ip.8 ~ badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skiadnikow mieszanki mineraino-asfaltowe;j

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowsj polega na kilkakrotnym
Zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualne]
Jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowsj nalexy okrefla¢ na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z recepts laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych | wiadciwodcl warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badah | pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwoéé oraz zakres badat i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badan I pomiaréw
1 | Szerokod¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugodci | km
2 Swno§é podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co iU m
3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
5 |Rzedne wysokodciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podhuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
¢ | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo§é warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Zigcza podiuzne i poprzeczne cala dhugos¢ zhycza
9 |KrawedZ, obramowanie warstwy | cata dlugodd
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzohni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
6.4.2. Szerokosé warstwy

Szerokoéé warstwy $cieralnej z betonu asfaliowego powinna byé zgodna z
dokumentacja projektows, z tolerancjs +5 om. Szerokod¢ warstwy asfaltowej nizej
polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji
nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubo§¢ warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosé warstwy

Nieréwnosci podfuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm
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Lp. Drogi i place wi ars twal W'ar istwa Warst'w.a
1 _ | Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogiklasy Gi Z 6 9 12
3 [Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysoko$ciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
z tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Of warstwy w planie powinna byé usytuowans zgodnic z dokumcntacjg
projektows, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z grubodcig projektows, z tolerancjg
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubodci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi £ § mm.

6.4.8, Ztacza podiuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle Ilub
prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 com. Ziscza powinny byé calkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. KrawgdZ, obramowanie warstwy

Warstwa §cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig, Warstwy bez opornikéw powinny byé
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznoéé obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowege powinien mieé jednolits teksturg, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, fuszczacych sig i spgkanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzefi w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzei w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogotlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektowg [ SST,
jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w QST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
— skropienie migdzywarstwowe,
~ roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
~ obcigcie krawedzi | posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badafd laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa minéralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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4.PN-B-11115:1998
5. PN-C-04024:1991

6. PN-C-96170:1965
7.PN-C-96173:1974

8. PN-3-04001:1967

drogowych, Piasek

Kruszywa mineralne, Kruszywa szfuczne z uzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe, Metody badai mas mineralno-
biturniczaych i nawierzchni bitumicznych
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9.PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas

bitumicznych

10, PN-8-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fatg

10.2. Inne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDIM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczoe techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliowe EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakofei gryséw i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonege do nawierzchni
dropowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnoéci mieszanek
mineralno-bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje,
instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430),
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INFORMACJA AKTUALIZACYINA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng
Dyrekejg Drég Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22,

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta,
metods  notyfikacji (bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badafi i wymagania wobec asfaltéw
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne 2 PN-EN 12591:2002 (U) sq dostgpne w Polsce od poczatku
2003 r,

Norma FN-EN [2591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwily przywolania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2, Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w

OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego,

Ninigjsza informacja dotyczy réwniez innych OST uwzglednisjgcych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego,

R

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i
Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekcjs Drog Krajowych | Autostrad uaktualnit
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w »Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, ktéry byl podstawa
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
LpLzeznaczenie KTKNED KR12 KR3:-4 KRJ-G
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30 A,B.C 35/50
a:;"" “f‘!m‘”yefi" Tablica C 50/70 DES0 A,B,C | DE30 A,B,C
stwy wigZace) DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
Scieralnej (beton Tsblioa® | DESOABC | DE30AB,C | DESC ii’cc'
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C' | DES0 AB,C! N i
SMA, mieszanka MNU)
Uwags: ! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-50 wg PN-C-
96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-
96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,
Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 125%1:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i
Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekcjs Drég Krajowych i Autostrad ustalit
wymagane whasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.
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Tablica 2, Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do

warunkéw polskich
Lp. Wihadciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania [ 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 1007150 | 1607220 | 250/330
CIWOSCI OBLIGATORYINE
1 |Penetraciaw25°C | 0,lmm Pﬂf? 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
g | R | Tl |sses | sosa|aese] anst | soar | 3543 | 3038
3 :ﬂﬁ:"mt:fflz,:f" e ZNZSEQI 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
Zawartost skiadni-
4 |kéwrozpuszozal- | %m/m | PNEN | 99 | g9 | g9 99 99 99 99
nyeh, nie mniej niz 12592
Zmiana masy po
5 |starzeniu(ubytek | %m/m | PN-EN | 05 | o5 | o5 0.8 0.8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiscej niz
Pozostate penetra-
6 | cja po starzeniv, % PﬁzEeN ss | 53 | so 46 43 37 35
nis mnigj ni2
Temperatura migk-
7 | nienia po starzeniu, [  °C FNEN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
ni¢ mniej niz 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE_KRAJOWE
Zawartodd
8 | parefiny, % PN-EN 1 oo | 92 | 22 | 22 22 22 22
nie wiscej nix 12606-1
Wzrost temp. migk-
9 | nienia po starzeniu, |  °C PN-EN [ g 9 9 10 1 11
nie wiece] niz 1427
Temperatura famli- Nie
10 | wosci, nie wiscej o PNEN | o | 5 3 -10 12 -15 .16
i 12593 | g
sig




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.26b
WZMOCNIENIE KOMPOZYTEM NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ



1.Wstep

1.1. Przedmlot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbloru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych (SSTWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych.

1.2, Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbiér
wymagar w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiadclwosei stosowanych
materiatdw, kontroli jakosci | odbioru robét oraz wymagar odnoénie instalacji, montaiu
maszyn, urzadzeri i wyposazenla obowiazujacych przy realizacjl Robét wymienionych
W punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robdét objetych SSTWIORS
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze wzmocnieniem kompozytem nawierzchni bitumicznej. W zakres robét wehodszi:

* oczyszczenie i skropienie warstwy profilowej przed utozeniem kompozytu,

* ufoZenie i zamocowanie kompozytu zbrojeniowego, wzmacniajgcego nawierzchnie

asfaltowa.

Szczegblowa lokalizacja utozenia kompozvtu zbrojeniowego zgodnie » Dokumentac)s
Projektowg.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kompozyt zbrojenlowy — pfaski kompozytowy wyrdb syntetyczny, powstaty poprzez
termiczne zespolenie siatki polipropylenowej o sztywnych weztach oraz polipropylenowej
widkniny igtowanej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejsze] SSTWIORB $3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami | z definicjami podanymi w STWIORB DM
00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ~Nymagania Ogéine”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za Jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéd
z Dokumentacjg Projektowyq, SSTWIORB i polecenlami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu o0sdéb trzecich;
ochrony Srodowiska;
warunkéw bezpieczeristwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkdéw organizacji ruchu;
* Zzabezpieczenia chodnikéw i jezdnl,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowanla podano
w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania Ogélne”.



Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie
wylacznie;
e wyroby, dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Wtasciwoéci Uzytkowych (DWU)
zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (wyroby
oznaczone znakiem CE),

e wyroby, dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Zgodnosci (DZ) z istniejgca Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng,

* wyroby, umieszczone przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowla | bezpleczenistwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

+ jednostkowy w danym obiekcie budowlanym wyréb wytworzony wedfug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentaciq oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklaracje Zgodnosci (DZ) z
istniejJgcyg Polska Normg lub Aprobatg Techniczng, nie moze byé modyfikowany bez utraty
waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.

2.2. Podstawowe wymaganla dotyczgce materiaiéw

Do wykonania powyiszych robét nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
* emulsje asfaltowa,

= kompozyt zbrojeniowy,

* kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozytu {opcjonalnie),

2.2.1. Warstwa sczepna

2.2.1.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktére] ma byé utozony kompozyt, nalezy
stosowaé emulsje asfaltowg szybkorozpadowa o zawartos$ci asfaltu 70%. Zaleca sie
stosowanie emulsji asfaltowe] na bazie asfaltu modyfikowanego o wiaéciwoéciach zgodnych z
PN-EN 13808.

Emulsja moze by¢ stosowana przy temperaturze +10°C. W przypadku odmiennych warunkdéw
panujgcych na budowie, zastosowanie emulsji nalezy uzgodnié z InZynierem i
wykonawca/podwykonawcg robét instalacyjnych.

2.2.2. Kompozyt zbrojeniowy

Do wykonania robét naleiy uiyé¢ kompozytu zbrojeniowego, powstatego wskutek
termicznego potgczenia siatki o sztywnych weztach i iglowanej witékniny. Siatka wchodzgca w
sktad kompozytu powinna by¢ wyprodukowana z perforowanego pasma polipropylenu w taki
sposéb, e powstata struktura jest zorientowana w dwéch kierunkach. Wezly siatki powinny
by¢ sztywne | stanowi€ integralny element struktury siatki. Przekrd] poprzeczny zeber siatki
powinien by¢ kwadratowy.

Wiéknina réwniez powinna by¢ wyprodukowana z polipropylenu, a je] masa powierzchniowa
powinna wynosi¢ 0,130 kg/m2.

Po nasigknigciu asfaltem, wtdknina dziata jako membrana absorbujaca naprezenia i tworzy
trwata, nleprzepuszczalng barlere. Szkielet mineralny mieszanki mineralno-asfaltowe)



zastosowanej do nowej warstwy asfaltowej uktadanej bezposrednio na kompozycie, zazebia
sig mechanicznie z oczkami siatki, ktéra zaczyna spetniaé w nawierzchni funkcje zbrojenia.
Do wykonania robot nzlezy uiyé wytacznie produktu spetfniajgcego wszystkie poniisze
wymagania w zakresie przeznaczenia do:

1. zbrojenia naktadek asfaltowych (R-Reinforcement)

2. absorpcja naprezen (SR-Stress Relief)

3. bariery miedzywarstwowe] pomiedzy starg nawierzchnig a zbrojonym pakietem

warstw asfaltowych (IB-interlayer Barrier)

Charakterystyka produktu i opisane przeznaczenie (wzmocnienle/zbrojenie, absorbcja
naprezen, bariera miedzywarstwowa) sg zgodne z PN-EN 15381. '

Szczegétowe wymagania dotyczace kompozytu podano w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla kompozytu

Wymagania dla georusztu wchodzgce] w skiad kompozytu
LP. Parametr Metoda badania Jednostka Wymagana Tolerancja
wartost
1 | Wytrzymaios¢ na rozcigganie MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 22 -2
2 | WydiuZenie przy zerwaniu MD EN IS0 10319 % 12 +/-5
3 | Wydluzenle przy zerwanlu CMD EN 150 10319 % 11 +/-4
4 | Temperatura topnienla EN 3146 °c 162 -0
5 Rozmiar oczka mm 39x39
Wymagania dla wtékniny wchodzgcej w skfad kompozytu
LP. Parametr Metoda badanla Jednostka Wymagana Tolerancja
wartosé
1 Pollmer PP
2 | Nasigkliwosé bitumem/retencja EN 15381, kg/m2 1,5 +/- 0.40
Zalgcznik C
3 | Przebicle statyczne CBR EN ISQ 12236 kN 1,2 -0,3
4 | Przebicle statyczne {cone drop test) EN 150 13433 mm 23 +7

Kompozyt powinien posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajgce go do stosowania w
budownictwie drogowym.

Przed zatwierdzeniem materiatu przez Inzyniera oraz przed wykonaniem robdt na wiasciwym
odcinku nalezy wykonaé poletko prébne, w celu dobrania odpowledniej ilo$ci emulsji oraz
technologil instalacji, pozwalajqcej na uzyskanie prawidiowego przyklejenia kompozytu do
podioza.

2.3.2, Kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozytu

W wyjagtkowych sytuacjach moie pojawi¢ sie konieczno$¢ dodatkowego przymocowania
kompozytu do podioza, np. wzdtuz zaktadu pomiedzy sgsiednimi pasmami kompozytu. Nalezy
wtedy stosowa¢ kotki wstrzeliwane i blaszki stalowe o wymiarach okoto 2 x 6 cm. Kotkl nalezy
wstrzeliwaé przez blaszki w taki sposdb, aby zebra siatki zostaty przyciéniete przez blaszki. Nle
nalezy wstrzeliwac kotkdw przez zebra siatki.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymaganlia dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogélne".



3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni kompozytem powinien byé

stosowany sprzet:

* skrapiarka do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa oraz szczotki do dodatkowego

smarowania emulsjg asfaltowa na zaktadach kompozytu,

» sztywne szczotki umotliwiajgce | przyspleszajgce proces przylegania kompozytu do podtoza,

» pistolet do wstrzeliwania kotkdw,

* ostry néz lub podobne narzedzie do docinania kompozytu w razie potrzeby (np. do wyciecia
otworéw na studzienki).

Instalacja mechaniczna:
* maszyna do instalacjl kompozytu,

Instalacja reczna:
o wariant 1 - faficuchy do podtaczenia do skrapiarki; prety w ksztatcie litery Z, w celu
dostosowania orientacji rolki w trakcie jej uktadania.

e warlant 2 - prety stalowe (wioione w rdzert kompozytu) bgdi prety stalowe w
ksztatcie litery Z, w celu dostosowania orientacji rolki w trakcle jej uktadania.

4. Transport i skiadowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".



4.2, Transport materiaiéw

Kompozyt nalety transportowaé w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi
uszkodzeniami oraz przed namoknieciem.

Transport emulsji powinien odbywa

sig¢ w cysternach samochodowych.

Cysterny, pojemniki | zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny
by

czyste i nie powinny zawlera

resztek innych lepiszczy.

4.3. Sktadowanie materiatéw

Kompozyt nalezy przechowywaé w suchych warunkach na wyréwnanym podtoiu, tak aby
unikngé deformacji rolek. Miejsce sktadowania powinno by¢ zaciemnione, zadaszone i
zabezpieczajgce przed podcigganiem wody z podioia, celem ochrony materiatéw przed
promieniowaniem stonecznym oraz oddziatywaniem wody.

Folig zabezpleczajacq rolki kompozytu moizna zdjgé dopiero tuz przed przystapieniem do
uktadania materiatu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienla Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

5.2. Utozenle kompozytu na IstnieJacych warstwach asfaltowych

Kompozyt moie byé uktadany na istniejacych warstwach asfaltowych po uprzednim
sfrezowaniu (bezpoérednio na frezie) bad: na warstwie wyréwnawcze] lub innej nowej
warstwie asfaltowej (podbudowa asfaltowa lub warstwa wigzaca).

Podczas uktadania kompozytu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

1. Podloie, na ktérym ma by¢ uloiony kompozyt, musi byé suche, czyste | réwne. W
przypadku wystgpowania znacznych nieréwnoséci lub powierzchni po sfrezowaniu (dopuszcza
sie powierzchnie o gtebokosici frezowania do 10mm) zaleca sie wykonanie dodatkowej
warstwy wyrdwnawczej. Szczeliny, pekniecia i puste przestrzenie nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem. Nie wolno prowadzié instalacji kompozytu podczas opadéw
deszczu.

2. Na przygotowanym podtozu nale?y wykonaé skropienie emulsja asfaltowa. Natryskiwanie
nalezy wykonywaé mechanicznie w réwnomiernym tempie. W przypadku mniejszych bads
trudnodostepnych powierzchni, dopuszcza sig rozpylanie reczne. Nalezy stosowaé szybko
rozpadowq emulsje o duzej zawartoéci asfaltu. llosé emulsji powinna byé tak dobrana, aby po
odparowaniu wady uzyska¢ okoto 1,2-1,5 kg asfaltu na 1m2 skropionej powierzchnl. lloéé
emulsji powinna by¢ mierzona i rejestrowana w trakcie nanoszenia.

3. Doktadng ilo$¢ emuisji nalezy dobra¢ na budowie, biorac pod uwage réwnos¢ i porowatoéé
warstwy oraz warunki atmosferyczne panujgce w trakcie instalacji. Przed zatwierdzeniem
materiatu przez Inyniera oraz przed wykonaniem robét na wiasciwym odcinku nalezy
wykonaé poletko prébne, w celu dobrania odpowiedniej floéci emulsji oraz technologii
instalacji, pozwalajacej na uzyskanie prawidtowego przyklejenia kompozytu do podioza.



4. Niezwtocznie po skropieniu emulsjg, przed je] rozpadem, nalezy roztozy¢ warstwe
kompozytu. Instalacja moie by¢ mechaniczna bgdi reczna. Po roztozeniu kompozyt naleiy
docisngé do podtoia poprzez energiczne szczotkowanie sztywnymi szczotkaml. Wszelkle
nierownoéci | fatdy powinny by¢ usuniete poprzez szczotkowanle w czasie rozwljania
kompozytu.

5. Kompozyt powinien maksymalnie przylega¢ do podioia. W prawidtowo roziozonym
matertale wibknina powinna nabraé ciemniejszej barwy po rozpadzie emulsji

1 zaabsorbowaniu asfaltu. Wystepowanie na powierzchni kompozytu rozlegtych,
intensywnych plam asfaltu swiadczy o przyjeciu zbyt duzej ilodci skropienia.

6. Pasma kompozytu nie muszy dochodzié dokfadnie do krawedzi jezdni. Zaleca sig
pozostawienie niewielkiej przerwy (ok. 5 tm) pomiedzy brzegiem pasma kompozytu a
krawedzig jezdni (kraweznikiem, $ciekiem itp.).

7. W miejscu taczenia sgsiednich pasm kompozytu naleiy wykonaé zaktad poprzeczny o
szeroko$ci okoto 120 mm, tj. na 3 oczka (Rys.1). Zaktad nie powinien by¢ wigkszy — w
przypadku, gdyby z szeroko$ci rolek kompozytu i szerokosci jezdni wynikata wieksza szerokos¢
zaktadu, nalezy docigé rolke materiatu do odpowiedniej szeroko$ci. Miejsce zaktadu (dolna
warstwa kompozytu) powinno zosta¢ dodatkowo skropione taka iloécia emulsji badZ asfaltu,
aby uzyskaé ilos¢ okoto 0,5 litra bitumu na metr kwadratowy. Miejsce zaktadu wymaga
dodatkowego, starannego szczotkowania.

B. Nalezy daiy¢ do tego, aby miejsca zakfadéw poprzecznych pasm kompozytu nie
wystepowaly w $ladzie kota na nawierzchni.

9. Rolki ukfadane sa zgodnie z kierunkiem pracy rozécietacza, bez zakladdw podiuinych.
Potgczenia, miedzy kolejnymi rolkami, powinny by¢ wykonywane na przemian, z przynajmniej
1m przesunieciem wzgledem rolek sasiednich (Rys. 1). Koricéwki rolek nalezy mocowa¢ za
pomocy kotkédw o maksymalnym rozstawie 300m (w zaleznosci od stanu podtoia).

Bl PPy

-

Fy
Overlap ¢rosswise:
3 apertures {~12cm)

Rys. 1 Zasady instalacji kompozytu

10. W przypadku naprawy pojedynczych peknieé badZ szczelin, nalezy stosowa¢ kompozyt o
szeroko$cl minimum 1m.



11. Bezpoérednio na roztoionej, suchej warstwie kompozytu, po odczekaniu czasu
niezbednego do uzyskania peinej sczepnosci siatki z podiozem, moizna uktadaé warstwy
asfaltowe przy uiyciu konwencjonalnego sprzetu.

12. Minimalna grubos$é¢ warstwy asfaltowej utoionej w jednym przejSciu rozéciefacza
bezposrednio na kompozycie to 60 mm.

13. W przypadku ukladania warstw asfaltowych na kompozycie w kilku cze$ciach (np.
potéwkami jezdni) szew roboczy w warstwach asfaltowych nie powinien sig pokrywac
z zaktadem poprzecznym pasm kompozytu.

14, W przypadku odstawania siatki od podfoza lub niedostatecznej sczepnosci z podioiem, co
moze objawia¢ sie np. falowaniem materiatu pod wptywem ruchu samochoddw dowoigcych
mieszanke mineralno-asfaltowq, zaleca sie dodatkowe je] przymocowanie przy pomocy
kotkéw wstrzeliwanych badi whijanych.

15. Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej na warstwie siatki
nie moze przekraczaé 160°C (bezpoérednio na kompozycie nle moina stosowac mieszanek
uktadanych w niskich temperaturach oraz mastyksu grysowego SMA).

16. Nie dopuszcza sie ruchu samochodéw bezpoérednio po utozonej warstwie kompozytu za
wy)atkiem samochodéw dowozacych mieszanke mineraino-asfaltowa. Powinny one jeidzi¢
powoli, unikajac gwattownych skretéw, hamowar | przyspieszen.

17. Nie dopuszcza sle pozostawlanla na okres zimowy kompozytu przykrytego wytgcznie
jedng warstwg mleszanki mineraino-asfaltowej. Materiat musi by¢ zainstalowany | przykryty
petnym pakietem warstw asfaltowych, zgodnie z projektem.

Instalacje materiatu nalezy prowadzi¢ $ci$le wg wytycznych producenta.

6. Kontrola Jakosci robot
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola robét

Kontrola jakoséci Robét polega na:

» sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,

» sprawdzeniu poprawnosci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem,

* wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podioia przed utozeniem na nim warstwy z
betonu asfaltowego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
0Ogélne zasady obmiaru robét podanc w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ufozonego kompozytu zbrojeniowego.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg SSTWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.



9, Podstawa platnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORBE DM 00.00.00
,Nymagania ogdlne” pkt 9. Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg.

9.2, Cena jednostki cbhmiarowej

Cena wykonania 1 m? wzmocnlenia kompozytem obejmuje:
» koszt materiatéw wraz z transportem,
« wykonanie skropienia emulsjq asfaltowa,
« roztoZenie i szczotkowanie kompozytu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.
e PN-EN 15381: 2010 Geotekstylia | wyroby pokrewne — Wymagania w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze Scinaniem i uzupehianiem poboczy
gruntowych.

1.2. Zakres stosowanis OST

Ogblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiszujaca podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewodzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét' na drogach miejskich i
groinzych,

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustaleniz zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét

zwigzanych ze écinaniem zawyzomych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe = czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczenia urzgdzefi bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzgea jednoczednie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

1.4.2. Odkiad - miejsce skiadowania gruntu pozyskanego w czasie Scinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupehienia poboczy polozone
poza pasem drogowym,

1.4.4. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdinc”
pkt 1.4,

LS. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.5. )
2, MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwnania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne® pkt 2.



2.2, Rodzaje materialéw

Rodzaje materialéw stosowanych do uzupelnienizs poboczy podanc w OST
D-05.01.00 ,Nawierzchnic gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntows naturalna®,

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3,

3.2. Sprz¢t do Scinania 1 uzupelniania poboczy
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét okreslomych w ninicjszej OST

powxmen wykazaé si¢ mozliwosdcia korzystania z nastgpujacego sprzstu;

zrywarek, kuitywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,
— tadowarek czolowych,
—  walcéw,
— plytowych zageszczarck wibracyjnych,
- przewoinych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4,1, Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdine™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreflonych w niniejszej OST, mozna korzystaé z
dowolnych grodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podemo w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne™ pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, z2 pomocs fopat Tub sprzgtem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeczmym.,
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Nadmiar gruntu uzyskenego podczas dcinania poboczy nalezy wywieZé na odklad.
Miejsce odkiadu nalezy uzgodnié z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchnié na glgbokosé od 5§ do 10 om,
doprowadzié¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescié.

Wskainik zaggszczenia okreflony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien
wynosié co najmniej 0,98 maksymalnego zageszezenia, wedlug normalnej metody Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uznpemianie pohoczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wgicbief) i zanizenia w poboczach nalezy
Jje uzupchié materialem o wiagciwodciach podobnych do materiaty, z ktérego zostaly
pobocza wykonane,

Miejsce, w kidrym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalety spulchnié na
glebokosé od 2 do 3 em, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie utozyé w nim
warstwe materigly uzupeiniajgcego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”., Wilgotno§é optymalng i maksymalng
gestosé szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreslié laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zageszezenie utozonej warstwy materialu uzupelniajgcego nalezy prowadzié od
krawgdzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszezania musi
byé zaakceptowany przez InZyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna,
posiadaé spadek poprzeczny zgoduy z zalozomym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiada¢ §ladéw po przsjéciu walcdw lub zageszezarek.

Wskainik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié
co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakodci robét

Ogolnc zasady kontroli jakogei robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine™ pkt 6,
6.2. Badania przed przystgpleniem do robét

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca przeprowndzi badania gruntéw
proponowanych do uzupeinienia poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszanki wedlug
OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa
naturalng”,

6.3. Badania w czasie robét

Cazgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw w czasie prowadzenia robst podano
w tablicy 1.



Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badari 1 pomiaréw

Czgstotliwodéé badafi
Lp. ‘Wyszczegolnienie badath Minimalna liczba badari na dziennej
{ziat ; .
1 | Uziarnienie mieszanki uzupeniajgcej 2 prébkd
2 Wilgotn_oéé ) optymaina mieszanki 2 prébki
uz?pelmajqce_] :
3 | Wilgotnoéé optymalna gruntu w Scigtym 2 prébli
poboczu
4 | Wska#nik zageszczenia na fcinanych lub
uzupelnianych poboczach 2imzy;zayl km

6.4, Pomiar cech geometrycmiych Sciuamych i wzmpelnianych pobocey
Cazestotliwodé oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robét podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczeﬁélnienie Minimalna czestotliwodé pomiaréw
1 |Spadki poprzeczne 2razyna 100 m

2 |Réwnoéé podhuina co50m

3 |Réwnoéé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolérancja + 1%.

6.4.2, Réwnoéé poboczy

Nieréwnodéci podhune i poprzeczne nelezy mierzyé latgy 4-metrowg wg BN-
68/8931-04 [2]. Maksymalny przedwit pod lats nie moze przekraczad 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robst podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt7.

7.2. Yednostka ocbmiarowa
Jednostka obmiarows jest m?* (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”™
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacias projektows, SST
i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt & daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnodci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— 4ciecie poboczy i zageszczenie podioza,
= odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materialu uzupelniajacego,
- rozlozenie materiahy,
— zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne _
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu,

10.2, Inne materialy
4, Stanistaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne,
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Opracowanie wykonano ng zlecenie
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Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych ninicjsza ogdlna specyfikacja
techniczna stanowi obowigzujgca podstawe sporzadzenia szczegélowej specyfikacii
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowdw .
1.2. Zakres stosowania OST

Ogblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowsznia szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanic OST przy zlecaniu robst na drogach miejskich i
gminnych,
1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z kopaniem, oczyszczaniem, poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp
TOWILL

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 em, ktéry zbiera i odprowadza
wode.

1.4.2, Réw przydrozny - réw zbierajacy wodg z korony drogi.
1.4.3. Réw odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Réw stokowy - réw zbierajacy wodg splywajacg ze stoku,

1.4.5. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowiszujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaggania ogélne”
pkt 1.4.

L5, Ogblne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, ia
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepujg.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetn

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych 1 utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- ré&wniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— wrzgdzen kontrolno-pomiarowych,
- zageszczarek plytowych wibracyjoych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéne wymagania dotyezgce transportn

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Przy wykonywaniu roblt okreslonych w niniejszej OST, moina korzystat z
dowolnych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenic rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, Scigciu
trawy i krzakéw w obrgbie rowu.

5.3. Poglgbianie i wyprofilowanie dna 1 skarp rown

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé podane ponizej wymiary
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
« dla rowu przydroznego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroko$é dna co najmniej 0,40 m, nachylenie slkarp od 1:1,5 do 1:1,3,
glebokodé od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réZnica pozioméow dna i niZszej
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b) tréjkgtmym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylenic skarpy
wewngtrznej 1:3, nachylenie skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, glebokodé od 0,30
m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizsze] krawgdzi gémej rowu,

c) oplywowym = dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gdrne
wyokraglone lukami kolowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokodé od 0,30 m do 0,50 m
liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérej rowu;

- dlarowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie
skarp od 1:1,5 do 1:3, glebokosé co najmniej 0,50 m. R6w ten powinien by¢
oddalony co najmnicj o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i
zwartych i co najmmiej o 5,0 m w pozostalych przypadkach.

— dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szerokofé dna co najmniej 0,40 m,
glebokosé minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy hiki kolowe o
promieniu ¢o najmniej 10,0 m.

Najmnicjszy dopuszczalny spadek podiuiny rown powinien wymosié 0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podiuiny rowu nie powinien przekraczaé:

8) przy nieumocnicnych skarpach i dnie

= w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,09,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- maty trawiasts - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- m - 4,0%,
= brukiem na sucho - 6.0%,
- clementami betonowymi - 10,0%,
= brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykoliczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy
wywieZé poza obreb pasa drogowego i rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez
InZyniera.

Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunictsj roflimodci powinien byé zgodny 2
ustaleniami SST lub wskazaniami InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakofei robét

Ogobine zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.



6.2, Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw
Spadek podhuiny rowu 1 ki na kazde 5 km drogi
2 | Szerokodé i glebokoéé rowu 1razna 100 m
Powierzchnia skurp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podiuine rowu

Spadki podluine rowu powinmy by¢é zgodne z dokumentacjs projekiows, z
tolerancjg + 0,5% spadiu.

6.2.2. Szerokosé i glebokost rowu

Szerokosé¢ i glebokodé rowu powimna byé zgodna z dokumentacja projektows z
tolerancja + 5 cm,

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalery sprawdzaé szablonem. Przedwit migdzy skarpsy a
szablonem nie powinien przekraczaé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiarn robét

Ogé6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlng™
pkt7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywae.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platmofici
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagenia ogélne” pkt 9.
9.2, Cena Jednostki obmisrowe)
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowsnie robot,
—  OCZyszczeiie rowu,
- poglebianie i profilowanie rowu,
- fciecie trawy i krzakdéw,
- odwiezienie urobku,
—~ roboty wykoficzeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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Opracowanie wykonano na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzjy Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsza ogéina specyfikacja
techniczna stanowi obowigzujgc podstawe sporzadzenia szczegSlowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich oraz jest
zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Branzowy Zaktad Dodwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29

Konsultacje:
Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie

Treéé ogéinej specyfikacii technicznej jest aktualna na dziefi 30 kwietnia 1998 .
Przy sporzqdzaniu szczegélowej specyfikacji technicznej nalezy cwentualnie uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszsj ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z
bram.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacqa podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robSt na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecanin robét na drogach miejskich i
gminnych,

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazd6éw z bram, o nawierzchni:
=z kostki kamiennej,
- zklinkieru,
-z plyt drogowych betonowych szedciokgtnych i kwadratowych,
— zkostki brukowej betonowej,
— zmieszanek mineralno-asfaltowych,

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdéw wjezdzajgeych lub wyjezd2ajgcych z bram,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéinc”
pkt 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogilne wymagania dotyczgce materiaiéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w O8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2, Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram

— kostka kamienna,

- Kklinkier drogowy,

- plyty drogowe betonowe,
— kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
— piasek, Zwir, micszanka,

- thiczed kamienny,

— beton,

— cement,

— wuda’

— kruszywo do betonu.

1.3. Wymagania dla materiatéw
2,3.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nicregularna lub rzgdowa powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-11100 [5].

2.3.2. Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien cdpowiadaé wymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3, Piyty drogowe betonowe

Plyty drogowe betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/02
[13] i BN-80/6775-03/01 [12].

2.3.4, Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w OST
D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna byé stosowana kostka
o wysokodci 80 mm.,

2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltown

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadaé wymaganiom podamym w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.6. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsypke cementowo-pieskows powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-05711
Bl
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Zwir stosowany do wykonania law pod kraweznik powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny material mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji
InZyniera.

2.3.7. Thuczed kamienny, kliniec

Thiczefi i kliniec stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-11112 [7].

2.3.8. Beton

Beton uzyty na tawe betonows pod kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06250 [2]. Jedli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton
klasy B 15 lub B 10.

2.3.9. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byé cementem
portlandzkim kiasy nie nizszej niz 32,5 wediug wymagati PN-B-19701 9.

2.3.10, Kruszywo do beton

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Sktadowanie materialéw

Warunki skiadowania materialéw przewidzianych do wykonania nawierzehni
wjazdéw i wyjazdéw podano w poszczegélnych OST, wymienionych w pkt 5.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetn

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania wjazdéw | wyjazdéw
Do wykonania wjazd6w i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w OST dia
poszczegbinych rodzajéw nawierzehni wedhug pk 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqee transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 4.



4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw uzytych do budowy nawierzchni
wjazdéw i wyjezd6w zawarte sg w OST wymicniorych w pkt 5.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rohét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanic koryta pod nawierzchnic wjazdéw i wyjazdéw powinno byd¢ zgodne z
wymaganiami okredlonymi w OST D-04.01.01 »Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza®,

Wykop pod tawe obrumowania wjazdu i wyjazdu powinien byé wykonany zgodnic
Z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsgczajgce]

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie werstwy odsgczajgeej
lub odcinajacej to wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreglomymi
w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje si¢ najczedciej przy
zastosowaniu  krawgznikéw betonowych lub kamienmych. Jezeli w dokumentacji
projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw
nalezy wykonaé zgodnie z OST D-08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” lub OST D-08.01.02
wKrawgz2niki kamienne™,

5.5, Wykonanie podbundowy

W zaleznodci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej,
wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z odpowiednig OST:
— podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OST D-04.04.01,
- podbudowa z kruszywa lamanego, wg OST D-04.04.02,
— podbudowa z thicznia kamiennego, wg OST D-04.04.04,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg OST D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzehni

Nawicrzchni¢ wjazdéw i wyjazdéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich ogélnych specyfikacjach technicznych.

Nawierzehnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, wg OST D-05.03.01
»Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Nawierzchnia 2 klinkieru, wg OST D-05.03.02 , Nawierzchnia klinkierowa®.
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Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych, wg OST D-05.03.03 , Nawierzchnia
z plyt betonowych”,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j, wg OST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowe;j”.

Nawierzchnia z micszanek mineralno-bitumicznych, wg OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego®.

6. KONTROLA JAKOSCTI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoécl robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania
ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed proystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw
przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub wyjazdéw i przedstawié wyniki tych badad
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdzad prawidtowosé
wykonania:
~ koryta i podloza,

- 'warstwy odsgczajacej,

— obramowania nawierzchni,
= POdedOWYs

— nawierzchni.

Zakres i czgstotliwosé badad, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sg
w odpowiednich OST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2, Jedmostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu
Z bram.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiorn rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zenikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu podlegajg:
— wykonane koryto,
~ wykonana warstwa odsgczajaca,

— wykonane obramowanie,
~  wykouaus pudhudows.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélnc ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podioza,
= Wykonanie warstwy odsgczajgeej,
— wykonanic obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
= wykonanie nawierzchni facznie z piclegnacja,
— Pprzeprowadzenie badadi i pomiaréw wymagamych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwyldy
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betorm
5. PN-B-11100 Materialy kamienne, Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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10.
11,
12.

13.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250

BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i
oceng zgodnodci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Klinkier drogowy

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspéline
wymagania

Prefabrykaty budowlane z betomu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe.



