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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej STWiORB sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej jako wzmocnienia podtoza geosyntetykami

przy realizacji robot zwigzanych z przebudows drogi gminnej w m. Ciszkowo.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania wzmocnienia

podtoza geosyntetykami.

1.4, Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja:  geosiatki, geowldkniny, geotkaniny,

geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina - material nietkany wykonany z wildkien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie

termiczne) 1 ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - material tkany wytwarzany z wlékien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub

wigcej uktadow przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - material ztozony z co najmniej dwoch rodzajéw polaczonych geosyntetykdw,

np. geowldkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy

skfadowe, z oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie polaczonych elementéw wytrzymalych na rozcigganie,

wykonanych jako ciagnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza - wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy rozciaganiu

(wytrzymalo$ci, sztywnos$ci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych os$rodka gruntowego.

1.4.8. Stabe podioge - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci

lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”.

Materialy do wykonania wzmocnienia podioza za pomoca geosyntetyku powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z aprobata techniczng
IBDiM.

Stosowane materialy. Geosyntetyki.

Rodzaj geosyntetyku i jego wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (np. geowltdknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzystaé
z ustalen podanych w zalaczniku 1 w zakresie wlasciwosci 1 wyboru materiatu.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podtoza zaleca
si¢ materialy o wytrzymatosci co najmniej 8 kN/m oraz duzej odksztalcalnosci (np.
wilokniny o wydtuzeniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materialy te powinny zapewnic
swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawini¢tych na tuleje lub rury. Wymiary
(szerokos¢, dtugos¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamoéwien (niektére wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dzialaniu promieniowania UV 1
zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wlasciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materialy, zwlaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwaltym (np. parotygodniowym) dziataniem
promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywac¢ wylacznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podlozu. Nie nalezy uktada¢ na nich
zadnych obciazen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.
Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich

temperatur.
Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogodlne”.

Sprzet stosowany do wykonywania robét.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- uktadarki o prostej konstrukeji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

Transport
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi

przebié lub rozcia¢ geowldkniny.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robét.
Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza powinny byé

zgodne z dokumentacja techniczng i STWiORB.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakdéw, humusu, darniny
i roboty rozbiérkowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom STWiORB D.M.00.00.00.

Przygotowanie podtoza wymaga:

— usuniecia drzew, krzewdéw, korzeni, wickszych kamieni, ktére moglyby uszkodzié
material geotekstylny, a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie
jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),

— wyréwnania powierzchni, najlepiej przez $cigcie tyzka w ruchu do tylu, aby ukladany
material geotekstylny przylegal na calej powierzchni do podloza.

5.4.  Uktadanie i zasypywanie geosyntetykw.
Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek
postepu robot, kolejnosé uktadania pasm, szeroko$¢ zaktadéw, sposob laczenia,
mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek ukladania ,,pod gore”.
Geosyntetyki nalezy tak uktadaé, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podlozu bardzo stabym (CBR <
2%) 1 nieréwnym lub w biezacej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest
wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uktadaé wzdtuz osi. Nalezy wowczas
szczegOlnie przestrzegaé zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. whbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub
chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest laczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca zszycia,
potaczen specjalnych itp.
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6.1.

6.2.

6.3.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw 1
polaczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest ukiad
krzyzowy z przeplecionych prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie.
Uktad taki zapewnia skuteczna dwukierunkowa wspoétprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstrukeji, to rolki materiatu
mozna cigé na potrzebny wymiar za pomoca odpowiednich urzadzen, np. pity
mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczaé¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie
spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastgpowac od czola pasma na ulozony material, po czym zasypka
jest rozkladana na calej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczeéciej spycharka, a
tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigckszej wysokosci,
by nie niszczy¢ geosyntetykéw. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw
bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy ukladac ,,dachéwkowo”, aby
przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materialu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych
cigzkich maszyn bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym. Za zgoda Inzyniera
mozna dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein
powoduje wybranie luzéw 1 napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata on

odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypelnia si¢ zasypka.
Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacii.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

. L. .y Czestotliwosé Wartosci
Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiardw badas dopuszczalne
1 | Oczyszczenie 1 wyrownanie terenu Cate podtoze Wg pktu 5.3
2 | Zgodno$¢ z dokumentacja projektows Kontrola Wg dokumentacji
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biezaca projektowej

3 | Prawidlowo$¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, Jw. projektowej,
wielko§¢ zaktadu itp. aprobaty technicznej

i pktu 5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidlowos¢ pota- Jw. Jw.
czen, zakotwien, balastu itp.
Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-02.00.00

6 Przestrzegam? ograniczefi ruchu Jw. We pkeu 5.4
roboczego pojazdoéw

7.1.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Obmiar rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIiORB 1D.M.00.00.00.
"Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej warstwy wzmacniajacej z uzyciem geosyntetyku.
Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podloza,
— ulozenie geosyntetyku.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2. STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej STWiORB.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

Szczegbtowe warunki platnoscei.
Podstawg ptatnosci jest ilos¢ m? wykonanej warstwy wzmacniajacej. Cena jednostkowa 1m?

obejmuje:

prace pomiarowe,

— oznakowanie robét, utrzymanie i rozbidrka

przygotowanie podloza, wykonanie robét przygotowawczych,
dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
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— ulozenie geosyntetyku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w niniejszej specyfikacii technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDIiM,
Warszawa, 2002.
Karty techniczne i podrecznik wykonawstwa 1 projektowania wydane przez producenta
geosyntetykow.
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