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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ciszkowo — drogi
dojazdowej do dzialek mieszkalnych. Odcinek objety przebudowsg swoéj poczatek ma w  km
0+000 (wlaczenie w droge wojewddzka 181) zas koniec w km projektowym 0+134,00 .

Calkowita dtugos¢ projektowanej przebudowy wynosi 134,00 mb.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 30/20, 134 obreb Ciszkowo,
gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Szczegodlng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podloza.

UWAGA:
Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.) sq po

stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy réwniez ujac¢ obsluge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej. W
cenie robot nalezy ujaé zatadunek, wywoz, utylizacje 1 skladowanie materialéw pozostatych z

korytowania.

Podbudowy:
Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o glebokosci wynikajacej

z profilu. Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowac i wywiezé na sktadowisko. W cenie
robot zwigzanych z wywozem nalezy uja¢ koszty gospodarowania odpadami (po stronie
Wykonawcy robot). Zaprojektowano podbudowe pod jezdni¢ oraz zjazdy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 15 c¢cm po zaggszczeniu. Przed
ulozeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy separacyjnej (wzmacniajacej) z

geosyntetykow.
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Nawierzchnie:
Projektuje si¢ wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;j
wibroprasowanej koloru szarego, grubosci 8 cm. Przy krawezniku projektuje si¢ obnizenie dwoch

rzedow kostki (jako $ciek przykraweznikowy).

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:

Roboty nalezy kompleksowo oznakowaé 1 zabezpieczy¢. Wykona¢ oznakowanie poziome

oraz pionowe zgodnie z projektem.

Elementy ulic:
Jezdnia spi¢ta bedzie kraweznikami betonowymi 10x22cm, 12x25cm 1 20x22cm na tawach

betonowych z oporem z betonu C12/15..

Zjazdy projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej kolorowej
gr. 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na uprzednio przygotowanej
podbudowie z KE.SM.

Roboty pozostale:

W cenie robét nalezy uja¢ regulacje wysokosciowa zaworow, zasuw, studzienek i studni
istniejacych z ewentualng niezbedng wymiana zwezek. Projektuje si¢ rowniez $cinke, wyrdwnanie,
uzupelnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych. W ramach zadania nalezy
réwniez uwzgledni¢ wymiane przepustu na przepust z rur stalowych fi 500 wraz z robotami
ziemnymi i obrukowaniem wlotu 1 wylotu kamieniem polnym na zaprawie betonowej a takze

odmulenie rowu przy drodze wojewddzkiej.
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