OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Gming Czarnkéw na opracowanie dokumentacji
budowlanej i wykonanie robot budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180345 P
W MIEJSCOWOSCI SOBOLEWO
DELUGOSCI — 816,91 m

obr. Ggbice ; j.ew. Czarnkoéw - (dz.nr : 45/1)

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 ; syt-wys w skali 1:1000,

Rozpoznanie gruntéw podtoza i w-w konstrukcyjnych nawierzchni

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), oraz ogloszenia
jednolitego tekstu Rozp. Ministra Infrstruktury i Budownictwa. (Dz.U. z dnia
29 stycznia 2016 , Poz.124)

Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,
Wytyczne projektowania drég i ulic,

Konsultacje z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej nr 180345P w
miejscowosci Sobolewo (klasa L , kat. ruchu 1). Zakres projektu obejmuje
przebudowe drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej na nawierzchni¢

asfaltowa, oraz zjazdy na drogi gminne, oraz wjazdy indywidualne na przylegle



dziatki prywatne. Cata inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego drogi

publicznej.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogowych, do
wymaganych przepisami dla drogi klasy L (szerokosci 5,00m), oraz pobocza szer.
1,00m ; Uporzadkuje to ruch samochodowy do miejscowosci i utatwi dostep do pol

uprawnych poza obszarem zamieszkania.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w miejscowosci Sobolewo posiada nawierzchnie z kostki

kamiennej ; posiada zmienng szerokos¢ 3,20 do 3,50m , oraz pobocze gruntowe
szer. 0,70 do 0,80m ; oraz rowy odwadniajace — odparowujace . Rowy zamulone,
przepusty pod zjazdami wymagaja oczyszczenia i remontu. Pobocza wymagaja
wyprofilowania i wzmocnienia warstwa ttucznia. Droga znajduje si¢ W terenie
zabudowanym, spadek poprzeczny dwustronny od 4-6% , spadek podtuzny zmienny
od 0,4% — do 1,5%. Przekrdj poprzeczny drogowy. Sama nawierzchnia posiada
lokalne deformacje, pobocza obustronnie gruntowe ze spadkami poprzecznymi na
zewnatrz (od drogi) lokalnie zawyzone. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo do rowow, lub w tereny zielone chtonne znajdujace si¢ w pasie
drogowym, aktualnie pobocza s3 zarosnigte 1 zawyzone przez co nie spetniajg
catkowicie swojej roli , szczegolnie w okresie wiosennym gdy wody opadowe
pozostaja na jezdni 1 poprzez zmienne warunki atmosferyczne (naprzemienne mrozy
1 przymrozki powodujg uszkodzenia nawierzchni)

Dokonano rozpoznania gruntéw podioza gruntowego i konstrukcji drogi .
W rejonie projektowanych elementow stwierdzono mata zmiennos¢ budowy
geologicznej podiloza gruntowego. Na badanym terenie nie stwierdzono wod
gruntowych do poziomu 2,0m ppt. Droga znajduje si¢ na grobli (wywyzszeniu

ponad istniejgce grunty rolne).



Zgodnie z rozpoznaniem gérne warstwy gruntu zbudowane s3 z gruntow
sypkich niewysadzinowych piaski $rednie 1 drobne, ktore zaliczane sg do gruntow
przydatnych do wykonania nawierzchni drogowych, grupa nosnosci podiloza Gl1,
lokalnie odkryto piaski pylaste i gliniaste. Na potrzeby opracowania dokonano
odkrywek . Istniejgca nawierzchnia sktada si¢ z kostki kamiennej na podbudowie

piaskowej .

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Dane techniczne i zestawienie powierzchni

6.2. Drogaw planie.

Na calej swojej dlugosci o$ drogi gminnej sktada si¢ z kilku odcinkow
prostych z punktami zatamania jej przebiegu o wartosci nie przekraczajacej 6°
(grad), Tylko w km 0+580 do 0+600 wystepuje zakret w lewo po tuku. Przebieg
drogi w tereniec (punkty charakterystyczne) nalezy wynie$¢ na podstawie
wspotrzgdnych  z  lokalnego  ukladu  dowigzanego do  istniejacych
charakterystycznych elementow zlokalizowanych w miejscowos$ciach (na poczatku i
koncu). Dopuszcza si¢ lokalne korekty majace na celu dostosowanie do istniejgcego
przebiegu nawierzchni drogi przy zachowaniu projektowanych szerokosci 1
wlasnosci pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca geodezyjne
wyznaczy caly odcinek w celu weryfikacji pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym projektowanych elementow.

Przedmiotowa droga w miejscowosci Sobolewo bedzie posiadaé
nawierzchnie¢ bitumiczng o szerokosci 5,00 m 1 pobocza utwardzone o szer. 1,00 m z
kruszywa tfamanego kamiennego frakcji 0-31,5mm. Na catym projektowym zakresie
nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ wszystkich wjazdow do posesji 1 zjazdéw na
drogi gminne z nawierzchnig bitumiczng gr.7 cm na podbudowie z kruszyw
naturalnych (na terenie miejscowosci w calosci do granicy pasa drogowego ,
natomiast pomiedzy miejscowosciami wykona¢ tylko na szerokosci pobocza tzn. 1,0

m , natomiast pozostalg cze§¢ wzmocniong gr. 20cm z kruszyw naturalnych.



Konstrukcja nawierzchni bitumicznej dogi gltéwnej zostanie wzmocniona za
pomocg geosyntetykow — geokompozytu POLGRID FSR BX20/20 MAX 150PP lub

rownowaznym.

6.3 Nawierzchnia w profilu podluznym i poprzecznym, odwodnienie

Projektowane uksztattowanie podtuzne nawierzchni drogi zostato dowigzane
do istniejacego. Pochylenie podtuzne projektowanej niwelety wynosi od 0,4% do
1,5%. W przekroju poprzecznym nawierzchnia bitumiczna ma posiada¢ pochylenie

dwustronne 2%. Pobocza z kruszywa tamanego maja posiada¢ pochylenie 6%

Odwodnienie wszystkich nawierzchni utwardzonych (zgodne z istniejagcym)

powierzchniowe do istniejgcych rowow, lokalnie w tereny zielone chionne
Projektuje si¢ jej naprawg badz poprzez udroznienie istniejacych przepustéw , badz
wymiang na nowy bez zmiany lokalizacji.

6.4. Nawierzchnia w przekroju normalnym. Rodzaje nawierzchni.

W zakresie konstrukcji projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw i

nawierzchni (zgodnie z przekrojami normalnymi) :

6.4.1.1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni
- Warstwa scieralna z ACI11S gr. 4cm

- Warstwa wigzgca z ACI6W gr. 6cm

- Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem POLGRID FSR Bx20/20 lub
rownowaznym

Warstwa wigzgca wyrownawcza gr. 4cm z betonu asf. AC16W

- Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo tamane kamienne),

zageszczona do Is min. 1,00 ; gr. 20cm

Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego, zwiru lub pospotki

zageszczona do Is min. 0,98 ; gr. 15¢cm



6.4.2. Nawierzchnia zjazdow indywidualnych
- Warstwa scieralna z AC11S gr. 3cm

- Warstwa wigzgca z ACI6W gr. 4cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo tamane kamienne),

zageszczona do Is min. 1,00 ; gr. 20cm

- warstwa filtracyjna z piasku, zwiru lub pospotki zageszczonej mechanicznie ,

do Is min. 0,98 ; gr. 15cm

Przed wykonaniem kolejnych warstw nalezy oczysci¢ mechanicznie warstwe dolng

oraz skropi¢ emulsjq asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 (3 - krotnie)

Rowy sa miejscowo zakrzaczone i mocno zamulone, dlatego przewidziano

odtworzenie rowOw i oczyszczenie przepustow i/lub ich naprawe.

6.6. Pobocza
Przewidziano budowe utwardzonych poboczy z kruszyw naturalnych

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo tamane kamienne),

zageszczona do Is min. 1,00 gr. gr. 10cm

- Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego, Zwiru lub pospotki

zageszczonej mechanicznie do Is min. 0,98 ; gr. 15cm

6.7. Elementy infrastruktury drogowej

Przewiduje¢ si¢ zamontowanie 2 progéw zwalniajacych

6.8. Sieci i urzadzenia obce w obszarze robdét.
Projektowane rozwiazania uwzgledniaja lokalizacje 1 przebieg istniejacych
sieci w obszarze robot. Urzadzenia obce zlokalizowane w obrgbie projektowanych

nawierzchni, lub w ich matej odlegtosci wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni.



7. Oddzialywanie obiektu na otoczenie

Oddziatywanie obiektu na otoczenie nie wykracza poza pas drogowy.
Projektowane obiekty powstang w miejscu istniejacej drogi, stad budowa i
eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na stan $rodowiska
naturalnego, a w szczegolnos$ci szaty roslinnej 1 wod gruntowych, a uzyty materiat

do budowy nie bedzie szkodliwy dla srodowiska.

8. Podstawowe dane informacyjne o terenie.

Projektowana inwestycja zawiera si¢ w catosci na dziatkach Inwestora i jest
zlokalizowana: powiat Czarnkéw , gmina Czarnkow
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, teren nie znajduje si¢ w granicach
obszaru gorniczego, ani ochrony srodowiskowe;.

Stosujac si¢ do zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz
dobr kultury wspotczesnej nalezy o wszystkich odkrytych w czasie prac ziemnych
przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i nawarstwieniach
kulturowych polegajacych ochronie prawnej, nalezy zawiadomi¢ Dolnoslaskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowat



