PRZEKROJ NORMALNY I-I NA PROSTEJ
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GORNA WARSTWA POBOCZA ZE ZWIRU

LUB POSPOLKI ; GR. 10 cm
ZAGESZCZONY DO (1s20,99)

GRUNT PRZEPUSZCZALNY GR. 15cm
(PIASEK, ZWIR , POSOLKA)
ZAGESZCZONY DO (Is=0,98)

LUB ISTNIEJACY GRUNT
PRZEPUSZCZALNY

A

WARSTWA SCIERALNA Z AC11S GR. 4cm

WARSTWA WIAZACA Z AC16W GR. 6¢cm

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOKOMPOZYTEM POLGRID FSR Bx20x20
LUB ROWNOWAZNYM

WARSTWA WYROWNAWCZA GR. 4cm Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

WARSTWA ZASADNICZA, FILTRACYJNO - SEPERACYJNA,
Z KLNCA KAMIENNEGO FRAKCJI 0-31,5mm ; GR. 20 cm
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROCTORA Is21,00

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI, ZWIRU, PIASKU SR.
GR. 15cm; 1s20,98

WYROWNANE | OCZYSZCZONE Z RESZTEK ORGANICZNYCH
PODLOZE Z GRUNTU ISTN.
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