KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Srednica - Ryzewo, dz. nr ewid. 170
Lp. Podstawa Opis edn.ob llosé Cena jedn. Warto $¢
m.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1d.1.1]KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 1,000
03 drogi w terenie réwninnym - z wyznaczeniem granic pasa
drogowego
Razem dziat: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2 d.1.2|KNR 2-01 0108- [Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia oraz [ha 0,056
04 przycinanie gatezi
3d.1.2|KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 3,000
Razem dziat: USUNI ECIE DRZEW | KRZEWOW
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
4 d.1.3|[KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 (m2 1000,000
01 0126-02 cm za pomocg spycharek
5d.1.3|[KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 200,000
01 0214-03 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
Razem dziat: ZDJ ECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
14 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 d.1.4]KNR 2-31 0802- [Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 40,000
05 grubosci 15 cm na zjezdzie
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE POBOCZY
7 d.2.1]KNR 2-01 0211- [Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3w |m3 120,000
08 0214-03 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km (POBOCZA Z MATERIALU POZYSKANEGO Z
WYKOPOW)
8 d.2.1{KNR 2-01 0235- [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 120,000
01 spycharkami w gruncie kat. I-Il (POBOCZA Z MATERIALU
POZYSKANEGO Z WYKOPOW)
9d.2.1(KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-|m3 120,000
03 z.sz.2.5.2. 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (POBOCZA Z
9907 MATERIALU POZYSKANEGO Z WYKOPOW)
Razem dziat: WYKONANIE POBOCZY
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
3.1 KORYTOWANIE
10|KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2 4500,000
d.3.1|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 10cm (konstrukcja
jezdni) Krotnosé = 0.5
Razem dziat: KORYTOWANIE
3.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11|KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 5100,000
d.3.2|104 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
Razem dziat: PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
4.1 REMONT NAWIERZCHNI Z POSPOLKI
12(KNNR 6 0113-06 |Warstwa goérna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 600,000
d.4.1|analogia (NAWIERZCHNIA remontowana)
15[KNNR 6 0204-02 [Nawierzchnie ze zwiru lub posp6tki - warstwa gérna o gr. 15 |m2 4500,000
d.5.2 cm
16|KNNR 6 0204-06 [Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0/63 mm lub gruzu t 100,000
d.5.2 betonowego - warstwa dolna wzmacniajgca lokalnie - 100t
Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
13]KNNR 1 0501-01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll  |m2 3000,000
d.5.1
Razem dziat: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
5.2 POBOCZA
14|KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1500,000
d.5.2|104 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
Razem dziat: POBOCZA

Razem dziak: ROBOTY WYKO NCZENIOWE




6 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

6.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
17|KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - montaz stupkéw hektometrowych |szt 12,000
d.6.1 (SLUPKI U1 co 100 m - prawostronnie)

Razem dziat: URZ ADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

Razem dzial: URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

18 d.8]kalk. wtasna Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg [kpl | 1,000]

Razem dziat: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

S 10T = PP zt



