Przekroj normalny

Or SKALA 1:50 . _
POBOCZE POBOCZE ROW
GRUNTOWE JEZDNIA GRUNTOWE ODPAROWUJACY
0,75m 5,00m 0,75m |  1,0pm
of15m 2,50m | 2,50m EN 0,50m | 0,50m

pobocze gruntowe

pobocze gruntowe

kraweznik 12x25x100
na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr 8cm

opornik betonowy 10x22x100
na tawie z betonu C12/15

kraweznik 12x25x100
na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podfoZze zageszczone i wyrdwnane

Przekroj normalny

(z uwzglednieniem zjazdéw indywidualnych)
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Warstawa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej gr 8cm

pobocze gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

podfoze zageszczone i wyrdbwnane

kraweznik 12x25x100

na tawie z betonu C12/15

Warstawa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm
podfoZze zageszczone i wyrdwnane
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TEMAT Przebudowa drogi dojazdowej w m. Géra wraz z odwodnieniem
kraweznik 12x25x100 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
na tawie z betonu C12/15 TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
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