Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Czarnkow, Goéra
1.1 branza drogowa
1.1. D.01.01.01 Geodezyjna Obstuga Budowy
1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.2
d.1./101 trasa drég w terenie réwninnym
1.1/STWiORB
D.01.01.01

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. droga - jezdnia gtéwna
2
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
2.1
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. $r. 33 cm w grun- |m?2 910
d.1.|03 cie kat. II-VI na catej szerokosci pasa drogowego
1.2.|STWiORB
1/D.04.01.01
3|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 910%0.33 =
d.1.|05 grunt.kat. |-l (urobek z korytowania) 300.300
1.2.|STWiORB
1/D.04.01.01
4/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 910
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV
1.2.|STWiORB
1/D.04.01.01
-6-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.04.02.01/a Warstwy odcinajace z geosyntetykow
2.2
5/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologicz- |m2 910
d.1./0101-03 ne z geosyntetykdw (geosiatka separacyjna na catej
1.2 szerokosci pasa drogowego uktadana na wyréwnanym
2 podiozu)
-7-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
23

6/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (0/ |m?2 910
d.1.|02 31,5 mm)
1.2.|STWiORB

3/D.04.04.02

-8-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
24
7|KNNR 6 0502- |Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m2 910
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1.2.|STWIORB zaprawg
4/D.05.03.23
8/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe zageszczane mechanicznie o gru-|m?2 910
d.1.|04 bosci 5 cm z miatu kamiennego
1.2.|STWiORB
4/D.05.03.23

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
3
9/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6
d.1.|01
1.3|STWiORB
D.07.02.01
10/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6
d.1.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1.3|STWiORB
D.07.02.01
-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.07.08.01 Oznakowanie na czas robot
11|Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania szt. 1
d.1.|wiasna (1) robot.
1.4|STWiORB
D.07.08.01

-11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. krawezniki
5
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
5.1
12|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 360*0.2+30*
d.1.|03 kat. 1I-VI na catej szerokosci pasa drogowego (rowki pod 0.2+40*0.3 =
1.5.|STWiORB krawezniki) 90.000
1/D.04.01.01
13|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 90*0.3 =
d.1.|05 grunt.kat. |-l (urobek z korytowania) 27.000
1.5.|STWiORB
1/D.04.01.01
14|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 90
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV
1.5.|STWiORB
1/D.04.01.01
12 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.08.01.01 Krawezniki
5.2
15/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe wtopione 10x22x100 cm z wykona- |m 4*7.5 =
d.1./03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko- 30.000
1.5.|STWIORB wej
2|D.08.01.01
16| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione 12x25x100 cm z wyko- |m 170+190 =
d.1./03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias- 360.000
1.5.|STWIORB kowej
2|D.08.01.01
17|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe 20x225x100 cm z wy- |m 2*20 =
d.1./03 konaniem faw betonowych na podsypce cementowo- 40.000
1.5.|{STWiORB piaskowej
2/D.08.01.01

-13-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. zjazdy
6
1.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
6.1
18|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt.25 cm w gruncie  |m?2 30
d.1.|03 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdow
1.6.|STWiORB
1/D.04.01.01
19|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 30*0.25 =
d.1.|05 grunt.kat. |-l (urobek z korytowania) 7.500
1.6.|STWiORB
1/D.04.01.01
20(KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m2 30
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV
1.6.|STWiORB
1/D.04.01.01
-14 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
6.2
21|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 30
d.1./101 (frakcja 0/31,5mm)
1.6.|STWiORB
2/D.04.04.02
-15-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. D.08.04.01 Zjazdy z kostki betonowej

6.3

22|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 30
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1.6.|STWiORB piaskiem (kostka kolorowa)

3/D.08.04.01
- 16 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.



Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

7

1.1.

D.06.03.01 Pobocza

d.1.
1.7

KNR 2-31 1402-
05

STWIORB
D.06.03.01

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm

m?2

240

24
d.1.
1.7

KNNR 6 1301-
01

STWiORB
D.06.03.01

Profilowanie poboczy

m2

240

2

a

1.7

KNNR 6 1301-
02

STWIORB
D.06.03.01

Zageszczanie poboczy

m?2

240

-17 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Roboty towarzyszaca
8
26|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 260
d.1.|06 lowaniem skarp rowu
1.8/ STWiIORB
D.06.03.01

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Uzytkownik: FORMA s.c.
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