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KARTA UZGODNIEN

do projektu docelowej organizacji ruchu dla przebudowy skrzyzowania w miejscowosci Gebiczyn.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
OZNAKOWANIA SKRZYZOWANIA W MIEJSCOWOSCI GEBICZYN.

1. Podstawa opracowania.

Umowa pomigdzy Gming Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow , a ,FORMA”
Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice, ul. Debowa 6,
64-115 Swigciechowa na wykonanie projektu przebudowy skrzyzowania w miejscowosci
Grebiczyn

o Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z
1997 roku z pézniejszymi zmianami );

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku nr 71 poz.838 nr 86 poz. 958);

o Rozporzadzenie  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnaléw
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

o Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) —
Zalaczniki nr 1-7;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w  sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 | poz. 1729 );

° Wizja w terenie.



2. Opis warunkéw ruchu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania w miejscowosci Gebiczyn.

Catkowita dtugos¢ projektowanej przebudowy wynosi 142,00 mb.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 112/1, 48, 51 obreb Gebiczyn,

gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmujacej
calg szeroko$¢ 5,0m , ulozenie obustronnie kraweznikéw betonowych, na tawie fundamentowe;j,
wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego, utozenie obrzeza betonowego
na lawie fundamentowej oraz wykonanie wjazdéow indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j
koloru grafitowego).

Odwodnienie zaprojektowano w postaci wpustéw ulicznych do ktéry woda splywa
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych. Z
wpustow ulicznych wody opadowe 1 roztopowe przekazywane sa do systemu drenarskiego skad

trafiaja do rowu przydroznego, ktory stanowi dalszy odcinek systemu melioracyjnego.

W chwili obecnej ruch odbywa si¢ jezdnia bitumiczna i cz¢$ciowo gruntowsg na ktérej
brak jest nawierzchni utwardzonej. Droga jest droga gminng publiczna o dozwolonej
predkosci 50km/h w ciagu dnia i 60 km w ciagu nocy. Brak wydzielonych ciagéw pieszych.
Na drodze wystepuje gtéwnie ruch pojazdéw osobowych z niewielkim procentem pojazdéw

cigzarowych.

Drogi objeta inwestycja sa drogami publicznymi klasy L, z kategoriag ruchu KR2 o nat¢zeniu

ruchu 100 pojazdéw na dobe.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu :

31 lipiec 2019r



3. Opis stanu projektowanego.

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z:

o Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z
1997 roku z pézniejszymi zmianami );

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku nr 71 poz.838 nr 86 poz. 958);

o Rozporzadzenie  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

o Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) —
Zalaczniki nr 1-7;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w  sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 | poz. 1729 );

Oznakowanie pionowe:

Na przebudowywanym skrzyzowaniu w chwili obecnej brak oznakowania pionowego.
Przewiduje¢ si¢ wprowadzenie nowego oznakowania. Rozmieszczenie projektowanego
oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr 2.

Oznakowanie poziome:

Na przebudowywanej ulicy brak istniejacego oznakowania poziomego .

Przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania poziomego .



3.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje lokalizacje i rodzaj:

a) oznakowania pionowego.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH:

L.p. ZNAKI PROJEKTOWANE ILOSC
1. D—I1 2 szt.
2. A-7 2 szt.
3. D-6 8 szt.
4. D-18 1

ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH:

L.p. ZNAKI PROJEKTOWANE ILOSC
1. P-10 50 m2
2. P-14 7,5 m2.
3. P-13 3,5m2

3.2 Szczegoétowe zalecenia wykonania oznakowania:

Aluminiowe tarcze znakoéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Stupki do znakéw powinny byé ocynkowane.

Szczegdlowy wykaz wszystkich projektowanych znakéw, tablic 1 urzadzent bezpieczefstwa
ruchu, wraz z ich iloscia podaje zestawienie znakdw.

4. Zatozenia projektowe:

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych i ruchowych przyjeto lokalizacje:

I. Oznakowanie pionowe,
a) znaki $rednie aluminiowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej I1-¢j generacj,
b) stupki do znakéw z rur ocynkowanych d=50mm.
c) znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 2,20 m, Wysoko$é
umieszczenia znaku drogowego mierzy si¢ od poziomu chodnika do dolnej krawedzi

znaku. Jezeli na jednym stupku umieszcza si¢ wigcej niz jedna tarcze znaku, dolna



krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9 m od
podloza.

d) Tablice nalezy umiesci¢ w plaszczyznie obiektu, prostopadlej do osi drogi, lub
bezposrednio przed nim w odleglosci min. 0,5m. Znaki w miejscu zatok
postojowych powinny by¢ zlokalizowane w odleglosci od 0,5 m do 2,0 m.

I1. Oznakowanie poziome,

a) przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania poziomego grubowarstwowego.

5. Uwaga ogdlna:

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi
niezbedne dokumenty tj. atesty, certyfikaty i deklaracje na poszczegdlne rodzaje

stosowanych materialéw i technologi¢ wykonywania robot.

UWAGA:
Wprowadzajacy zmiang W organizacji ruchu W zwigzku
z wykonywaniem rob6t na drodze zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego
ruchem, zarzadu drogi oraz komendanta powiatowego policji co najmniej na 7 dni przed
terminem ich rozpoczgcia.



