Projekt zagospodarowania terenu

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania w miejscowosci Gebiczyn. Dlugosé

projektowanych odcinkéw drég objetych skrzyzowaniem wynosi: 67,0m 1 75,0 m.

Catkowita dlugos¢ projektowanej przebudowy wynosi 142,00 mb.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 112/1, 48,51 obreb Gebiczyn,
gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy o nawierzchni jezdni
bitumicznej oraz cz¢Sciowo tluczniowej. Brak odpowiedniej nawierzchni jezdni oraz brak jej
odwodnienia stwarzaja zagrozenie w ruchu drogowym i powoduja ucigzliwosci dla mieszkancow
ulicy objetej opracowaniem.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szatg roslinng (trawa, drzewa),
ktora podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Obecnie w ciaggu projektowanych ulicy nie ma zlokalizowanych chodnikéw. W obrebie
planowanych robot wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna obiektu — pierwsza. Grupa nosnosci podtoza G1.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkow. W przypadku natrafienia na
jakickolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymacé prace i powiadomié
odpowiednie jednostki.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko.
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Zestawienie parametréw planowanych robét.

klasa drogi - L (droga lokalna)
kategoria ruchu - KR2

predkos¢ projektowa zmienna, srednio -Vp =30 km/h
predkos¢ miarodajna zmienna, §rednio -Vm =40 km/h
szerokos¢ jezdni - 5,00 m
szeroko$¢ pasa ruchu -2,5m
pochylenie poprzeczne jezdni (jednostronne) - 2,00%

przekro; - uliczny
szeroko$¢ chodnikéw -2,0m
pochylenie poprzeczne chodnikéw (w strone jezdni) - 2,00%

pobocza utwardzone -0,5m
szerokos¢ wjazdoéw indywidualnych -45m

Zestawienie powierzchni.

e powierzchnia jezdni

powierzchnia zajmowana przez projektowana jezdnie wynosi 711,00 m®.
e powierzchnia chodnikéw

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi 337,00 m”.
e powierzchnia poboczy

powierzchnia zajmowana przez projektowane pobocza wynosi 15,00 m”.
e powierzchnia wjazdéw indywidualnych

powierzchnia zajmowana przez projektowane wiazdy indywidualne wynosi 95,00 m”.

Formy ochrony, wymagania szczegoélne.

Teren, na ktorym przewiduje si¢ roboty nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow. W

trakcie realizacji robot, zwlaszcza prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé, z

uwagi na bezpieczenistwo pracownikéw i istniejace uzbrojenie terenu.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega

zadnym formom ochrony przyrody.
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Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco oddzialujacych na srodowisko.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét w dzied, w systemie jednozmianowym, tak aby
zminimalizowa¢ ucigzliwos$ci dla mieszkanicow zwigzane z budowy (halas).

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwigk zaréwno w strefie bezpieczefistwa jak 1 w
strefie zadowolenia spotecznego.

Wszelkie materialy pozostale z wykopéw i korytowania nalezy zagospodarowaé w sposob
zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowaé lub odwiezé na skladowisko dzialajace
legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).

6. Obszar oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z Duziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra
Transport 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pozn.
zmianami) obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach na ktérych prowadzone
beda roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409 z pézn. zmianami) obszarem oddzialywania obiektu jest teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu. Projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu obiektow przyleglych wobec czego, obszar oddzialywania obiektu
ogranicza si¢ do dzialek drogowych.

Wszelkie wijazdy indywidualne projektowane w ciagu projektowanej ulicy sa wijazdami
istniejacymi podgalajacymi przebudowie. Ich przebudowa nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek przyleglych do obszaru inwestycji, a jedynie poprawia warunki

komunikacyjne tych terenéw.
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