PROJEKT STALEJ

LMIANY ORGANIZACJI RUCHU

EGZ. 2

Branza: drogowa
Stadium: dokumentacja projektowa
Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Smieszkowo , ul. Stoneczna dziatka nr 323
wlaczenie drogi gminnej ul. Sfoneczna do drogi gminne;j ul. Spokojna
- |Obiekt droga gminna ul. Stoneczna dziatka nr 323
U droga gminna ul. Spokojna dziatka nr 299
Lokalizacja: Gmina Czarnk6éw , m. Smieszkowo , ul. Stoneczna
Inwestor: Gmina Czarnkow ,64-700 Czarnkéw ul. Rybaki 3
ZALACZNIKI:
1.Karta uzgodnien.
2.0pis techniczny

3.Plan orientacyjny w skali 1: 25000
4.Plan sytuacyjny w skali 1: 1000

5.Zasady ustawiania znakow.

(J6.Zestawienie znakéw drogowych.

7.Wzory znakéw drogowych.
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KARTA UZGODNIEN

Przebudowa drogi gminnej w m. Smieszkowo , ul. Stoneczna dziatka nr 323
whaczenie drogi gminnej ul. Stoneczna do drogi gminnej ul. Spokojna dziatka nr 299

termin realizacji — od 01-06-2016 do 31-12-2017
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Smieszkowo , ul. Stoneczna dziatka nr 323
wlaczenie drogi gminnej ul. Stoneczna do drogi gminnej ul. Spokojna dziatka nr 299

L.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Plan sytuacyjny w skali 1: 1000
2.Inwentaryzacja w terenie .
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 220 ,p0z.2181
ze zmianami z dnia 23 grudnia 2003 r. ) w sprawie szczeg&lowych warunkoéw technicznych dia
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach / zatacznik nr 1i4 /.
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. )
5.Ustawa ,Prawo o Ruchu Drogowym ,, z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. 2012, poz.1137
Ze zmianami ) .
6.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwoleri na zajgcie pasa drogowego ( Dz.. U. Nr 140, poz. 1481, ze zmianami) .
7.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz. 1393,
z dnia 12 pazdziernika 2002 r. ze zmianami ).

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Stoneczna

w zwigzku z planowang przebudows drogi .
Skrzyzowanie z droga gminng ul. Spokojna znajduje sie po prawej lewej drogi gminnej ul. Stoneczna .

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

v Na przedmiotowym odcinku droga gminna ul. Stoneczna posiada nawierzchnie gruntows . Po stronie
lewej wkm 0+263 droga krzyzuje sig z drogg gminna ul. Spokojng , ktéra posiada nawierzchnie
brukowq , oraz po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci
od 1,50 mdo 3,00 m.

Przedmiotowy odcinek znajduje sie w terenie zabudowanym.

Drogi gminne ul. Stoneczna i ul. Spokojna prowadza gtoéwnie ruch osobowy o charakterze lokalnym,
wygenerowanym przez mieszkancow Smieszkowa.

Ulica Stoneczna i spokojna pofozone sg w strefie ruchu uspokojonego o ograniczeniu

predkosci do 50 km/h.. W powyzszym rejonie znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Dziatka ewidencyjna nr 323 w planie przestrzennym przewidziana jest pod droge wewnetrzng — gminna.
Planowane parametry techniczne : szeroko$¢ jezdni- 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna , pobocze

gruntowe 0,75 m obustronne .
Dziatka ewidencyjna nr 299 w obrebie skrzyzowania jest w ciggu drogi gminnej ul. Spokojna .




" V. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Wybudowanie zjazdu z drogi gminnej ul. Stoneczna na droge gminng ul. Spokojna zmusza do
zmodyfikowania istniejacej organizacji ruchu w obrebie nowo wybudowanego wigczenia poprzez
umieszczenia przy nowo projektowanej drodze gminnej ul. Stoneczna pionowych znakéw
informacyjnych :
Znak D-1, droga z pierwszenstwem , wystepujacych po stronie lewej i prawe; .
znak D-1 nalezy umiesci¢ w odlegtosci 20 m od skrzyzowania po stronie lewe;j i
prawej drogi .
Dodatkowo przy dojezdzie do skrzyzowania z drogg gminna ul. Stoneczna na drodze gminnej ul.
Spokojna nalezy ustawi¢ znak pionowy
A-7 , ustap pierwszenstwa , w odlegtosci 10 m od krawedzi drogi gminnej ul. Stoneczna .

Szczegoétowe rozwigzania projektowe pokazano na rys. nr 1

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu od 01-06 -2016 do 31-12-2017.

VI. ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO.

1.Znaki pionowe

Do oznakowania zastosowa¢ znaki z folii odblaskowej 2 typu lub pryzmatycznej oraz

grupy ,Srednie”.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowg barwy

ciemno-szarej (szarej neutralnej) .

Tarcze winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z podwojnie
gietymi krawedziami .

Znaki powinny by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej tj. stupkach o przekroju kotowym w sposéb
uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrot ..

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone o okoto 5° w kierunku jezdni .

Nalezy zachowa¢ min. odlegtos¢ tarczy znaku od krawedzi jezdni wynoszaca 0,50 m, oraz wysokos¢

dolnej krawedzi znaku min. 2,20 m .
Znaki zostang umieszczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku do
, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
““”technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach.
Wzory znakéw w czesci rysunkowey.

UWAGI PROJEKTANTA:

1. Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewniac stabilnosc.

2 .Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznosci .

3. Za zgodnos¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu
oraz jego kompletno$¢ odpowiada kierownik robot .

Megr inz. Adfign Borowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH,
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Przebudowa drogi gminnej w m. Smieszkowo , ul. Stoneczna dziatka nr 323
wlgczenie drogi gminnej ul. Stoneczna do drogi gminnej ul. Spokojna dziatka nr 299

1. Wykaz znakéw uzytych do oznakowania pionowego wiaczenia drogi
gminnej ul. Stonecznej do drogi gminnej ul. Spokojnej

ZNAK ILOSC szt.
A-7 1
D-1 2
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WZORY ZNAKOW DROGOWYCH

Ustap

pierwszenstwa

Droga z
pierwszenstwem

Ostrzega o skrzyzowaniu z droga z pierwszenstwem. Znak A-7
znajdujacy si¢ w obrebie skrzyzowania dotyczy tylko najblizszej

jezdni, przed ktora zostal umieszczony. Przepis stosuje sig

odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem
pojazdow szynowych lub w innych miejscach przecinania si¢
kierunkow ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6¢ lub T-
6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogg z
pierwszenstwem.

Oznacza poczatek lub kontynuacj¢ drogi z pierwszenstwem.
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje
odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie lub uktad drég podporzadkowanych (gruba linia na
tabliczkach oznacza drogg z pierwszenstwem).
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