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1. Zakres robót przy przebudowie drogi: 

 karczowanie krzaków wraz z wycinką drzew, 

 wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni z zagęszczaniem walcami, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,  

 ułożenie nawierzchni z  betonu asfaltowego – warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, 

 regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

 ustawienie znaków drogowych, 

 ręczne profilowanie i zagęszczenie poboczy. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga gminna, 

 zabudowa gospodarska zagrodowa, 

 napowietrzna linia energetyczna poza granica pasa drogowego, 

 wodociąg przy lewej granicy pasa drogowego. 
 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 
Zagrożenia: 

 ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych, 

 praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych, 

 ruch samochodowy na drodze – dojazd do posesji, 

 potrącenia łyżką koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i przy załadunku 
i wyładunku materiałów budowlanych, 

 potrącenia lub najechanie środkami transportowymi i sprzętem, szczególnie przy 
cofaniu, 

 zagęszczanie gruntu, podbudowy i nawierzchni walcami, zagęszczarkami o dużych 
wibracjach, 

 potknięcia i upadki na nierównej powierzchni, 

 uderzenia przy rozładunku i składowaniu materiałów budowlanych, 

 przy układaniu betonu asfaltowego zagrożenie poparzenia masą asfaltową (110-
130ºC), 

 przemieszczanie się pracowników lub osób postronnych po nierównych 
powierzchniach, zagłębieniach. 

Wskazania: 

 używanie odzieży roboczej ostrzegawczej i ochron osobistych, 

 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót w pasie drogowym poprzez oznakowanie 
znakami drogowymi i wygrodzenie zaporami drogowymi (zgodnie z projektem 
czasowej organizacji ruchu), 

 
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. 
 
6. Wskazania sposobu i środków technicznych zapobiegających powstawaniu zagrożeń podczas 

realizacji robót budowlanych: 
Dla ograniczenia możliwości powstania zagrożeń przy budowie zjazdu należy 

 opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie 
drogi powiatowej nr 1345P, 

 zabezpieczyć strefę prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej poprzez 
oznakowanie wg ww. projektu, 

 przeprowadzić instruktaż BHP pracowników, 

 wyposażyć pracowników w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze. 
 

Sporządził: 


