INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA

Adres: dziatka nr 323 w miejscowosci Smieszkowo, Gmina Czarnkéw

Inwestor: Gmina Czarnkéw
Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

Sporzadzit: Przemystaw Fanselau
Uprawnienia budowlane proj. Nr LBS/0011/POOD/10 spec. drogowa bez ograniczen

Czarnkow, 29 luty 2016 r.



Zakres robét przy przebudowie drogi:

— karczowanie krzakow wraz z wycinka drzew,

— wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni z zageszczaniem walcami,

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

— ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej,
— regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,

— ustawienie znakéw drogowych,

— reczne profilowanie i zageszczenie poboczy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— droga gminna,
— zabudowa gospodarska zagrodowa,
— napowietrzna linia energetyczna poza granica pasa drogowego,
— wodocigg przy lewej granicy pasa drogowego.

Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia:

— ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych,

— praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych,

— ruch samochodowy na drodze — dojazd do posesji,

— potracenia tyzka koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i przy zatadunku
i wytadunku materiatéw budowlanych,

— potracenia lub najechanie srodkami transportowymi i sprzetem, szczegolnie przy
cofaniu,

— zageszczanie gruntu, podbudowy i nawierzchni walcami, zageszczarkami o duzych
wibracjach,

— potkniecia i upadki na nieréwnej powierzchni,

— uderzenia przy roztadunku i skladowaniu materiatéw budowlanych,

— przy ukitadaniu betonu asfaltowego zagrozenie poparzenia masg asfaltowa (110-
130°C),

— przemieszczanie sie pracownikow lub o0s6b postronnych po nieréwnych
powierzchniach, zagtebieniach.

Wskazania:

— uzywanie odziezy roboczej ostrzegawczej i ochron osobistych,

— zabezpieczenie strefy wykonywanych robét w pasie drogowym poprzez oznakowanie
znakami drogowymi i wygrodzenie zaporami drogowymi (zgodnie z projektem
czasowej organizaciji ruchu),

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
— nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Wskazania sposobu i srodkéw technicznych zapobiegajgcych powstawaniu zagrozen podczas
realizacji robét budowlanych:
Dla ograniczenia mozliwosci powstania zagrozen przy budowie zjazdu nalezy
— opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie
drogi powiatowej nr 1345P,
— zabezpieczy¢ strefe prowadzenia robdt w pasie drogi wojewodzkiej poprzez
oznakowanie wg ww. projektu,
—  przeprowadzi¢ instruktaz BHP pracownikow,
— wyposazy¢ pracownikdw w odziez ochronng i kamizelki ostrzegawcze.

Sporzadzit:



