UCHWALA NR L/395/2018
RADY GMINY CZARNKOW
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czarnkéw, na obszarze wsi Smieszkowo i Bial¢zyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22017 1. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Czarnkéw
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, Ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarnké6w, na obszarze wsi Smieszkowo i Biatezyn nie narusza ustalen Studium uwarunkowat
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnkéw uchwalonego uchwata nr
L/354/10 Rady Gminy Czarnkow z dnia 24 wrzesnia 2010 roku (z péZnigjszymi zmianami:
uchwala nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnkéw z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwala nr
XX/175/2012 Rady Gminy Czarnkéw z dnia 27 czerwca 2012 roku), uchwala sie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnkéw, na obszarze wsi Smieszkowo
1 Bialezyn, zwany dalej ,,planem™.

2. Granice obszaru objgtego planem oznaczone sq na rysunkach nr 1-4 w skali
1:1000, zwanych dalej ,,rysunkami”.

3. Integralnymi cze$ciami uchwaly sa;

1) rysunki planu, o ktérych mowa w ust. 2, stanowiace zalacznik nr 1-4 do niniejszej
uchwaty;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnkéw, na obszarze wsi Smieszkowo i Bialezyn
stanowigce zalacznik nr 5 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarnk6éw, na obszarze wsi Smieszkowo i Bialezyn inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadafi wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiace zalacznik nr 6 do
niniejszej uchwaty.



§ 2. Dlekro¢ w uchwale jest mowa o:

1} obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linig, wzdluz ktérej nalezy
sytuowaé elewacjg budynku mieszkalnego i dotyczy to lokalizacji przewazajacej dlugoéci
elewacji min. 60%, dopuszcza si¢ wysunigcie lub cofhigcie do 40% szerokosci elewacji poza tg
linig, w tym wysunigcie na glgbokosé do 2 m (parterowych partii wejsciowych do budynkéw,
garazn, okapéw, wykuszy, schodéw zewngtrznych, itp. z uwzglednieniem przepiséw Prawa
budowlanego);

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linig
ograniczajaca teren przeznaczony pod zabudowe budynkami i budowlami nadziemnymi o
funkcji uzytkowej budynku (z wylaczeniem sieci i urzadzefi infrastruktury technicznej), obszar
pomigdzy granica dziatki, a ta linia jest terenem wylaczonym z zabudowy;

3) powierzchni calkowitej zabudowy wg, ktérej oblicza si¢ intensywno$é zabudowy — nalezy
przez to rozumieé¢ sumg powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw (w tym altan i wiat)
liczong po zewnetrznym obrysie stropu lub dachu;

4) dachu stromym symetrycznym — nalezy przez to rozumie¢ dach o polaciach przecinajacych
si¢ w kalenicy pod tym samym katem, z dopuszczeniem przedtuzenia jednej z polaci dachu;

5) dach plaski — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie pochylenia potaci ponizej 12°.

§ 3. 1.Na obszarze objg¢tym planem nie wystepuja:

1) tereny i obiekty objete formami ochrony zabytkéw, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury
wspolczesnej;

2) tereny: obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszary osuwania sie mas ziemnych,
krajobrazy priorytetowe wymagajace ustalenia granic i sposobdw zagospodarowania;

3) przestrzenie publiczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objetym planem nie ustala sie:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz
débr kultury wspdlczesne;;

2) szczegblowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci, o ktérych mowa
w ustawie o gospodarce nieruchomogciami;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw.



Rozdzial 2
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. Na obszarze objgtym planem, nalezy zapewnié ochrong érodowiska poprzez
nakaz:

1) wyposazenia terenéw przeznaczonych pod zabudowe w zbiorowe zaopatrzenie w wode i w
zbiorowy odbiér Sciekéw bytowych oraz dopuszczenie (do czasu realizacji sieci) gromadzenia
$ciekow bytowych w szczelnych bezodptywowych zbiornikach;

2) ochrony ziemi i zorganizowany system odbioru odpadéw zgodnie z przepisami o odpadach
oraz o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

3) ochrony przed hatasem i utrzymania halasu na poziomach dopuszczalnych zgodnie
z przepisami Prawa ochrony §rodowiska, na terenach:

a) zabudowy ushigowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla
terenu mieszkaniowo-ustugowego,

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej;

4) ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektéw
budowlanych emitujacych pola elektromagnetyczne przekraczajace poziomy dopuszczalne na
terenach zabudowy mieszkaniowej i w miejscach dostepnych dla ludnosci, okre$lonych w
przepisach odrebnych;

5) ochrony powietrza zgodnie z przepisami odrgbnymi do Prawa ochrony $rodowiska;

6) zastosowania przez kazdego kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujacy ponad
normatywne oddzialywanie na srodowisko, takich rozwiazaf technicznych, technologicznych,
organizacyjnych lub urzadzen (w szczegélnoici: ekrandw, materialow wibroizolujacych,
filtrow, $cianek ceramicznych z zielenia itp.) by utrzymaé w granicach terenu dopuszczalne
poziomy emisji okre§lone w przepisach o ochronie srodowiska;

7) zachowania réwnowagi przyrodniczej i prawidlowych warunkéw Zycia na terenach
przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania poprzez okre§lenie maksymalnych
wskaZnikéw intensywnosci zabudowy i minimalnych wskaznikéw powierzchni biologicznie
czynne;.

2. Zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko z wytaczeniem inwestycji celu publicznego.

3. Teren objety planem miejscowym lezy w granicach subzbiornika pigtra
trzeciorzgdowego nr 127 ,Zlotéw-Pita-Strzelce Krajefiskie” — na tym obszarze obowiazuje
zakaz zanieczyszczania wéd podziemnych i postepowanie zgodne z Prawem wodnym.



Rozdziat 3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Rysunek nr 1 — wie§ Smieszkowo

§ 5. 1. Na obszarze objetym planem (o powierzchni 4,0912 ha) ustala sig nastepujace
przeznaczenie terendw:

1} teren obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynéw i ushig — oznaczony na rysunku PU;

2) teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
oznaczony na rysunku U/MN;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczony na rysunku MN;

4) teren zieleni izolacyjnej — oznaczony na rysunku ZI;

5) teren drogi publicznej zbiorczej — oznaczony na rysunku KDZ;

6) teren drogi publicznej dojazdowej — oznaczony na rysunku KDD;,

7) teren drogi wewngtrznej — oznaczony na rysunku KDW.

2. Zgodnie z przepisami odrebnymi, nalezy wyznaczyé odpowiednia liczbe miejsc
parkingowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,

§ 6. Obowigzujg okreslone na rysunku oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réinych zasadach
zagospodarowania

2) obowiazujace linie zabudowy;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 7. Dla terenu obiektéw produkeyjnych, skladéw, magazynéw i ustug PU ustala sie;

1) realizacj¢ zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy;

2) realizacj¢ na dzialce budowlanej budynkéw: ustugowych, produkcyjnych, magazynowych
i gospodarczych w tym garazowego i wiat, z dopuszczeniem laczenia funkcji budynkéw;

3) zachowanie istniejacych budynkéw z mozliwoscia rozbudowy i nadbudowy oraz budowy
nowych wg ponizszych warunkow;

4) mozliwos¢ realizacji budynkéw w granicy dziatki budowlane;j;

5) maksymalng powierzchnig sprzedazy ponizej 2000 m?;

6) dla budynkéw:

a) wysokos¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 12 m,

b) dowolng geometrie dachéw;



7) dla wiat:

a) wysoko$é 1 kondygnacji nadziemnej i do 8 m,

b) dowolng geometrig dachu;

8) minimalng i maksymalng intensywno§é zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej od
0,02 do 0,40;

9) powierzchni¢ biologicznie czynna, przeznaczona pod zieleft na min. 10% powierzchni
dzialki budowlanej;

10) realizacj¢ na dziatce budowlanej miejsc parkingowych w ilosci min. 1 stanowisko na 100
m? powierzchni zabudowy budynku ustugowego i produkcyjnego;

11) minimalng powierzchnie¢ dziatki budowlanej 1800 m2.

§ 8. Dla terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej U/MN ustala sie:

1) realizacjg zabudowy na terenie ograniczonym:

a) obowiazujaca,

b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) nakaz sytuowania elewacji budynku mieszkalnego w obowigzujacej linii zabudowy, jesli
jest okreslona na rysunku;

3) realizacje na dzialce budowlanej budynkéw: uslugowych, mieszkalnego jednorodzinnego
lub uslugowo-mieszkalnego i gospodarczych w tym garazowego lub wiaty;

4) dla budynkéw uslugowego, mieszkalnego jednorodzinnego i ustugowo-mieszkalnego:

a) wysoko$¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kacie pochylenia potaci dachu do 45°:

5) dla budynkéw gospodarczego, garazowego i wiaty:

a) wysokos¢ 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) dach jedno lub min. dwuspadowy o kacie pochylenia potaci dachowej do 30°

¢) dopuszcza si¢ dowolng geometrig dachu;

6) minimalng intensywno$¢ zabudowy budynkami 0,04 powierzchni dziatki budowlane;,
maksymalng intensywno$¢ zabudowy do 0,35 powierzchni dziatki budowlane;;

7) powierzchnig biologicznie czynna, przeznaczona pod ziele i wode na min. 10% powierzchni
dziatki budowlane;j;

8) realizacjg na dzialce budowlanej miejsc parkingowych w iloéci min. 1 stanowisko na 100 m?2
powierzchni budynku ushugowego, min. 2 miejsca na budynek mieszkalny, w te liczbe wlicza
si¢ miejsce w garaZu.

§ 9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala sie:

1) realizacj¢ zabudowy na terenie ograniczonym obowigzujaca i maksymalnymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;



2) nakaz sytuowania elewacji budynku mieszkalnego w obowigzujacej linii zabudowy;

3) realizacj¢ na dzialce budowlanej budynkéw: mieszkalnych i gospodarczych w tym
garazowego, aitany lub wiaty;

4) zachowanie istniejacych budynkéw z mozliwoscig rozbudowy i nadbudowy oraz budowy
nowych wg ponizszych warunkow;

5) dla budynku mieszkalnego:

a) wysokos$¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kacie pochylenia polaci dachu do 45°;

¢) dopuszcza sig dla zabudowy istniejacej dowolna geometrig dachu;

6) dla budynkéw gospodarczego, garazowego, wiaty lub altany:

a) wysokos$¢ 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) dach jedno lub min. dwuspadowy o kacie pochylenia potaci dachowej do 30°;

7) minimalng intensywno$é zabudowy budynkami 0,05 powierzchni dziatki budowlanej,
maksymalna intensywnosé¢ zabudowy do 0,30 powierzchni dziatki budowlanej;

8) powierzchnig biologicznie czynna, przeznaczong, pod zielefi i wodg na min. 20% powierzchni
dzialki budowlanej;

9) realizacje na dziatce budowlanej migjsc parkingowych w ilo$ci min. 2 stanowiska na jedno
mieszkanie, w t¢ liczbe wlicza sig miejsce w garazu;

10) minimalng powierzchnie dziatki budowlanej 700 m?,

§ 10. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI ustala si¢ zagospodarowanie zielenia, w tym
zwartg o szerokosci pasa min. 2 m, sktadajaca si¢ w 50% z zieleni zimozielone;.

§ 11. Dla terenu drogi publicznej zbiorczej KDZ ustala sie:
1) klasg techniczng zbiorcza (Z) oraz parametry techniczne i uzytkowe drogi zgodne z ustawg,
o drogach publicznych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodna z ewidencja gruntéw i rysunkiem.

§ 12. Dla terenu drogi publicznej KDD ustala si¢:
1) klasg techniczna dojazdows (D) oraz parametry techniczne i uzytkowe drogi zgodne
zustawg o drogach publicznych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodna z rysunkiem.

§ 13. Dla terenu drogi wewnetrznej KDW ustala sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem;
2) minimalna szeroko$¢ jezdni 5 m.



Rysunek nr 2 - wie§ Smieszkowo

§14. 1. Na obszarze objetym planem (o powierzchni 0,4659 ha) ustala si¢ nastepujace
przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;
2) teren drogi publicznej dojazdowej — oznaczony na rysunku KDD;
3) teren drogi wewnetrznej — oznaczony na rysunku KDW.,

2. Zgodnie z przepisami odrebnymi, nalezy wyznaczyé odpowiednia liczbe miejsc
parkingowych dla pojazd6w zaopatrzonych w karte parkingowa,

§ 15. Obowiazujq okreslone na rysunku oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczajace tereny o rdéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala sie;

1) realizacj¢ zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy;

2) realizacje na dzialce budowlanej budynkéw: mieszkalnych i gospodarczych w tym
garazowego, altany lub wiaty;

3) zachowanie istniejacych budynkéw z mozliwoécig rozbudowy i nadbudowy oraz budowy
nowych wg ponizszych warunkéw;

4) mozliwo$¢ realizacji budynkéw w granicy dziatki budowlanej;

5) dlabudynku mieszkalnego:

a) wysokos$¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b} dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kacie pochylenia potaci dachu do 45°:

¢) dopuszcza sig dla zabudowy istniejacej dowolng geometrie dachu;

6) dla budynkéw gospodarczego, garazowego, wiaty lub altany:

a) wysokos$¢ 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) dach jedno lub min. dwuspadowy o kacie pochylenia potaci dachowej do 30°;

7) minimalng intensywnoé¢ zabudowy budynkami 0,05 powierzchni dziatki budowlane;,
maksymalna intensywno$¢ zabudowy do 0,30 powierzchni dziatki budowlanej;

8) powierzchnig biologicznie czynng, przeznaczona pod zieleri i wode na min. 20% powierzchni
dziatki budowlane;j;



9) realizacjg na dzialce budowlanej miejsc parkingowych w iloéci min. 1 stanowisko na jedno
mieszkanie, w tg liczbg wlicza si¢ miejsce w garazu;
10) minimalng powierzchnig dziatki budowlanej 360 m?.

§ 17. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej KIDD ustala sie:

1) klasg techniczng dojazdowa (D) oraz parametry techniczne i uzytkowe drogi zgodne
zustawa o drogach publicznych;
2) szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajacych zgodng z rysunkiem.

§ 18. Dla terenu drogi wewnetrznej KDW ustala sig:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem;
2) szerokosé jezdni min. 4 m;
3) mozliwos¢ realizacji ciagu pieszo-jezdnego zamiast jezdni.

Rysunek nr 3 - wieé¢ Smieszkowo

§19. 1. Na obszarze objgtym planem (o powierzchni 0,3000 ha) ustala si¢ nastepujace
przeznaczenie terenu, teren zabudowy usligowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej — oznaczony na rysunku U/MN.

2. Zgodnie z przepisami odrgbnymi, nalezy wyznaczy¢ odpowiednia liczbe miejsc
parkingowych dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows,.

§ 20. Obowiazuja okreslone na rysunku oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczajace tereny o r6Znym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 21. Dla terenu zabudowy ustlugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej U/MN ustala sie:

1) realizacjg zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami

zabudowy,
2) realizacj¢ na dzialce budowlanej budynkéw: ushugowych, mieszkalnego
jednorodzinnego lub ustugowo-mieszkalnego i gospodarczych w tym garazowego lub
wiaty;

3) dia budynkéw ustugowego, mieszkalnego jednorodzinnego i ustugowo-mieszkalnego:



a) wysokos¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kacie pochylenia potaci dachu do 45°;

4) dla budynkéw gospodarczego, garazowego i wiaty:

a) wysoko§¢ 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) dach jedno lub min. dwuspadowy o kacie pochylenia potaci dachowej do 30°,

¢) dopuszcza si¢ dowolng geometrie dachu.

5) minimalng intensywno$¢ zabudowy budynkami 0,04 powierzchni dziatki budowlanej,
maksymalng intensywno$¢ zabudowy do 0,30 powierzchni dziatki budowlanej;

6) powierzchnig biologicznie czynna, przeznaczona pod zielefi i wode na min. 20% powierzchni
dziatki budowlanej;

7) realizacjg na dziatce budowlanej miejsc parkingowych w ilogci min. 1 stanowisko na 100 m?
powierzchni budynku ustugowego, min. 2 miejsca na budynek mieszkalny, w te liczbe wlicza
si¢ miejsce w garazu,

8) minimalna powierzchnig dziatki budowlanej 1000 m?.

Rysunek nr 4 — wies Bialezyn

§ 22.1. Na obszarze objgtym planem (o powierzchni 1,2379 ha) ustala sig nastepujace
przeznaczenie terenu:

1) teren obiektéw produkcyjnych, skladéw, magazyn6w i ustug — oznaczony na rysunku PU;
2} teren drogi publicznej zbiorczej — oznaczony na rysunku KDZ.

2. Zgodnie z przepisami odrgbnymi, nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe miejsc
parkingowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa.

§ 23. Obowiazujg okreslone na rysunku oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczajace tereny o r6éZznym przeznaczeniu Iub réinych zasadach
zagospodarowania;
2} maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 24. Dla terenu obiektéw produkcyjnych, sktadow, magazynéw i ustug PU ustala
sie:

1) realizacj¢ zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy;

2) realizacjg na dzialce budowlanej budynkéw: ustugowych, produkcyjnych, magazynowych
i gospodarczych w tym garazowego oraz wiat, dopuszcza si¢ taczenie funkcji budynkéw;



3) przeznaczenie podstawowe pod zabudowe produkcyjna, ktére winno stanowié min. 50%
powierzchni zabudowy budynkéw, przeznaczenie dopuszezalne pod zabudowe  ushugows;

4) dla budynkéw:

a) wysokos¢ do 2 kondygnacji nadziemnych i do 12 m,

b) dachy strome dwu lub wiclospadowe o kacie pochylenia polaci dachu do 45°, dopuszcza sig
dachy plaskie;

5) dla wiat:

a) wysokos$¢ 1 kondygnacji nadziemnej i do 8 m,

b) dowolng geometrie dachu;

6) minimalng intensywno$¢ zabudowy budynkami 0,02 powierzchni dzialki budowlanej,
maksymalng intensywnos¢ zabudowy do 0,30 powierzchni dziatki budowlanej;

7) powierzchni¢ biologicznie czynna, przeznaczong pod zielen na min. 10% powierzchni
dziatki budowlanej;

8) realizacjg na dziatce budowlanej miejsc parkingowych w ilosci min. 1 stanowisko na 100 m?
powierzchni zabudowy budynku ustugowego i produkcyjnego;

0) minimalng powierzchnie dziatki budowlanej 1800 m2.

§ 25. Dla terenu drogi publicznej zbiorczej KDZ ustala sie:

1) klasg techniczna zbiorcza (Z) oraz parametry techniczne i uzytkowe drogi zgodne z ustawa
o drogach publicznych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodna z ewidencja gruntéw i rysunkiem.

Rozdzial 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej

§ 26. 1. Ustalenia dotyczace zasad modemizacji, rozbudowy i budowy systeméw
infrastruktury techniczne;:

1) zaopatrzenie w energig z istnigjacego systemu elektroenergetycznego zlozonego z linii
kablowych niskiego napigcia, linii napowietrznych $redniego napiecia oraz stacji
transformatorowych;

2) zaopatrzenie w wodg z istniejacej sieci wodociagowej z mozliwoscia rozbudowy sieci;

3) odprowadzenie $ciekdw bytowych:

a) do sieci kanalizacji §ciekowej, poprzez uktad kanaléw grawitacyjnych oraz przepompowni

1 rurociggéw tlocznych, tworzacych system sieci kanalizacji $ciekowej, écieki przekazywane
bedg na mechaniczno-biologiczna oczyszczalnie §ciekdw,



b) do czasu rozbudowy sieci kanalizacji $ciekowej, dopuszcza si¢ tymczasowe gromadzenie
Sciekow w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach na $cieki bytowe, nieczystos$ci beda
wywozone na stacje zlewna oczyszczalni §ciekéw,

c) w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona
dopuszcza sig¢ wyposazenie nieruchomosci w zbiornik bezodptywowy nieczystosci ciektych Iub
w przydomows oczyszczalnie Sciekéw bytowych, ktére beda spelnialy wymagania okreslone w
przepisach odrgbnych;

4) odprowadzenie $cickéw przemystowych do oczyszczalni Sciekéw na dzialce i po ich
oczyszczeniu do dopuszczalnych wartodci emisji zanieczyszczen do §rodowiska, wprowadzenie
ich do sieci kanalizacji sanitamnej zgodnie z przepisami odrgbnymi lub do dotéw chlonnych na
terenie dziatki;

5) odprowadzenie oczyszczonych wéd opadowych 1 roztopowych:

a) na terenie KDD, KDZ, KDW, PU i U (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych)
do sieci kanalizacji deszczowej lub ogoélnosplawnej, w razie braku mozliwo$ci przylaczenia do
ww. sieci dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wlasny teren
nieutwardzony do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, w tym do doléw chtonnych lub
zbiornikéw retencyjnych,

b) na pozostalym terenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej, w razie braku
mozliwoéci przylaczenia do ww. sieci  dopuszcza si¢ odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych na wlasny teren nieutwardzony dziatki budowlanej, w tym do doléw chlonnych
lub zbiornikéw retencyjnych;

6) obshiga telekomunikacyjna z istniejacego systemu lacznosci, z linii kablowych lacznosci,
telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych) z mozliwoscia dalszej rozbudowy systemu
1 sieci;

7) zaopatrzenie w ciepto i ciepta wode z indywidualnych systeméw grzewczych z zastosowaniem
paliw charakteryzujacych si¢ najnizszymi wskaznikami emisyjnymi, spalanych w urzadzeniach
o wysokim stopniu sprawnosci tub przy wykorzystaniu alternatywnych zrédet energii;

8) gospodarowanie odpadami:

a) selektywne gromadzenie odpadéw w przystosowanych do tego pojemnikach usytuowanych
w wyznaczonych migjscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach oraz
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

b) masy ziemne powstajace w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowac na
terenie nieruchomos$ci w celu uksztaltowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia
zawarto$ci substancji powodujacych ryzyko w glebie lub w ziemi zgodnie z przepisami
odrebnymi,

¢) z odpadami niebezpiecznymi i innymi niZ niebezpieczne nalezy postgpowaé zgodnie z ww.
obowiazujacymi przepisami.

9) na calym terenie objetym niniejszym planem moga by¢ realizowane sieci i urzadzenia
infrastruktury techniczne;.



2. Na terenie objetym planem nie przewiduje si¢ realizacji obiektéw o wysokosci
rébwnej 50 m 1 wyzszej niz 50 m, w przypadku realizacji wiez telekomunikacyjnych
o wysokosci rownej lub wyzszej niz 50 m nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami odrgbnymi
do Prawa lotniczego.

Rozdzial 5
Przepisy koncowe

§27. Dla terenu objetego planem ustala sie¢ 30% stawke, stanowiaca podstawe
do okre$lenia optaty z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§28. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Czarnkéw.

§29. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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