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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Projektowana przebudowa polegać będzie na:

· Wycince drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.

· Karczowaniu samosiejek w rowach przydrożnych.

· Robotach ziemnych polegających na wykonaniu koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne, wykopaniu rowu przydrożnego, a także wykonaniu poboczy gruntowych.

· Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego lub gruzu betonowego.
· Wykonanie nawierzchni jezdni na całej  szerokości z kruszywa naturalnego łamanego
2. Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

a) prace prowadzone będą na drodze o małym obciążeniu ruchem,

b) ruch pojazdów i sprzętu poruszającego się po budowie i przylegającym układzie komunikacyjnym,

c) emisje zanieczyszczeń,\

d) emisje hałasu,

3. Informacja o przewidywanych zagrożeniach:
3.1. Przemieszczanie się pracowników:

Upadek na płaszczyźnie (częstotliwość duża):
(nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się po usypanym gruncie)

Upadek z maszyn do robót drogowych (częstotliwość duża):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejść/zejść z kabiny, zanieczyszczenie stopni gruntem np. gliną, zanieczyszczenie wejść/zejść olejem, wchodzenie na burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku)

Upadek do zagłębień (częstotliwość duża):

(przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp, przemieszczanie się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po kładkach, pomostach bez elementów ochronnych np. barierek)


Uderzenia, przygniecenia (intensywność duża):

(załadunek i rozładunek samochodów, składanie materiałów, wyrobów i elementów, wykonywanie wykopów, transport ręczny lub przy pomocy prostych urządzeń, użytkowanie samochodów)
3.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:


Transport poziomy:
(przemieszczanie ładunku przy występowaniu różnicy poziomów na drodze transportu, zsunięcie się lub opadnięcie ładunku, pozostawienie pracownika w strefie ruchu ładunku)

Załadunek, rozładunek samochodów
(przewrócenie się lub obsunięcie ładunku, pozostawienie pracownika na skrzyni samochodu podczas rozładunku lub załadunku, pozostawienie pracownika na ładunku lub w strefie możliwego obsunięcia się ładunku)

Składowanie materiałów i elementów

(przewrócenie się, obsunięcie lub stoczenie materiału, elementu, osunięcie się materiału; przemieszczanie się pracownika w sąsiedztwie składowanych materiałów lub elementów, wykonywanie czynności na składowanych materiałach lub elementach)

Roboty nawierzchniowe
(zagrożenie poparzeniem masą asfaltową, narażenie na wdychanie oparów bitumu, niewłaściwa obsługa maszyn, pozostawienie osób nieuprawnionych w strefie prowadzenia prac)


Transport ręczny

(wykonywanie transportu na pochyłości, zespołowe wykonywanie czynności transportowych, przewrócenie się urządzenia transportowego, zsunięcie się, spadnięcie ładunku z urządzenia)


3.3. Urządzenia i sytuacje techniczne:


Użytkowanie samochodów

(pozostawanie kierowcy w kabinie podczas załadunku lub rozładunku, pozostawienie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)


Użytkowanie maszyn do robót drogowych:

(pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawienie pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas jazdy na stanowisku)
4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:
a) Wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej.

b) Określenie strefy bezpiecznej odległości w pionie i poziomie dla sąsiedztwa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.

c) Ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypałów, przedmiotów trudnych do identyfikacji – powiadomienie Policji.

d) Ujawnienie wokół miejsc niebezpiecznych poręczy ochronnych z napisem: „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy zapewnić czerwone światła ostrzegawcze.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót drogowych:
a) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- powstrzymanie pracownika od wykonywania pracy

- zawiadomienie o zagrożeniu przełożonego i powstrzymaniu się od pracy w trybie niezwłocznym,

- oddalenie się pracownika z miejsca zagrożenia, jeśli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia,

- obowiązkowe przystąpienie pracownika do ratowania życia ludzkiego lub mienia.

b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:

- podczas bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń technicznych(kaski, odzież, obuwie, zatyczki do uszu),

- czynności związane z przenoszeniem i dźwiganiem ciężarów(kaski, odzież, obuwie, rękawice),

- wykonywanie robót nawierzchniowych(kaski, odzież, obuwie, zatyczki do uszu, rękawice),

c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami:

Wykonawca obowiązany jest do:

-
pełnienia bezpośrednio nadzoru nad przestrzeganiem przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy,
-
ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów:
a) Wyznaczenie (wyrównanego do poziomu) miejsca do składowania materiałów.

b) Zabezpieczyć składowiska przed zsunięciem lub rozsunięciem.

c) Nie przemieszczać ładunków ziemi nad ludźmi i kabiną kierowcy.

7. Środki organizacyjne, techniczne, zapobiegawcze, komunikacyjne i ewakuacyjne:

7.1. Organizacyjne:



Informacja o:




-  sposobie zgłaszania wypadków przy pracy




-  sposobie prowadzenia postępowania powypadkowego,



-  sposobie dopuszczania do robót pracowników w zakresie uprawnień   


    kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, ważności badań


    lekarskich,



-  miejscu przechowywania dokumentacji.

7.2. Techniczne:

a) Oddanie do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno być poprzedzone próbą techniczną sprawności i zbadania czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie BHP.

b) Sporządzenie wykazu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

c) Posiadać instrukcje obsługi dla eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń technicznych nieobjętych dozorem technicznym.

d) Przeprowadzenie kontroli bieżących i okresowych eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego.
e) Posiadanie szczegółowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla poszczególnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbędnej liczby operatorów.
     7.3. Komunikacyjne:

a) Komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego za pomocą technicznych środków łączności,

b) Komunikacja terenowa

c) Komunikacja ratownicza

7.4. Ewakuacyjne:

a) Na okoliczność awarii, pożaru, ustalić co najmniej dwie drogi ewakuacyjne z terenu budowy. 

b) Zapewnić łączność do Miejscowego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

c) Ustalić i podać do wiadomości pracowników sposoby wywołania alarmu.

d) Udostępnić sprawny i w potrzebnej ilości sprzęt przeciwpożarowy.

