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. PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekzelpudowy drogi gminnej
w Brzeznie (Kociotki) Al. Brzozowa - na odcinku od km 04000

do km 0+808,00 .

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach 86/15, 86/17, 86/12, 160/2, 349,
397, 382, 373

Dlugos¢ odcinka objtego opracowaniem — 808,00m

. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne pggyjprzy opracowaniu €zci drogowej projektu

— W uzgodnieniu z Zamawggym:

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- kategoria ruchu -KR 1

- obcigzenie 80 kN/a

- szerokéc¢ jezdni - 5,00

- szerokeé¢ poboczy - strgograwa 4,00 m ; strona lewa 0,75m

- chodniki — nie wysipuja
Szczegotowe parametry techniczne drogi w przekrojarmalny pokazano na

Rys. nr 4.

. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawima®ys. nr 2.
Wszystkie rozwgzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane, zgodmgtgcznymi

Inwestora.
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Trasa zasadnicza
Trasa w planie przebie§abedzie po istniggjcym éladzie drogi w granicach pasa

drogowego.

Trag zaprojektowano zgodnie z Rozpgalzeniem nr 430 MTIGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
43 z 14 maja 1999r.

Skrzyzowania z drogami gruntowymi

Na przedmiotowym odcinku wysgiuja 3 skrzyowania z drogami gruntowymi:
- km 0+203,00

- km 0+560,00

- km 0+805,50

Zjazdy

Na catym projektowanym odcinku zlokalizowane po stronie prawej 23 zjazdy
indywidualne o szerokai 5,0m, gébokasci 4,0m z obustronnymi skosami 1:1 szerako
1,0m.

Chodniki

Nie wys¢puja.

4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podtany przedstawiono na Rys. nr 3.

Niwelets opracowano przy zateniu: spetnienia obowzujacych wymaga normatywnych
i zapewnieniu prawidiowego sptywu wod opadowych.

Na pocatkowych i kaxcowych odcinkach projektowana niweleta zostata idoana do

niwelety istniejcej drogi
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5. PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroje normalne wraz z podakonstrukcyj nawierzchni przedstawiono na

Rys. nr 4.

5.1 Parametry geometryczne
od km 0+000,00 do km 0+808,00

- przekréj drogowy, o dwdch pasach ruchu ( po jedpasie w kadym kierunku )

- szerokd¢ jezdni 5,00m oraz wzmocnione pobocze szefokd,50m umaliwiajace
swobodne wymijanie sipojazdow.

- pochylenie poprzeczne nawierzchni jednostronn%a-

- strona prawa, wzmocnione pobocze o spadku 2% -rega@ spadkiem jezdni.
Zastosowane rozwzanie (spadek jednostronny) pozwoli na prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni do projekt@ganpo stronie lewej rowu
odparowugcego.

- strona lewa, pobocze gruntowe o spadku 6% i szécoRg75m

5.2 Konstrukcja nowe nawier zchni

Przyjto nasgpujaca konstrukcg:

jezdnia od km 0+000,00 do km 0+808,00

= nawierzchnia — kruszywo kamienne granitowe tamane 0-31,5mm 8,rcm

= podbudowa - kruszywo kamienne granitowe tamane 0-63mm —50 &m

Zjazdy na posesjei skrzyzowania z drogami gruntowymi

= nawierzchnia — kruszywo kamienne granitowe tamane 0-31,5mm 150 cm

pobocze wzmochione ( strona prawa)

= kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie g@aaka optymalna) 0/25mm gr.

15 cm po zagszczeniu
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6. ODWODNIENIE

Sptyw wod opadowych zapewniony zostanie spadkamizazznymi poprzez pobocze do

rowu odparowujcego po stronie lewej projektowanej drogi.

7. WYCINKA DRZEW

Nie dotyczy.

8. ZAJECIE TERENU

Podstawowe roboty drogowe zwane z przebudaywdrogi gminnej tj. konstrukcja
drogi i wykonanie rowOw mieszgsie w istniegcym pasie drogowym.
Zajecie terenu na cele drogowe opracowano na podstaajeewidencyjnych i wypisow z

rejestru gruntow.

9. CEL INWESTYCJI | JEJ WPLYW NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi ma na celu przede wszystkim
- popraw stanu bezpiecastwa ruchu kotowego

- obnizenie ekonomicznych i spotecznych kosztow transportu

Opracowat:

Bolestaw Mierzwa
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