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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE
1 | D-01.01.01 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym
km 0,840
2 | D-01.02.04 |KNR 2-31 0818/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
od km 0+007 do km 0+068,50 68,50-7,00 m 61,50
razem| m 61,50
3 | D-01.02.04 |[KNR 2-31 0818/05 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kgtownikow
od km 0+000 do km 0+007 7,00 m 7,00
razem m 7,00
4 | D-01.02.04 [KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
podsypce piaskowej
cokot ogrodzenia  7,00+1,00x2 m 9,00
razem m 9,00
5 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0 km - zdjecie humusu grub. 15 cm
od km 0+102 do km 0+205 (205,00-102,00)x2,20x0,15 m3 33,99
od km 0+255 do km 0+330 (330,00-255,00)x2,20x0,15 m3 24,75
od km 0+397 do km 0+410 (410,00-397,00)x2,20x0,15 m3 4,29
od km 0+606 do km 0+666 (666,00-606,00)x2,20x0,15 m3 19,80
od km 0+774 do km 0+836 (836,00-774,00)x2,20x0,15+10,00x4,20x0,15 m3 26,76
razem | m3 109,59
6 | D-02.01.01 |[KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é do 1,0 km - wg tab. robét ziemnych. Grunt bez
humusu do wbudowania w nasypy. Nadniar gruntu do wywozu
797,87-75,46 m3 722,41
razem | m3 722,41
7 | D-02.01.01 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odkfad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - przerzut gruntu z wykopu w nasyp
m3 75,46
8 | D-02.03.01 |KNNR 1 0311/02 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii 1ll-1V dostarczonego
samochodami samowytadowczymi
wg tab. robét ziemnych 321,43 m3 321,43
w miejsce zdjetego humusu 109,59 m3 109,59
razem | m3 431,02
9 | D-02.03.01 |[KNNR 1 0408/03 Zageszczanie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
m3 431,02
10 | D-06.04.01 KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - pogtebienie rowu przydroznego przy
drodze woj. 174 od km 0+820 do km 0+830
(0,40+2,20)/2x0,60x10,00 m3 7,80
razem | m3 7,80
11 | D-08.01.01 |[KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-IV 0 wymiarach 30x30cm pod tawe
kraweznikowg (cokét ogrodzenia)
m 9,00
12 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki - beton C8/10
9,00x0,06 m3 0,54
razem | m3 0,54
13 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na tawie z poz.
12
m 9,00
14 KNR 2-02 1804/11 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,10 m na stupkach o rozstawie 3,0 m
z rur stalowych o $rednicy 70mm (stupki z rozbiérki) - analogicznie przestawienie
istniejgcego ogrodzenia
m 61,50
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15 KNR 2-02 1802/01 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0 m w ramach, na stupkach
stalowych z rur o $rednicy 60 mm w rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokotow -
analogicznie montaz rozebranego ogrodzenia przy figurze
m 9,00
2. OCHRONA WODOCIAGU
16 KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odkfad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
zjazd w km 0+073 (1,50+0,80)/2x1,60x10,00 m3 18,40
zjazd w km 0+200 (1,50+0,80)/2x1,60x8,00 m3 14,72
zjazd w km 0+401 (1,50+0,80)/2x1,60x8,00 m3 14,72
razem | m3 47,84
17 Utozenie rury ochronnej PE o $rednicy 315 mm na istniejgcym wodociggu. Utozenie
wodociggu w rurze ochronnej na ptozach centrujgcych, uszczelnienie zakonczenia rur
piankg poliuretanowg. Nadzér ZUK Brzezno
zjazd w km 0+073 8,00 m 8,00
zjazd w km 0+200 7,00 m 7,00
zjazd w km 0+401 7,00 m 7,00
razem m 22,00
18 | D-02.03.01 |[KNNR 1 0214/04 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, gruntem kategorii I-ll
z odktadu, warstwami grubosci w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
m3 47,84
2. PRZEPUST POD ZJAZDEM w km 0+073
19 |D-06..02.01 |[KNR 2-31 0605/01 tawy fundamentowe zwirowe grub. 15 cm - przepust rurowy pod
zjazdami
0,40x15,00x0,15 m3 0,90
razem | m3 0,90
20 |D-06.02.01a|KNNR 4 1308/06 Kanaty z rur PCW o $rednicy 400 mm tgczone na wcisk - przepust z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych
m 15,00
21 |D-06.02.01a|KNNR 1 0214/03 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, gruntem kategorii I-11
o0 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
(0,40+2,20)/2x0,60x15,00 - 3,14x0,20x0,20x15,00 m3 9,82
razem | m3 9,82
22 |D-06.02.01a|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podbudowie
grub. 10 cm z betonu C8/10, zalanie spoin zaprawa cementowg - obrukowanie wotu i
wylotu przepustu
((0,40+2,20)/2x0,70 - 3,14x0,20x0,20)x2 m2 1,57
razem | m2 1,57
3. OBRAMOWANIE SCIEZKI
23 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
pod opornik na zjezdzie w km 0+073  2x3,14x6,00/2x0,04 m3 0,75
pod obrzeza 8x30 cm od km 0+000 do km 0+209 (2,00+209,00+70,00+133,00)x0,04 m3 16,56
pod obrzeza 6x20 cm od km 0+209 do km 0+836 m3 43,75
((836,00-209,00-5,00%x2)+(836,00-8,00-209,00-5,00x2)+12,00+6,00+6,00)x0,035
pod obrzeze 8x30 zjazdy (5,00x4+2,00x2x3)x0,04 m3 1,28
pod kraweznik 20x22 xm  18,00x0,05 m3 0,90
razem | m3 63,24
24 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/06 Oporniki betonowe o wymiarach 10x25cm wtopione na tawie
betonowe z poz. 23 (obramowanie nawierzchni zjazdu w km 0+073)
obramowanie nawierzchni zjazdu w km 0+073  2x3,14x6,00/2 m 18,84
razem| m 18,84
25 | D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07 Oporniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10m
m 18,84
26 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie z poz. 23 (zjazd w km 0+073)
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m 18,00
27 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie z poz. 22 - obrzeza
Zamawiajgcego
pod obrzeza 8x30 cm od km 0+000 do km 0+209 2,00+209,00+70,00+133,00 m 414,00
obrzeze 8x30 zjazdy 5,00x4+2,00x2x3 m 32,00
razem| m 446,00
28 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie z poz. 22, z
wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza Zamawiajgcego
pod obrzeza 6x20 cm od km 0+209 do km 0+836 m 1.250,00
(836,00-209,00-5,00x2)+(836,00-8,00-209,00-5,00x2)+12,00+6,00+6,00
razem m 1.250,00
4. NAWIERZCHNIA SCIEZKI
29 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
od km 0+000 do km 0+070 70,00x2,00 m2 140,00
od km 0+076 do km 0+197,50 (197,50-76,00)x2,00 m2 243,00
od km 0+203,50 do km 0+398,50 (398,50-203,50)x2,00 m2 390,00
od km 0+403,50 do km 0+746 (746,00-403,50)x2,00 m2 685,00
od km 0+751 do km 0+836 (836,00-751,00)x2,00 + 10,00x4,00 + 4,00x4,00/2 m2 218,00
razem | m2 1.676,00
30 | D-05.01.03 |KNR 2-31 0202/01 0202/02 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej (z pospoiki)
rozscielanej recznie o grubosci po zageszczeniu 12 cm
od km 0+000 do km 0+070 70,00x2,00 m2 140,00
od km 0+076 do km 0+197,50 (197,50-76,00)x2,00 m2 243,00
od km 0+203,50 do km 0+398,50 (398,50-203,50)x2,00 m2 390,00
od km 0+403,50 do km 0+746 (746,00-403,50)x2,00 m2 685,00
od km 0+751 do km 0+836 (836,00-751,00)x2,00 + 10,00x4,00 + 4,00x4,00/2 m2 218,00
razem | m2 1.676,00
31 | D-05.01.03 |KNR 2-31 0202/03 Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej (z pospotki) rozécielanej
recznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
m2 1.676,00
5. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
32 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V
5,80x6,00+(6,00%x6,00-3,14x6x6/4)x2 m2 50,28
6,00x2,00 m2 12,00
5,00x2,00x2 m2 20,00
razem | m2 82,28
33 | D-04.06.01 |KNNR 6 0109/03 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20cm
zjazd w km 0+073 5,80x6,00+(6,00x6,00-3,14x6x6/4)x2 m2 50,28
droga w km 0+200 6,00x2,00 m2 12,00
zjazd w km 0+401, droga w km 0+748,50 5,00x2,00x2 m2 20,00
razem | m2 82,28
34 | D-05.03.23 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
5,80x6,00+(6,00x6,00-3,14x6x6/4)x2 m2 50,28
6,00%x2,00 m2 12,00
5,00x2,00x2 m2 20,00
razem | m2 82,28
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III -
plantowanie poboczy przy $ciezce
836,00x1,00x2 + 12,00x1,00 + 10,00x1,00 m2 1.694,00
razem | m2 1.694,00
36 KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III -

plantowanie poboczy przy drodze wojewddzkiej
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92,00x1,50 m2 138,00
12,00x1,50 m2 18,00
razem | m2 156,00
37 KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm,
wysokos¢ stupka 4,00 m
szt 2
38 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw nakazu,C13/16, i C13a/16a o $rednicy 800
mm, odblaskowe folia | generacji
szt 4
39 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych
szt 4
40 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1,00




