OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe Sciezki pieszo-rowerowej w Gajewie

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana s$ciezka pieszo-rowerowa ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystdéw poruszajgcych sie po drodze wojewddzkiej nr 174 na odcinku przez m. Gajewo.
Skrét DW uzywany w niniejszym opisie oznacza droge wojewddzkg 174.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANE

granicy pasa drogowego.

Sciezce nadano odrebny kilometraz. Lewa krawedz $ciezki przyjeto jako jej 0$.

Poczatek sciezki km 0+000 (km DW 46+407) zlokalizowano przy kamieniu granicznym
znajdujgcym sie przy narozniku ogrodzenia obiektu sakralnego.

Projektuje sie zwirowg nawierzchnie $ciezki o szerokosci 2,00 m obramowang obustronnie
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Nawierzchnie zjazdu w km 0+073 (km DW 46+334) projektuje sie z kostki brukowej betonowej
bez fazy o grubosci 8 cm, kolor czerwony. Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym
0 przekroju 10x25 cm.

Potgczenie nawierzchni drogi wojewddzkiej i nawierzchni zjazdu wyokragli¢ fukami poziomymi
0 promieniu 6,00 m.

Pod zjazdem projektuje sie przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy
40 cm (rys. nr 6). Projektuje sie kotnierzowe zakonczenie przepustu. Skarpy wlotu i wylotu nalezy
0 brukowa¢ kostkg brukowg betonowg grub. 6 cm utozong na warstwie betonu grub. 10 cm (beton
C8/10). Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.

Przed wykonaniem zjazdu nalezy zabezpieczyc¢ istniejgcy wodocigg rurami polietylenowymi
PE dwudzielnymi @ 315. W rurze ostonowej wodocigg utozy¢ na ptozach. Konce rur ochronnych
wyprowadzi¢ 1,00 m poza krawedz nawierzchni zjazdu i uszczelnié. Diugo$¢ rury ochronnej wynosi
8,00 m. Rure ochronng nalezy utozy¢ pod nadzorem ZUK Sp. z 0.0. w Brzeznie.

Na odcinkach od km 0+004 do km 0+065,50; od km 0+080,50 do km 0+092 projektuje sie
odtworzenie rowu przydroznego. Na odcinku od km 0+820 do 0+830 istniejacy row nalezy pogtebi¢ do
0,60 m. Wykonac¢ rowy o ksztalcie trapezowym, dno rowu o szerokosci 0,40 m, gtebokos¢ 0,60 m. Na
odcinku 0+004 do 0+065,50 skarpom rowu nada¢ pochylenie 1:1 (ze wzgledu na wodocigg biegnacy
w osi sciezki). Na pozostatych odcinkach pochylenie skarp powinno wynosié 1:1,5.

2.1. Sciezka w profilu podiu  znym - odwodnienie (rys. nr 2)

Spadek drogi wojewddzkiej w przekroju podtuznym skierowany jest w kierunku Czarnkowa.
Réznica wysokosci pomiedzy wigczeniem sciezki do drogi wojewodzkiej a poczatkiem sciezki wynosi
ok. 1,30 m.

Niwelete $ciezki dostosowano do istniejgcej konfiguracji terenu. Wody opadowe z powierzchni
Sciezki i zjazdu poprzez spadek poprzeczny bedg sptywaty do odtworzonego rowu przydroznego.
Wigczenie Sciezki do drogi wojewddzkiej w km 0+836 (km DW 45+571) wykona¢ na dtugosci 4,00 m.
Przy krawedzi jezdni ustawic¢ obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej (rys. nr 3.3).

2.2. Sciezka w przekroju poprzecznym (rys. nr3.1.do 3.3. i 4.1, 4.2.)

rowu przydroznego.
Obramowanie nawierzchni s$ciezki wykona¢ z obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm
posadowionego na tawie z betonu C8/10.



2.3. Konstrukcja nawierzchni  $ciezki (rys. nr 3.1. do 3.3.)

O nawierzchnia zwirowa (z pospotki) grub. 20 cm, uktadana w 2 warstwach:
e warstwa gérna grub. 8,
e warstwa dolna grub. 12 cm.

2.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu w km 0+073 (rys . nr5)

O nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
O podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm,
0 podbudowa z chudego betonu, warstwa gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.5.0znakowanie s$ciezki

Sciezke nalezy oznakowaé zgodnie z projektem zmiany statej organizacji ruchu stanowigcym
odrebne opracowanie.
Na poczatku sciezki ustawi¢ znak C13/16 ,droga dla pieszych i rowerow” po prawej stronie sciezki.
Z tytlu znaku umiesci¢ na tym samym stupku znaki C13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i roweréw”.

3. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z budowag S$ciezki pieszo-rowerowej wykonaé nalezy zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi stanowigcymi odrebne opracowanie.

4. REPER

Jako poziom poréwnawczy przyjeto reper roboczy na wilazie zeliwnym studni rewizyjnej w km
0+092, H=51,11 m n.p.m.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430),

- pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.32.6502.27/14 z dnia 04.09.2014 r.

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
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