OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe Sciezki pieszo-rowerowej w Gajewie

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystéw poruszajgcych sie obecnie po jezdni drogi wojewddzkiej nr 174 na odcinku przez
m. Gajewo.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANE

Poczatek sciezki, to km 0+087 przy granicy dziatki 1121/6 z dziatkg nr 118. Lewg krawedz
sciezki przyjeto jako jej 0S.

Przebieg $ciezki pieszo-rowerowej dostosowano uksztalttowania dziatek i przebiegu
wodociggu. Pokazano go na rysunku nr 1.

Na catej dlugosci wystepuje 13 zataman trasy. Sg to niewielkie zatamania, dlatego tez nie
projektuje sie wyokrgglen tukami poziomymi.

Poczatek Sciezki km 0+000 zlokalizowano przy kamieniu granicznym znajdujacym sie przy
narozniku ogrodzenia obiektu sakralnego na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 174.

Projektuje sie nawierzchnie Sciezki zwirowa (z pospéitki) o szerokosci 2,00 m obramowang
obustronnie obrzezem betonowym. Na odcinku od km 0+087 do km 0+209 obrzezem o wymiarach
8x30x100 cm, a na odcinku od km 0+209 do km 0+836 obrzezem 6x20 cm. Obrzeza nalezy ustawic¢
na tawie z betonu C8/10.

Przejazdy przez drogi gruntowe projektuje sie umocni¢ nawierzchnig z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, kolor czerwony, obramowang obustronnie obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30 cm. Przed wykonaniem zjazdéw w km 0+200 i 0+401 na wodociggu nalezy zatozy¢
rury ochronne PE @ 315 mm. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ 1,00 m poza krawedz nawierzchni
zjazdu i uszczelnié. Wodocigg umiesci¢ w rurze ochronnej na ptozach. Prace przy zakladaniu rur
ochronnych na wodociggu nalezy wykona¢ pod nadzorem ZUK Sp. z 0.0. Brzezno.

2.1. Sciezka w profilu podiu znym - odwodnienie (rys. nr 2)

Uksztattowanie niwelety $ciezki dostosowano do istniejgcej konfiguracji terenu. Wody
gruntach gminnych. Przy wigczeniu $ciezki do drogi wojewddzkiej od strony drogi projektuje sie
pogtebienie istniejgcego rowu, ktoéry w catosci potozony jest na dziatce gminnej nr 34/2.

Na odcinkach od km 0+102 do 0+204, 0+255 do 0+330, 0+377 do 0+410, 0+606 do 0+666
oraz od km 0+774 do km 0+836 trasa $ciezki przebiega w niskim nasypie (wys. 0,30 do 0,80 m). Na
tych odcinkach przed utozeniem nawierzchni zwirowej nalezy usung¢ darnine (humus) i uzupetié
nasyp gruntem wg SST D-02.03.01.

2.2. Sciezka w przekroju poprzecznym (rys. nr 3 i 4)

Projektowana szeroko$é $ciezki 2,00 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2% skierowany
w kierunku drogi wojewoddzkiej. Po obu stronach $ciezki uformowaé pobocza szerokosci 1,00 m
o spadku 6%.

Na odcinku od km 0+087 do km 0+209 obramowanie nawierzchni $ciezki wykona¢ z obrzeza
betonowego o wymiarach 8x30x100 cm posadowionego na fawie z betonu C8/10 (0,04 m®m).
Na odcinku od km 0+209 do km 0+836 nawierzchnie zwirowg s$ciezki obramowaé obrzezem
betonowym 6x20 posadowionym réwniez na tawie z betonu C8/10 (0,033 m*/m).

Spadek poprzeczny na przejazdach przez drogi gruntowe dostosowac¢ do istniejgcej konfiguracji
drogi, powinien wynosi¢ 1 do 3%.



2.3. Konstrukcja nawierzchni  $ciezki (rys. nr 3.)

Ze wzgledu na piaszczyste podioze projektuje sie nawierzchnie zwirowg (z pospétki) grub. 20
cm, uktadang w dwéch warstwach:
* warstwa gdrna grub. 8,
e warstwa dolna grub. 12 cm.

2.4. Konstrukcja nawierzchni na przejazdach przez d  rogi gruntowe (rys. nr 3)

Na trasie sciezki wystepujg 3 zjazdy, przez ktore przebiega sciezka. W km 0+200 i 0+748,50
Sciezka przecina drogi gruntowe, a w km 0+401 zjazd do p6t uprawnych. Na przejsciach sciezki przez
drogi projektuje sie wykonaé¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazy tylko na szerokosci
2,00 m. Nawierzchnie nalezy obramowaé¢ obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
z betonu C8/10 (0,04 m*/m).

O nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm bez fazy, kolor czerwony,
O podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 cm,
0 podbudowa z chudego betonu, warstwa gr. 20 cm po zageszczeniu.

3. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z budowg $ciezki pieszo-rowerowej wykonaé nalezy zgodnie ze
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi stanowigcymi odrebne opracowanie.

4. REPER

Jako poziom poréwnawczy przyjeto reper roboczy na wlazie zeliwnym studni rewizyjnej w km
0+092, H=51,11 m n.p.m.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do projektowania w skali 1:1000,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z.
pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

— uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
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