[cm]

od km 0+087 do km 0+209

od km 0+209 do km 0+832

100 L 200 , 100

100 L 200 100 "
| \
} } obrzeze betonowe 6x20 cm
‘ obrzeze betonowe 8x30 cm ‘ na fawie z betonu C8/10 (0,033 m3/m)
‘ na tawie z betonu C8/10 (0,04 m3/m) | 29% 6 %

DW 174 ‘ 20, 6 % DW 174 _6%_ | < ’ =0
_6%_ < 7 VA N e < I’_‘—»,k/j_lg
I~ A= 1D
2 ) 2 gorna warstwa nawierzchni zwirowej

obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie z betonu C8/10
(0,04 m3/m)

gorna warstwa nawierzchni zwirowe;j
grub. 8 cm po zageszczeniu

dolna warstwa nawierzchni zwirowej
grub. 12 cm po zageszczeniu

obrzeze betonowe 6x20 cm
na tawie z betonu C8/10
(0,033 m3/m)

od km 0+832 do km 0+836

grub. 8 cm po zageszczeniu

dolna warstwa nawierzchni zwirowej
grub. 12 cm po zageszczeniu

L 300 150 1050 100

1/2 je;dni Qrogi woj. L 200

naw. bitumiczna 1
‘ ra ra . . .
\ granica pasa | 0$ $ciezki
| drogowego DW 174

istn.% 2% _181% | 6%
[ _ S .'7
. N | )

|
2
T

obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie
z betonu C8/10 (0,03 m3/m)

gorna warstwa nawierzchni zwirowej
grub. 8 cm po zageszczeniu

dolna warstwa nawierzchni zwirowej
grub. 12 cm po zageszczeniu

obrzeze betonowe 6x20 cm
na tawie z betonu C8/10
(0,033 m3/m)

90 stopni - Grazyna Nowakowska @

ul. Montwitta 7/16, 71-601 Szczecin

tel: +48 790 264 266, 606 295 579, e-mail: 90stopni.architekci@gmail.com
Obiekt: BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ W GAJEWIE
Temat rys.: PRZEKROJE NORMALNE
Projektant: Ryszard BUrdajeWiCZ E:;e:):is: 24.09.2014r. Skala: 1 50

upr. budowl. proj. nr UAN 8345/959/85/86 )

Asyst P . Data: 24.09.2014 1 Nrrys.
projektanta: mgr inz. arch. Grazyna Nowakowska Podpis: 3.1.




