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} : obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie

'z betonu C8/10 (0,04 m3/m)

nawierzchnia z kostki brukowej

spiralnie karbowantych o $rednicy 40 cm 40

betonowej grub. 8 cm, kolor czerwony

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

nawierzchnia zwirowa
Sciezki pieszo-rowerowej

opornik betonowy 10x25 cm

na tawie z betonu C8/10 (0,04 m3/m)
nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm, kolor czerwony

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm
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opornik betonowy 10x25 cm
na tawie z betonu C8/10 (0,04 m3/m)

90 stopni - Grazyna Nowakowska @

ul. Montwitta 7/16, 71-601 Szczecin

tel: +48 790 264 266, 606 295 579, e-mail: 90stopni.architekci@gmail.com

okt BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ W GAJEWIE - ETAP |
Obiekt: Droga wojewodzka nr 174 - dziatka nr 118
Temat rys.: ZJAZD W KM 0+073
Projektant: RySZEI’d BurdajEWiCZ E:::)Is 24.09.2014 r. Skala: 1 .50
upr. budowl. proj. nr UAN 8345/959/85/86 .
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