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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru rob6t drogowych prayudowie §ciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna ma zastosewakd dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogélne, wspoélne dla roboétebypgh

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych,

2) D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég,

3) D-02.03.01 Nasypy

4) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia,

5) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

6) D-05.01.03 Nawierzchniavirowa

7) D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiekarbowanych pod zjazdem,

8) D-06.04.01 Rowy

9) D-08.01.01 Krawzniki betonowe

10) D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayxizeana do usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania potece innej korespondencji technicznej pauizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych {maczona przez Zamawaaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtia za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.
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1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgapo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnggg&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w OSi
sciezki.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pageteu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.20.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchai do gkbokaici
przemarzania.

1.4.22.Podloe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpireyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrsnia drogowego lub catkowita
przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasyplanie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.26.Przeszkoda naturalna - eleme&nbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.29.Rekultywacja - roboty mage na celu uposdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokod jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.
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1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagjreperéw,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projekej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) przekréj podtany,
3) przekroje normalne
4) przekroje poprzeczne
5) przedmiar robot.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgs¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiats zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovy lub SST i
wplynie to na niezadawalgja jakd&¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, Az do zakizenia i ostatecznego odbioru robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca otrzyma od zyniera uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie
trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébya biegaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekglardracji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewydayv
ten sposéb bezpiear#wo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje leda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéah okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przeziyniera.

Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i, ze jest wliczony w cep
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynieych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezke
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprz:t
przeciwpaarowy w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne d¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosgpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie agéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pakaczeniu robét ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materialdw od wiaiwych organ6w administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zecgfikacjami, a ich @ycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawhaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyosviadomi lrzyniera projektu i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspdtpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylegagy do terendéw z zabudewmieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pagzy Wykonawa a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasiao i drog wewrtrznych. Jednale, ani lrzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkow zostaty usuete z terenu budowy. Pojazdy powoshg nadmierne obgienie osiowe nie daa
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoéléo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiemz nie spelniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywal wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orlzzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpoagia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowakgjym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru keowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie hgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyadlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wyniktle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez ktyniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spefhia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmizenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez kyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydhienie czasu wykonania robo6t i/llub wysékdwoty, o ktdn nalezy
zwigkszy¢ cerg kontraktowd.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivodel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych viczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirédtia.
Wykonawca przedstawi kynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawigg@jraporty z badéaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracjifsawowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw

pochodzacych zezrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdw, dzietawy i inne jakie okza sie potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i grunt nadktad czasowo &tdj z terenu wykopow, okopdéw i miejsc pozyskaniaamatdéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uki@czeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopm@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygdla wykorzystane do robét.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezipniera. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namngagzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usuniciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw
Nie przewiduje s mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu \womywanych
robotach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane m#tedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ iwhasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liiyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavinych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzmiera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgm, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typdw iildci wskazaniom zawartym w SST,
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zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymieniad sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wixiwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkow
transportu powinna zapewiigprowadzenie robét zgodnie z zasadami dereymi w SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wa i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, da zgodné¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami éliereymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusunégte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsaikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéhodt kda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoivee SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgédni wyniki bada materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera powinny b¥ wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigné
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badmateriatéw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary i
badania materialdw oraz rob6t zstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymaganiadoozakresu badai ich czstotliwos¢ sa okreslone
w SST. Wszystkie koszty zwdane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniéub badania, Wykonawca przedstawi n&mpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polslky Normg lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywbowiizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kainca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowycda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i

- harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i plecenia layniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ryniera.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przedidone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
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Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przemiza s w sposob eigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza,ssprocz wymienionych w punktach (1) - (2) rpstace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robat,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odponiedabezpieczonym.
Zaginikcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiaprego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdiulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Wszystkie urazdzenia
pomiarowe kda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robét, a tak
w przypadku wystpowania dhiaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksich przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeaych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi lgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

¢) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db ijakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

Gotowad¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze d@owym robo6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1.Zasady odbioru kitowego robot

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego Rkdzie stwierdzona przez
Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem namie o tym fakcie layniera. Odbiér kacowy robd6t nagpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiomndowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona oceny
wizualnej oraz zgodriai wykonania robo6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapoznae st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych
i robét poprawkowych
8.4.2.Dokumenty do odbioru kKeowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego robét jest protokét odbioru depwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,
2. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
Wszystkie zarazdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydboér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiohkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovs
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ldzie uwzgédnia¢é wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie
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Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

- robocizrg bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-00.00.00
Koszt dostosowaniaestlo wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vwetargsie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
b) opftaty/dziepawy terenu,
C) przygotowanie terenu,
d) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,
e) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneliz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika budowy, moita
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz oglosi® zawieraicego dane dotyaze bezpiecaestwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 188 z 2002 r., poz3%p&n. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifyi Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z 0 zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéysokaciowych przy

y o el

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) ma ozastanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wysmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu td®gowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gldwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrotia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” punkcie 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pétem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabo6t ziemnych, w agsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaoej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mig dtugcs¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysci@mvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej idw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4. Sprzt
i materiaty do odtworzenia trasy e przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSI0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagta® odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych. Bédy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okgone w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@dne terenu istotnie #0ia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i
wzOor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwego zostas zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgzse konieczne do dalszego prowadzenia robotnstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét nate do
obowiazk6w Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowazane do punktéw pomocniczych, paobmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi jezdni na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektovy oraz w miejscach wymagsaych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejsa@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi jezdni naley stosowdé dobrze widoczne paliki. Odlegid micdzy palikami
nalezy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwj. Odlegié¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie jezdni o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@iowych naley
prowadz¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSODMO0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostk obmiarowe jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. br@ar robét zwizanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SSTOMMOO ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Odbiér robot
zZwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Pfatng¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestuyv koszcie robot

mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itweis Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nook~w
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy budowie §ciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z rozbidrk
ogrodzenia z siatki, kraynikéw stanowacych cokét ogrodzenia.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

Nie przewiduje si zadnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwezanych z rozbiorkelementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- tadowarki,
- samochody egizarowe,
- koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie. Elementy betonowe (kraimiki) z
cokotu ogrodzenia, powinny byusungte iprzewiezione w miejsce wskazane przez Inwast®ozebrane
ogrodzenie z siatki przeznacza db powtdrnego ustawienia za granica pasa drogewijizkiej nr 174.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:
— dla kraweznika - m (metr),
- dla ogrodzenia — m (metr)
- dla wywozu gruzu — f(metr szécienny).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki krawznikow

- odkopanie krawznikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podi¢a i uporadkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki ogrodze

demonta elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotow po stupkach z zagczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jegazycia, z ut@zeniem w stosy
na poboczu,

uporadkowanie terenu rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy budowie §ciezki pieszo — rowerowej w Gajewie

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowysciezki i obejmup wykonanie nasypow od km ................ dokm ...l

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodo malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohzéniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mpapytrzymataé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
Wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
Qs - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
Pss - Mmaksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MYm
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1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena

WQg Wzoru:

gdzie:
d60
le

srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg

wzoru:

gdzie:
E:

02205:1998,

=
02205:1998

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszymizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmylmecikzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudws SST D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998.

Grunty i materiaty do bud

owy nasymddaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998.

Przeznaczeni

a)

Przydatne

Przydatne z zastrzeniami

Tréé¢ zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
pontej strefy

przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunt
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne|
tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaniku
réznoziarnistéci U=15
5.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
Ista;rych zwatdw (powsej 5
at
6. Lupki przywegtowe
[?rze alone )

. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalis
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste. o

. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyl
4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
brochnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny |
ggrg/y pylaste oraz inne ow <

0

6. Gliny piaszczyste zwite,

gliny zwigzte i gliny pylaste

zwigzle oraz inne grunty o

gg%plcy ptynndci w_ od 35 do
0

7. Wysiewki kamienne gliniast
0 zawart@ci frakcji itowe]
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- gdy pory w gruncie skalisty!
beda vyy’oeinlone gruntem lu
materiatem drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych

y

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych nz
3 m: zabezpieczonych przed
| zawilgoceniem lub po
rulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sina
E’rqbokoém wigkszej od

apilarnaci biernej gruntu
podtaza

- 0 ograniczonej podatdc na

9. ltotupki przyweglowe

rozpad- taczne straty masy di
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nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

5%

- gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gérne
warstwy na-

sypow w stre-

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo grednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawiergje

mniej niz 15% ziarn mniej-

1. Zwiry | pospotki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynnsi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

fie przemar- szv\:/ od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartgci frakcji itowe] >2%
uziarnieniu odpowiada 7. Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste i nierozpado
cym pospétkom lub metalurgiczne we: straty masy do 1%
zwirom 8. Piaski drobnoziarnis -0 WSka&niku NGNOSCI Wpee21C
W wykopach
i miejscach . ) o ) - gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinoweg (cementem, wapnem,
gicbokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-00.00.00 pkt 3.
W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zag:szczajcego. Sprat do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczajacego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospokki i kamieniste przydat-
zagszczageych grubéé liczba | grubcs¢ liczba grubas¢ liczba NosCi
warstwy przegé¢ | warstwy przegé warstwy przeg¢ | maszyn
[m] n *** [m] n *** [m] n ***

Walce statyczne 0,1do02| 4do8 01do02 4dog 02do[0,3 8dq 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do0,3 8dol12| 0,2do0|3 8do12 2
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05| 6do8| 0,2do0/4 6doip - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7| 4do8| 02do0/4 3do4 03do0,6 Bdd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6| 02do0/4 6dold 0,2dof0,4 o6@l | 5)
okotkowane **
Zagszezarki 0,3do05| 4do8 - - 02do0|5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do0,4 | 2do4| 0,1do0j3 3doj 0,2do04 38dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 dg 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0 uderzé w | 1,0 do 5,0 uderzé w
wysokaici od 5do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag;szczé statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzerkie.

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie



22

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny by
wigksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nierdwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierébwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zaf warstwe humusu o
grubaci 15 cm.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu. zé#i wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jeveli wartcsci wskanika zagszczenia 0,95 nie nie by osiagnigta przez bezpmednie zagszczanie
podiaza, to naley podpaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podhenego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metody warstwow, z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szermko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zaggzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenoaasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywd w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa@ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspétczynniku K, 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinieg bipustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienix jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy liksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanigaieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnighogu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléd Ky = 6 10 ° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich dstaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
go6rnej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkwumaci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadédopuszczalp to
znaczy jest waksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnavarktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigis z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigaseniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgeviestanie osuszyjej i zag:scic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radniu, powinna by zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazapygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zaggzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotycace grubdéci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdowzriych
maszyn do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslona
w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslaé za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i neggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norm PN-S-02205:1998, natg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atoey wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla drog

Strefa nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpgokasci od
powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t
ziemnych poriej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z
norng PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wargoi 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réGwnomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin zwktych,

itow — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pzagystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ke zagszczenia, Wykonawca powinien
usura¢ warstwe i woudowa& nowy materiat, o ile Izynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego
zag:szczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédn@ wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg0la uwag; nalezy zwrdck na:
a) badania przydatreci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmg, pochodzcej z nowegozrédia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okreli¢ nasgpujace wigciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
— zawarté¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
— wilgotnoé¢ natural, wg PN-B-04481:1988,
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- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarna¢ bierm, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej i
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcgch wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghevartaci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okréglonymi w pktach 5.3.1.2
i 5.3.4.4. Do bieacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisywio dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmdjontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré& wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, aftomych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000kD 7.

Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach sz&ennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswuiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.0@ pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.0 pkt 9.
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
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profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. C#emia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéa podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIOCZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@a
gruntowego n@rzy budowie sciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy ikontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazefva konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojiie™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparek,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
Wymagania dotycce transportu materiatow podano w SST D-04.04.021pk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢ do profilowania izagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do
profilowania i zagszczania podta, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki natg¢ ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwia¢ nacikgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone @roboty i do trudnéci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie poafdnia podtaéa powinien
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by¢ wbudowany w pobocze po obu stronach jezdni. Rwhhie i zagszczenie podita naley wykona&
zgodnie z zasadami okfenymi w punkcie 5.3.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysécze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcéinpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganycheanych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany przy
wykonaniu poboczy. Bezpgrednio po profilowaniu podi@a naley przystpic do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia podta (1)

Minimalna wartd¢ I dla

Strefa korpusu ruchu mniejszego od gikiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna gy rowna wilgotnéci optymalnej
Z tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéd
po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

6.2.Szerokd¢ profilowanego podiza
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paatgpowinny by zgodne z dokumentacjprojektova
z toleranc + 0,5%.

6.4.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
nie powinna by wigksza od 2,2.
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Tablica 2.  Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1. | Szeroké¢ koryta (podiaa) 10 razy na 1 km
2. | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyigcksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano W 80.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty umsg
za wykonane zgodnie z dokumentacja projelto8ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgild pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. przepisy zwizane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betorzjamdach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowowsihzujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
przy budowie $ciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na zjdzda

Podbudow z chudego betonu wykonujeesizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywzasadnicz na zjazdach grulioi 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatdci na éciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez vegranie mieszanki kruszyw z cementem wcio
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie praedajcej 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po
zakmczeniu procesu wrania osiga wytrzymatdé nasciskanie Bg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowéa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement ponidki
wieloskladnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM l11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wazania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng stbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
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2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,
— piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnactekézych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-BRB6714-
37:1980 izelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez hadaboratoryjnych mgna stosowé

wodochgowa wodg pitna.
2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rmbg¢ stosowane:
— preparaty piglgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985,
— piasek i woda.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinieykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— przewanych zbiornikéw na wog
— piyt wibracyjnych,
— zagszczarek pitytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatywalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan&@naj pkt 4.

Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikazgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki @égo betonu oraz wyniki baflalaboratoryjnych
poszczegolnych skiadnikéw i prébki materialtéw poleraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ildci cementu,

— doborze ildci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna efmic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-960937.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadiry
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawart@¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekracza 130

kg/m’.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 (ducylinder, metoda I1).

5.3. Wiaciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 55 pN-B-06250
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 4 6.0 do 9,0 PN-B-06250
3 | Nasgkliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250
4 Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymasoi, 20 PN-B-06250

%, nie wicej niz:

5.4. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jessna nk
5°C i wyzsza ni 25’ C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudowz chudego betonu powinnodgrzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okr&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejery
wytwarza& w mieszarkach zapewnigych ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Sktadniki mieszanki chudego betonu pawitby dozowane wagowo zgodnie z narr®N-S-
96013:1997. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné& &g razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposob zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje i jednej warstwie o gru8oi 15 cm po zagszczeniu.
Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpocaé¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
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Zagszczanie nalgy kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznD,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988, (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpoegziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczas egagzania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.10. Pie¢ggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna matychmiast po zagzczeniu poddana pégnacii.
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:
a) skropienie preparatem piginacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, worg na zakiad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni
pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlarozenodbywa sic wytacznie za zgod Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny
Nie wymaga s odcinka prébnego.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna gy chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowZany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckidia jak opady deszczéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobouzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach atpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudégtonu
podano w tablicy 5.

6.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla kej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

6.3.3.Wiasciwosci wody
W przypadkach atpliwych naley przeprowad# badania wody wediug PN-B-32250:1988.

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nakeokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
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6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badé@ nalezy pobier& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu.
Badanie naley wykona& zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanknaralnej
powinna by zgodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinnac¢bgdwna wilgotngci optymalnej, okrédonej
w recepcie z tolerangi 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinnaé IBagszczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognprola
Proctora (metoda 1), wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8.Grubd¢ podbudowy z chudego betonu
Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna ldy
zgodna z dokumentacprojektow z tolerancy + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatac¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatc¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki
do bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normp PN-S-96013: 1997. Trzy prébki nalebad& po 7 dniach i
trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyméationa sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.

6.3.10.Nashkliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu
Naskkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z adeiN-B-
06250:1988. Wyniki badapowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw przy wykonywaniu podbudowy chudego beto

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalne ilosci Maksymalna po-
: . wierzchnia podbu-
bada na dziennej

dziatce roboczej dowy na jedno

badanie
1 | Wiaciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwegozrddia
3 | Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m
6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 660 m
7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m
8 | Oznaczenie wytrzymadeoi nasciskanie chudego beton

po 7 dniach 3 probki 400 nf

po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpoiedchudego betonu i na zlecenieyniera

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

L Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P pomiaréw bada i pomiaréow
1 | Szeroké¢ podbudowy na kadym zjezdzie
2 | Grubas¢ podbudowy na kadym zjedzie

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokeé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektov z toleranci +10 cm,~5 cm.

6.4.7.Grubd¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektow z toleranci dla podbudowy
zasadniczef 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00DQNymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” §kt
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieprewadnic oraz innych materiatow i wydzei

pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaez®ytrzymatsci
2.  PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaliEamiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozméezzasu wizania i statéci objgtosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiedodotycace
cementu powszechnegayiku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnid
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramaczynu. Metody badaOznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdnie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania flatooyjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. BadaDinaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadu krzemianowego
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13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadielazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywtaiszne. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwbhoéw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wiékniny. Zestawienie wskkow technologicznych izytkowych oraz
metod bada

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudoetaudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jékob gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladiernzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchaiirowej przy budowie §ciezki pieszo-rowerowej
w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiutioent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa naturalnegospotki.
Nawierzchng zwirowa wykonywa dwuwarstwowo i uktadana podtau gruntowym naturalnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia mpeystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrai, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataakjnp.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lavirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieslsmych, ktorej warstwécieralna
jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg”  pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Kruszywo naturalne (pospotkayyie do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-
B-11111
i PN-B-11113, a ponadto wskak piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu:
- od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
- od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchriwirowej powinien wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangru

- spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania, rozktadania,
profilowania,

- przewanych zbiornikéw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasmych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- zagszczarek,

- walcéw wibracyjnych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida
Podiae gruntowe pod nawierzchnizwirowa powinno speilni@ wymagania okrdone w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétioGrubdé roztozonej
warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubaé¢ projektowan, tj.15 cm.

Mieszanka po rozi@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego lub
zagszczarek plytowych. Zagzczenie nawierzchni o jednostronnym spadku zyal®zpoca¢ od dolnej
krawedzi i przesuwéa pasami podinymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.
Zageszczenie naley kontynuowa do osigniecia wskeanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy
nie jest on okrdony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia
maksymalnego, okéonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodniéNzB204481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezy
osuszy w sposob zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwilzy¢
okreslona iloscia wody. Wilgotné¢ mazna badé dowolra metod, (zaleca si piknometr polowy lub
powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna tpielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajja woda ze zbiornikow
przewanych.

Pojawiajice st wklesniecia po okresie piefnaciji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie widie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zdk
mimo tych zabieg6éw tworzsic wyboje, uszkodzone miejsca natewycia¢ pionowo i usua¢, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchaivirowej podaje tablica 2.

6.3.4.R6wnaG¢ nawierzchni

Nieréwnaci podtuzne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekracza5s
mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaahinny by zgodne z dokumentacprojektovg
z tolerancy = 0,5%.

6.3.6.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
3 | Réwnda¢ podtwna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km

6 | Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Gruba¢ 10 pomiar6w na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 608 mawierzchni

6.3.7.Grubds¢ warstw
Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szexxi
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowagrepcci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypade na jedno badanie powinna wyro§i00 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodiaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszarikiirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zagszczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaldo nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie



40

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej przy budowie $ciezki
pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowkutheent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkiolsrukowej jedni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdodany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzay
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wicksz niz 1,0 m.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® mig& nastpujace cechy charakterystyczne, citome w katalogu
producenta:
1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodazajanu),
2. gatunek 1,
3. klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
4. barwa:
— kostka czerwona na nawierzchnie jezdni zjazdow,

wz6r (ksztatt) kostki: - BEHATON.
. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokaé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru ditugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

c) grubai¢: 80 mm nawierzchnie zjazddw.

o o

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu ukiadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczsm przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni
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2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkookdwym stosowanym na nawierzchniach

zjazdow okréla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zafacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szerokéc¢ Raéznica pomegdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubai¢ dwoma pomiarami gru-
grubdici <100 mm +2 +2 + 3 bosci, tej samej kostki,
>100 mm +3 +3 + 4 Powinna by <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé whistosé
> 300 mm), przy diugi
pomiarowe;j 300 mny 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzgjych kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
(wg klasy 3, zat. D) kg/n?
2.2 | Wytrzymaitd¢ na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie
powinien wykazywaé obcihzenia niszcacego
mniejszego ri 250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwala¢ (ze wzgtdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatosé
tos¢) (wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tgrc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Boéhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 | Odporné na palizg/poslizgnigcie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawats
odporngé,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporndci na palizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalrg jej wartai¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apo6rna powierzchnia kostki nie powinna iigs
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby
porownane z prékkproducenta, zatwierdzen
przez odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c)ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub

warstwascieralna lub caly element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nig s
uwazane za istotne
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W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spemiagego wymagania wg PN-EN 1342:2004, cementu powsegrhuytku spetniagcego
wymagania PN-EN 13242:2004 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturapginiajicy wymagania PN-EN 13242:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgmiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa& sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienmieszaniem zinnymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, oporniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm
i 15x22 cm (w przypadku kraxnikow wtopionych) z betonu wibroprasowanego pog@mkyo aprobat
techniczm. Krawezniki ustawt naley na fawie z betonu C8/10 obeze ustawiane dmla na podsypce
cementowo-piaskowej wg SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” D-08.03.01 ,Betonowe obeze
chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajéw, odmian i wielkei. Nalezy uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacfjgktowej, powinny odpowiadawymaganiom
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego |lsgtabianego mechanicznie” i SST D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu.

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej er@odbywa si¢: recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach. Do
przycinania kostek nmima stosowéspecjalne narzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr
Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w punkcie 5.4
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapna nalezy stosow& betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Palety transportowe powinny Ispinane
tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadta.
jednej palecie zalecagsuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaftu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley
uktad& na podkltadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien szkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpmeed rozpyleniem. Cement powinienchyzewaony
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Materialy pmdbudowy powinny by przewaone w sposob
odpowiadaicy wymaganiom wigciwej SST.

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie



43

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podiae i koryto

Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami $804.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagszczaniem podi@” .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektowa. Konstrukcja nawierzchni
obejmuje utagenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypeenentowo-piaskowej oraz
podbudowie.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiebgjmup:
. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z keanikdéw i opornikéw,
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie piasku i wypetnieniearszczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oakrwnpE

Desea uktadania kostek natg uzgodné z Inzynierem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva, betonowej kostki brukowej powinien &y
zgodny z dokumentagprojektova. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom SST D-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeeg@ mechanicznie” oraz SST D-04.06.01 ,,Podbudowa
z chudego betonu”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagjprojektovs i SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” i D-08.01.02 ,Obrza betonowe”. Materialy do wykonania obram@éwpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4. Ustawianie kramnikdw powinno by zgodne
z wymaganiami zawartymi w SST. Kraiwniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzqatane jest utbenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraaanikdw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialtdbw na
podsypk powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od@ektowanej grubsei podsypki
nie powinny przekraczat 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela st na
uprzednio zwitonej podbudowie.

Wilgotnas¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepizg ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. 3& podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemestow
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni glga polat wody w takiej iloci, aby woda zwityta cah gruba¢
podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Caikowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spatapravqg musi by zakaczone przed rozpoeeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa& przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §¢ w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesw granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze stomy, pap itp.).
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie rob6t zaleca; sstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalneas6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanieczne zaleca i
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod wzgldem ksztattu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw i ksztattdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukftadania mechanicznego nie z@omie€ duwych odchylek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.2@na na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i dziewitek,
przy czym kada warstwa na palecie musiduyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktorzy uzupehniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada si okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza . Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystavwa 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzei oraz
od 3 mm do 10 mm powgj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzgach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewak, mapcych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ks$ekato nietypowych wymiarach, weainprzestrzé
uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami
Z tarca itp.).

Dzienry dziatk robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalgigazakaczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzahaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utaona nawierzchng na
podsypce piaskowej naie rozebra i usur¢ wraz z podsypk Ubicie nawierzchni naky przeprowadz za
pomoa zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne
uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jefrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualn@rdwnaci powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone
(np. mknigte) naley wymieni na kostki cate. Szeroké spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostageiginnych kostek brukowych zaleca
sie aby osie spoin porazy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhinego
nawierzchni.

Po ulageniu kostek, spoiny nalg wypelni piaskiem, spetniatym wymagania punktu 2.3.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weljlie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigefmi piaskiem, po jej
wykonaniu naley przykry warstwy wilgotnego piasku i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 dni. Po
uptywie 2 tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) nawierzchrg nalery oczyéci¢
z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie N Wartcici
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnywgmienionych w punkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchn wg SST DX0B8X D-08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytk

liniowym lub metod niwelaciji)

dziennej dziatki roboczej: gruba,
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentagj
projektows i specyfikacy

od projektowanej
grubasci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z ko

stki

a) zgodng¢ z dokumentaaj projektova

Sukcesywnie na kdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowanej do 2
cm

C) rzgdne wysokéciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy kragdziach

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach Oddmecr:f_‘:_z cm
charakterystycznych '
d) réwnaos¢ w profilu podiznym (wg BN-| Jw. . .
68/8931-04 fat czterometrow) Nier6wnaici do 8 mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym | Jw.

(sprawdzona tatprofilows z

poziomnie i pomiarze przévitu
klinem cechowanym oraz przymiarer
liniowym wzglednie metod niwelaciji)

Przgwity miedzy tat
a powierzchnido 8
mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od doku-

metod niwelacji) mentacji projektowej
do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona |Jw. Odchytki od szer.
przymiarem liniowym) projektow. do+5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych Wg punktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomiar dziennej dzialki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniy
diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola biezaca Wg dokumentacji
ich utazenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.2. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
kraweznikow, obrzey, sciekOw prawidtowaici desenia, kolorow kostek, gdn,
plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin
2 | Badanie polzenia osi hawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnyd
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5

nawierzchni, pomeidzy kraveznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eodbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktae i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0Q\@9magania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sia
wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktiay wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych robét powinien Ildyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wynragaogélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne] pkt 9
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ufozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét towarzyszych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powingy hjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest ok&ony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu
powszechnegozytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i zwazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdviggowym (W okresie
przegciowym mazna stosowé@PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyZtir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane agierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfi pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie



a7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.02.01a
PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH
SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowspiralnie
karbowanych pod zjazdem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacjpudowy sciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z rulighgenowych spiralnie karbowanych, budowanego
w rowie pod zjazdem z drogi wojewodzkiej w km 0807

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogoviglgstuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) yragidlzonym miejscem dogbu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zasdzapcym drog.

1.4.4.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevysokiej g:stasci, charakteryzujca s¢ dob
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclammograniczomodporndcia na benzya.

1.4.5.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego daednicy rury.

1.4.6.Ztaczka do rur — element slacy do poiczenia dwédch odcinkéw rur, przy montaeprzepustu.
1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwodch odcinkéw rur.

1.4.8. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[a¢pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padayv ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobad techniczi

Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &ib
oraz aprobattechniczi IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowanesrednicy 400 mm oraz ew. elementc#ace rury, jak
zlaczki, paski zaciskowe lufruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
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— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentagj projektows,
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpovdedavymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm.

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe nalg przechowywd tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym sktaduje esrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej dlugdci rury. Rury mana skltadowéa warstwowo do wysoka&i max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie
zaleca si uklad& warstwami prostopadlymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonyw& z podpoérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek must baki, aby nie
wystgpowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres
skladowania na wolnym powietrzu nie powinien praeki 2 lat. Skltadowanie innych materiatéw powinno
odpowiadé wymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélnet 3k
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:
— koparky o pojemnéci tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczajcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me te
by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur natezwrac& uwag;, zeby nie uszkodzi karbOw, np. przez zbyt
energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbéw o pagto
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.
Materiaty sypkie i drobne przedmioty vma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic¢, aby wicej niz 1 m rury wystawat poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagcprojektows i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fayw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&nuszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagagcych pohczenia kolejnych dwoch rur
ztaczka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykaiczeniowe.
5.

PobPE

3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lwbkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
- ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tagi ewentualne inne elementy rob6t powinn@ agodne z dokumentag]
projektowa. Dobor sprztu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajéw gruntu, objosci robot i
odlegtaici transportu. Dno wykopu powinno dwyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana bylo przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.5. tawa pod przepustem

Rury przepustu powinny byuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (fawie) o grgbiol5 cm, z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu n20mm, bez zanieczyszarze

Podsypk nalery zag:scic do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwarab@ci rownej
wysokdsci karbu powinna b§/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzdp wynosz:
— dla wymiarow w planie £ 5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu azigpustu.

Zaleca sj uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhigp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rowosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z
dwéch lub wekszej liczby rur powinien miepofaczenia ziczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

taczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

utozeniu na tawie ziczki,
potozeniu na zczce dwéchgsiednich kacow rur,
zamkngciu zfaczki,
— zal@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza taynalezy
sprawdzé skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelsia w
czasie zasypywania przepustu. iia dokoné tego podsypk wspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyama wykona przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu zaleca esi
wykona mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnii D5 lub piaskiem
gruboziarnistym. Za zgadnzyniera, do zasypki mima wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna dywykonywana:
— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,
— warstwami o grub&i dostosowanej do wysoka zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia >
0,98,
— ze zwrb6ceniem uwagi, abiyednica ziaren kruszywa, ukladanego b&epdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.
Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczemad tava. Materiat
na podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Roboty wykaiczeniowe
Do robot wykdiczeniowych nale, prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:
— umocnienie skarp kostkbrukowa betonow gr. 6 cm na tawie betonowej przy wlocie i wylocie
przepustu,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ldg’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie roboét szt;)élgv ¢ Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentagjprojektova raz projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biaco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) -
przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocig -
przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie rob6t wykéczeniowych Ocena gifta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QVymagania ogolne” [1] pkt 7.
Jednosti obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SS T D-00MQWVymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe].
Odbior tych robot powinien yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Vegamnia
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedlug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techmiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorea potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére g niezkzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.03a Przepust pod kogadrogi z rur polietylenowych HDPE
spiralnie karbowanych

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki o] dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikéw

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, ravidciekdw

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.04.01
ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z odtworzeniem rowu przy drodze wojewddzhie] 74.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowdowiazujaca dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robptzy budowie §ciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych
Z oczyszczaniem, pagdianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.R6w przydrany - row zbieraicy wock z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzajy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagangblme” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojfiie™.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

. TRANSPORT

N

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, mioa korzysta z dowolnychsrodkéw
transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namego przez wag $cieciu trawy i krzakéw
w obrebie rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalgy uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z ROR304 :
- dla rowu przydranego w ksztaicie trapezowym — szerékalna 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,
giebokas¢ 0,60 m liczona jako vdica poziomdw dna i nszej krawgdzi gérnej rowu;
Spadek podiny rowu wg przekroju poditnego dokumentaciji projektowe;j.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagtzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantoivev miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6éb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiarow
1 | Spadek podiny rowu caly row
2 | Szerokd¢ i giebokas¢ rowu w 3 punktach na danym odcinku rowu
3 | Powierzchnia skarp w 3 punktach na danym odcinku rowu

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektova.
6.2.2.Szerokdc i gigbokas¢ rowu

Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna b zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchni skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZevit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00DQNymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- oczyszczenie rowu,

— pogkbianie i profilowanie rowu,

— Scigcie trawy i krzakow,

— odwiezienie urobku,

- roboty wykaiczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (SST) 8 wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawunikdw betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towaspecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy budowie §ciezki pieszo-rowerowej w Gajewie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraaikow betonowych typu ulicznego i typu drogowegddmionych)
na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé
na tym samym poziomie lub nazréych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyesstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pegeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymiindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 20x22, 10x25 cm
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— krawgznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgydnez w warstwigicieralnej (ktéra na cafej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxghnia widoczna powinna ndieminimalm
gruba¢ 4 mm),

skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgednia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kraeznika); zalecana diugé prostego odcinka krasgnika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kragmikow mogt by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatudsjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagdjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvanivarunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
11 Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugds¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadnizia do - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdaci i prostoliniowdci, dla
diugasci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub 1 35 >28
przez Irzyniera) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatcic) jesli
wytrzymatasé spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaaeermalnej
konserwaciji
2.4 Odpornéé nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa szerokiejsciernej, Bohmego,
dokumentaciji projektowej lub odpor- wg zat. G normy — | wg zat. H normy — badanie
przez Irzyniera) nosci badanie podstawowe alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mm¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mni
2.5 Odpornéc na pglizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragnika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalgia odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
paslizg/paslizgnigeie — naley zadeklarowé minimalrg jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzzdem do badania tarcia),
¢) trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres wytkowania, pod warunkiem wdeiwego
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utrzymywania i gdy na znacznejedei nie zostato odstonie
kruszywo podlegage intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna Wyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkgiprc
c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wisciwosci surowcoéw i warunkéw twardnienia,
nie § uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkOw dojrzewania betonu, nig®vazane za istotne

W przypadku zastosowutakraweznikow betonowych na powierzchniach innyclt przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kragnikéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mewgicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

nalezy stosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spetoegjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spehieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginik nalery stosowd beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4],
a tymczasowo B10 wg PN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [kf]
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnzed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowad w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtinow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinienétggodny z dokumentagprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lbkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiEiowych,
— usumy¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.t awa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawg betonowy wykon& bezpdrednio w korycie. Beton wyréwnywawarstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7]. Przykidalyw betonowych zwyklych i taw z
oporem podaje zatznik 4.
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5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje esi na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypeinianie spoin
Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny pozostawbez wypetnienia.
5.6. Roboty wykaiczeniowe

Do robot wykdiczeniowych nale, prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialow wykonane przez dostawithyy
— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtlzin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialtéw stosowanych przawiahiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdz¢é w dwéch dowolnie wybranych punktach naz¢tea 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekraczal cm,
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e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1 cm,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1cm,
c) roéwnads¢ gornej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach, trzymetrowe;j
taty, przy czym przavit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przylazona tata nie mae przekracza
1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” [1] pkt 7.
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kranika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda
0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’dk{ 9.

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetlnieniem spoin i zalaniem szczelin wegtwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyskce, ktore s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdb6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbemnu cementowego
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10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace
cementu powszechnegayku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodna

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uralhbe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turdne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13.

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego ¢) Krawegznik typu drogowego
4 \A
< ,F 299359, mll
N, i 177 i
~Lp5 K 7 i
v % ////’, < il ‘;f “ O 1§
,///;; H lﬁ '/,’ "
e L L, I Lise 14—
b { b . L

Przyktadowe wymiary kragznikow

Typ Wymiary kravgznikow, cm
kraweznika | | b h c d r
. 20 22 min. 3 | min. 12
Uliczny | 100 |5 max. 7 | max. 15| *°°
15 20
Drogowy | 100 12 25 - - 1,0
10 25

Budowasciezki pieszo-rowerowej w Gajewie



63

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwykiej
lem/

N,

—x

1. kraweznik, typ ckzki 20x30(22) 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. x100cm 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 3. fawa z betonu B10

3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
tawie zwirowej na fawie ttuczniowej

5 feml

* x
2 R
3 3
m:‘ “ o
= *
l.£ wn
J"' ‘Jl‘
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. tawa tluczniowa
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e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm  e) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm

na tawiezwirowej lub ttuczniowej

[em]
¢ 2,

g g =i

[

i

pobocze jezdnia |

n 1 |

o |

i

I

w |
e

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. tawazwirowa lub tluczniowa

f) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
utozony na ptask (np. przy wjdzie na
chodnik, do bramy)

Iem/

S
0
x L]

x &5

4,

%7// Jexdria :z

8
=

e A

1. kravneznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

na fawie betonowej

5 lem/
. 1
R %
ol (2 )3
o /%’%x/\
Y

—

1. kraveznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem
betonowym, na tawie betonowej

a

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30(22)x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego obkezechodnikowegobudowie $ciezki pieszo-
rowerowej w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiuwo&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania taw.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznie sk dwa rodzaje obrzgy:
- obrzee niskie - On,
— obrzee wysokie - Ow.
Zastosowé obrzee wysokie Ow o wymiarach 8x30x100 cm oraz obezaiskie On o wymiarach
6x20x100 cm, gatunek 1 — G.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympenrgano w tablicy 1.

A \\‘\x\:'

ol SRS

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 £12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmadzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstosé¢ lub wypuktasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczaicych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéd
obrzea.

2.4.5.Beton i jego skitadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu drobnego gpuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po aginigciu
przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymalitci projektowanej. Obrza powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenieng siuszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae
Podize pod ustawienie obrza stanowi rodzimy grunt piaszczysty. Przed ustaimanobrzeza
podiaze naley zagsci¢ z polewaniem wodg

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych
Betonowe obrze chodnikowe nalsg ustawi@ na fawie z betonu C8/10 i Zsviattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngeojektowe;.
Zewrztrznasciana obrzea powinna by obsypana miejscowym gruntem, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i giebokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadswia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§aia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejméweszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego - zgodnie z vggmiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 ypibpuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.
Jednostik obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych
5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugatfo nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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