Rodos 6.0.23.1 [8873] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

WODOCIAG WIEJSKI ROMANOWO-WALKOWICE
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

1. RUROCIAGI

1.1 ROBOTY ZIEMNE

Element robét...

KNNR 1
0210/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV. Szer.dna 0,6m, nach. 1:0,6 gigb.1,6m, dt. 525,0m wg. zestawienia mas
ziemnych

m3

1 098,63

KNNR 1
0305/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

‘Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i o glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 111
- dokop po koparce - wg. zestawienia mas ziemnych

m3

121,27

KNNR 1
0317/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zaggszczeniem -
zasypanie rurociagow 0,3m x 0,6m x 525,0m - 54,0m /izolacja przed zamarzaniem/

m3

84,74

KNNR 1
0214/04
Dz.U.
114/2000

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii
I-1I o grubosci warstwy w stanie luzym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakam. Wezet W6-W12
dt.193,0m 390,70 m3 - 34,74m3 zasypanie rgczne - 14,82m3 izolacja/korytka

m3

341,14

KNNR 1
0215/01
Dz.U.
114/2000

Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III na odlegtos¢ 10m -
zasypanie rurociagow - bez zaggszczania - Wezet W12-W19, W21-W23

m3

788,86

kalkulacja
indywidualna

Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4m - komplet :agregat
pompowy, kpl. wezy do agregatu, kolektory, redukcje, zaslepki, iglofiltry 2" szt. 50,0

godz

100,00

1.2. MONTAZ RUROCIAGOW

KNNR 4
1008/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm taczone na weisk. Wezet W6-W19, W21-W23

525,00

KNNR 11
0402/04
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Przewierty o dtugosci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 150mm w gruncie
kategorii I1I-IV. Wezet W19-W23

23,00

KNNR 4
1010/04
Dz.U.
114/2000

Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej rur 1 10mm metoda zgrzewania
czotowego

ztacze

2,00

1.3. UZBROJENIE RUROCIAGOW

KNNR 4
1105.1/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm

kpl

1,00
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11

KNNR 4
1119/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm

kpl

3,00

KNNR 4
1701/02
Dz.U.
114/2000

Trojniki o $rednicy 100/80mm wbudowane do istniejacych rurociggdéw-analogia

kpl

2,00

1.4. PROBY SZCZELNOSCI I DEZYNFEKACJA

KNNR 4
1606/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW o $rednicy do 110mm (1 proba - 200m)

proba

2,00

KNNR 4
1611/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o $rednicy do 150mm (200m)

odcinek

3,00

KNNR 4
1612/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (200m)

odcinek

1.5. BLOKI OPOROWE I UMOCNIENIA BETONOWE ZASUW I HYDRANTOW

Kalkulacja
indywidualna

Plyta zelbet.o wym. 0,8x0,8x0,08m - umocnienia skrzynek ulicznych przy zasuwach i hydrantach - zasuwy szt. 1,0
+ hydranty szt. 3,0 + przytacze szt.1

szt

4,00

1.6. OZNAKOWANIE SIECI

KNNR 6
0702/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Stupki z rur stalowych - oznakowanie zasuw i hydrantow

szt

4,00

KNNR 6
0702/04
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Pionowe znaki informacyjne o powierzchni do 0,3m2

szt

4,00

KNNR 4
1408/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Reczne uktadanie mieszanki betonowej w cokotach pod stupki stalowe z transportem mieszanki japonkami. szt.
4,0x0,3mx0,3mx0,3m

m3

0,36

2. PRZYLACZA

2.1. ROBOTY ZIEMNE

20

KNNR 1
0210/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV. Szer.dna 0,6m, nach. 1:0,6 gleb.1,5m, dt. 26,0m - wg.zestawienia mas
ziemnych
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58,50

21

KNNR 1
0305/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

‘Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii I1I -
dokop po koparce

m3

6,50

22

KNNR 1
0317/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem do 3m bez zaggszczenia m3 - 26,0m x 0,3
x 0,6m

m3

4,68

23

KNNR 1
0215/01
Dz.U.
114/2000

Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-I1I na odlegtos¢ 10m -
zasypanie spycharkami przylaczy -

m3

60,32

24

KNNR 1
0503/05
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-III. Szer. 4,0 m x
26,0m

m2

104,00

2.2. MONTAZ PRZYEACZY

25

KNNR 4
1702/02
Dz.U.
114/2000

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm typu NWZ PN 10 z zasuwa
odcinajaca

szt

1,00

26

KNNR 11
0307/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o srednicy zewngtrznej 32mm

26,00

2.3. MONTAZ WODOMIERZY

27

KNNR 4
0122/01
Dz.U.
114/2000

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych w rurociagu stalowych o
$rednicy nominalnej 20mm

kpl

28

KNNR 4
0140.1/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

‘Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o §rednicy nominalnej 20mm

kpl

2.4. UMOCNIENIA BETONOWE PRZYLACZY - OZNAKOWANIE OPASEK /NAWIERTEK/

29

Kalkulacja
indywidualna

Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,08m - umocnienia skrzynek ulicznych nawiertek

szt

1,00

30

KNNR 6
0702/01
Dz.U.
114/2000

Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych

szt

1,00

31

KNNR 6
0702/04
Dz.U.
114/2000

Pionowe znaki informacyjne o powierzchni do 0,3m2

szt

1,00

32

KNNR 4
1408/01
Dz.U.
114/2000

Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych pod stupki stalowe z transportem mieszanki
japonkami - szt. 1,0 x 0,3m x 0,3 mx 0,3 m
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0,03

2.5. PROOBA SZCZELNOSCI. DEZYNFEKCJA PRZYLACZY.

33

KNNR 4
1611/01
Dz.U.

114/2000

Dezynfekcja przytaczy z rur PE 32-50mm

odcinek

1,00

34

KNNR 4
1612/01
Dz.U.
114/2000

Jednokrotne ptukanie przytaczy z rur PE 32-50mm

odcinek

1,00

3. NAWIERZCHNIE DROGOWE. IZOLACJA RUR W PASIE DROGOWYM.

35

KNNR 6
1301/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Naprawa drog gruntowych - wyrdwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym -wezet W6-W12 m 193,0 x
1,5m x 0,30m x 2,0 t/m3 zwirem grub. 0-35mm

173,70

36

Kalkulacja
indywidualna

Transport zwiru z odl. 3,0km

173,70

37

KNR 2-16
0103/04
wyd.V 1995

Izolacja rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej ponad 194mm weltna mineralna pod siatka druciang grubosci do
210mm. Izolacja w W8-W12 w obrgbie przepustu drogowego. m2 54,0m x 0,34m2/Im.

m2

18,36

38

KNR 2-16
0617/02
MGPiB

wyd.V 1995

Owinigcie dwoma warstwami papy izolacji rurociagdw

m2

18,36

39

KNNR 4
1514/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem zuzlem . Wezet W8-W11 m 54,0

m3

28,38

40

Kalkulacja
indywidualna

Transport zuzla z odl.15km samochodami samowytadowczymi 20-25t m3 30,0

60,00

41

KNNR 4
2007/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000

Prefabrykowane koryta skrzynkowe zelbet. o wym. 49x56x38cm kanatowe dla rurociagu PVC 110mm wezet
W8-W12 m 54,0

szt

108,00




