Czarnkéw_Sarbia_Os.Polne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Sarbia_Os.Polne
1.1 D.01.01.01 Godezyjna Obstuga Budowy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym
STWiORB
D.01.01.01
1.2 km 1.200
RAZEM 1.200
1.2 D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, nasypy niekontrolowane) o grubosci |m?
d.1.2/0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
STWiORB
D.01.02.02
4446+1905.5+70.5+66.2*0.18+45.5*0.22 m?2 6443.926
RAZEM 6443.926
3|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-Il (wraz z kosztami m3
d.1.2/0108-05 utylizacji i skladowania)
STWiORB
D.01.02.02
6443.926*0.15 m3 966.589
RAZEM 966.589
1.3 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$ci | m2
d.1.3/0101-03 poboczy
STWiORB
D.04.01.01
1905.5 m?2 1905.500
RAZEM 1905.500
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 14 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.3/0101-03 ci zjazdow
STWiORB
D.04.01.01
70.5 m?2 70.500
RAZEM 70.500
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 22 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.3/0101-03 ci jezdni
STWiORB
D.04.01.01
4446 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z korytowa- | m3
d.1.3|0108-05 nia)
STWiORB
D.04.01.01
1905.5*0.05+70.5*0.14+4446*0.22 m3 1083.265
RAZEM 1083.265
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.3|0103-03 \Y,
STWiORB
D.04.01.01
4446+1905.5+70.5+66.2*0.18+45.5*0.22 m?2 6443.926
RAZEM 6443.926
1.4 D.04.02.01 Warstwy odsaczajace
9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - jezdnia| m2
d.1.4/0104-03 i wjazdy
STWiORB
D.04.02.01
4446+70.5 m?2 4516.500
RAZEM 4516.500
1.5 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
10|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ( warstwa podbudowy na jez- | m2
d.1.5/1005-06 dni projektowanej)
STWiORB
D.04.03.01
4446 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
11/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwa podbudowy na jezdni projek-| m2
d.1.5/1005-07 towanej)
STWiORB
D.04.03.01
4446 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
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12|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kru- | m?2
d.1.5/1005-07 szywa pod jezdnig projektowang)
STWIORB
D.04.03.01
4446 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
1.6 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
13|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (0/31,5mm) jezdnia projekto- | m?2
d.1.6/0113-02 wana
STWIORB
D.04.04.02
2082+544+665+1155 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
14/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - wjazdy m?2
d.1.6/0113-06
STWIORB
D.04.04.02
12.3+8.2+50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
1.7 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
15|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm (AC16P) |m2
d.1.7/0110-01 ana- |Krotno$¢ = 1.75
logia 4 cm
STWIORB
D.04.07.01
2082+544+665+1155 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
1.8 D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa scieralna AC11S D 50/70
16/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5cm  |m?2
d.1.8/0309-02 (warstwa $cieralna AC11S D 50/70)
STWIORB  |Krotnos¢ = 1.25
D.05.03.05b
2082+544+665+1155 m?2 4446.000
RAZEM 4446.000
1.9 D.06.02.01 Przepusty
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.9/0816-03
STWIORB
D.06.02.01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.9/0816-04
STWIORB
D.06.02.01
2*1*0.2+12*0.8*0.2 m3 2.320
RAZEM 2.320
19/KNR-W 2-18 |Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych dtugosci rur prze- |m
d.1.9/0408-06 pustowych 8m tgczonych na ztgczke systemowa, przekroj tukowo-kotowy 1,44x0,
STWIORB |97m
D.06.02.01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
20/KNNR 6 Przepusty rurowe - podsypka piaskowa w stanie luznym gr. 10 cm m3
d.1.9/0605-01
STWIORB
D.06.02.01
16*0.1*1.7 m3 2.720
RAZEM 2.720
21|KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe (KLSM 0/31,5mm grubos$¢ 30 m3
d.1.9/0605-01 cm)
STWIORB
D.06.02.01
16*0.3*1.7 m3 8.160
RAZEM 8.160
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow |m3
d.1.9/0214-03 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
z.0.2.11.4. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00) - zasypka nad przepustem
STWIORB
D.06.02.01
16*1.7*1 m3 27.200
RAZEM 27.200
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23|Kalkulacja Koszt materiatu loco budowa do zasypania przepustu m3
d.1.9\wtasna (1)
STWiORB
D.06.02.01
27.2 m3 27.200
RAZEM 27.200
1.10 D.06.03.01 Pobocza
24|/KNNR 6 Umocnienie poboczy z kruszyw gr. 20 cm m2
d.1.1/0112-01
0/|STWIORB
D.04.04.02
218+388+664.5+202+137+296 m?2 1905.500
RAZEM 1905.500
1.11 D.06.04.01. Rowy przydrozne
25/ KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatow i rowow wykonywane koparkami z transportem urobku | m3
d.1.112301-02 na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. Il - koparka 0,25 m3
1 - odmulanie i przegtebienie rowdw, w odlegtoci po 5 m od przepustu, zatozono
40% zamulenie
(2*5*5.2*2.1)*0.4 m3 43.680
RAZEM 43.680
26/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-|m3
d.1.1]0108-05 II (wraz z kosztami utylizacji i sktadowania)
1
109.2*0.4 m3 43.680
RAZEM 43.680
27|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotno$¢ = 4
1
109.2*0.4 m3 43.680
RAZEM 43.680
28|KNNR-W 10 |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatéw i rowéw; grunt kat. 111 m2
d.1.1/2319-02
1
2*5*(5.2+2*3) m?2 112.000
RAZEM 112.000
1.12 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.1/0702-01
2|STWIORB
D.07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
2|STWIORB
D.07.02.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.13 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
31|KNNR 6 Wygrodzenie typu olsztyrnskiego m
d.1.1/0701-04
3
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
1.14 D.07.08.01 Oznakowanie na czas roboét
32|Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania roboét. szt.
d.1.1\wlasna (1)
4/|STWIiORB
D.07.08.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15 D.08.01.01 Krawezniki
33/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.1.1]0403-03 sypce cementowo-piaskowej
5/STWIORB
D.08.01.01
7*6.5 m 45.500
RAZEM 45.500
1.16 D.08.03.01 Obrzeza betonowe
34/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.1.1/0404-05 sypce cementowo-piaskowej
6/STWIORB
D.08.03.01
7.7+47.5+8.5+9+12+12+9.5 m 66.200
RAZEM 66.200
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1.17 D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
35/KNNR 6 Zjazdyz kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2

d.1.1]0502-03 kowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)

7|STWIORB

D.08.04.01
12.3+8.2+50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
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