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KARTA UZGODNIEN

do projektu docelowej organizacji ruchu dla
drogi gminnej w Sarbi



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
OZNAKOWANIA DROGI GMINNEJ W SARBI, OS.POLNE

1. Podstawa opracowania.

Umowa pomi¢dzy Gming Czarnkow, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow , a ,,FORMA”
Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice

ul. Debowa 6, 64-115 Swieciechowa na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Sarbia, Os.Polne.

. Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z
1997 roku z pdzniejszymi zmianami );

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku nr 71 poz.838 nr 86 poz. 958);

. Rozporzadzenie  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnalow
drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393);

. Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury 2z dnia 3  lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) —
Zalaczniki nr 1-7;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w  sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );

° Wizja w terenie.



2.

Opis warunkéw ruchu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej o
nawierzchni jezdni gruntowej z czesciowym utwardzeniem z kruszywa pobudowlanego. W
ciggu projektowanej drogi zlokalizowane sa pojedyncze zjazdy indywidualne o nawierzchni
gruntowej. W pasie drogowym drogi brak jest zlokalizowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie istniejacego pasa drogowego prowadzone jest powierzchniowo. Ze wzgledow
zapewnienia bezpieczenstwa jaki réwniez z uwagi na zapewnienie komfortu uzytkowania
zachodzi konieczno$¢ wykonania nawierzchni jezdni ulepszonej 1 zapewnienia jej wlasciwego
odwodnienia.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (drzewa), ktéra
podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w obr¢bie Sarbia, o numerach

ewidencyjnych: 28/1, 40, 41/2, 33..

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkéw, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie.

Na mapie do celéw opiniodawczych w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych

elementéw podlegajacych przebudowie a takze tereny przylegle.

W chwili obecnej ruch odbywa si¢ jezdnia gruntowo - tluczniows brak jest nawierzchni
utwardzonej oraz mijanek. Droga jest droga gminna niepubliczng o dozwolonej predkosci
90km/h w ciagu doby. Po wprowadzeniu projektowanej organizacji ruchu predkosé
dopuszczalna na odcinku objetym opracowaniem zostanie zmniejszona do 40 km/h..

Na drodze wystepuje gtéwnie ruch pojazdéw osobowych i maszyn rolniczych z niewielkim

procentem pojazdow cigzarowych.

Droga objeta inwestycjq jest droga niepubliczna klasy D, z kategoria ruchu KR2 o natgzeniu

ruchu 50 pojazdéw na dobe.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu :

I kwartat 2017¢



3. Opis stanu projektowanego.

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z:

. Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z
1997 roku z pdzniejszymi zmianami );

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku nr 71 poz.838 nr 86 poz. 958);

o Rozporzadzenie ~ Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw
drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 3  lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) —
Zaltaczniki nr 1-7;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w  sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );

Oznakowanie pionowe:

Na przebudowywanej drodze gminnej na odcinku objetym opracowaniem brak istniejacego
oznakowania pionowego .

Przewidziano wprowadzenie oznakowania pionowego w zakresie wiaczen w drogi publiczne
w celu poprawy bezpieczenistwa przejazdu. Rozmieszczenie projektowanego oznakowania

pionowego przedstawiono na rysunku nr 2.
Oznakowanie poziome:
Na przebudowywanej drodze gminnej na odcinku objetym opracowaniem brak istniejacego

oznakowania poziomego .

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania poziomego.



3.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje lokalizacje i rodzaj:

a) oznakowania pionowego.

3.2 Szczegbdlowe zalecenia wykonania ozhakowania:

Aluminiowe tarcze znakéw powinny by¢é montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Stupki do znakéw powinny by¢ ocynkowane.
Szczegdltowy wykaz wszystkich projektowanych znakoéw, tablic i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu, wraz z ich ilo$cia podaje zestawienie znakéw.

4. Zalozenia projektowe:

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych i ruchowych przyjeto lokalizacje:

I. Oznakowanie pionowe,

a) znaki $rednie aluminiowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej II-¢j generacij,

b) stupki do znakéw z rur ocynkowanych d=50mm.

c) tablice drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,75m, Wysokosé
umieszczenia znaku drogowego mierzy si¢ od plaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi
znaku.

d) Tablice nalezy umiesci¢ w plaszczyznie obiektu, prostopadlej do osi drogi, lub
bezposrednio przed nim w odleglosci min. 0,5m. Znaki w miejscu zatok
postojowych powinny by¢ zlokalizowane w odleglosci od 0,5 m do 2,0 m.

5. Uwaga ogdlna:

Przed przystapieniem do roboét, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi
niezbedne dokumenty tj. atesty, certyfikaty i deklaracje  na poszczegdlne rodzaje

stosowanych materialéw i technologi¢ wykonywania robot.

UWAGA:

Wprowadzajacy zmiang w organizacji ruchu w zwigzku
z wykonywaniem robdt na drodze zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego
ruchem, zarzadu drogi oraz komendanta powiatowego policji co najmniej na 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia.



