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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
umocnieniem poboczy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie w zwigzku z

przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia, Os. Polne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji obejmuja czynnosci majace na celu:
- umocnienie poboczy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie lub destruktem

bitumicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Rdw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Humns - ziemia roslinna, zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roélinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej 1 zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposob, aby darnina do niej przyrosla.
Prefabrykat - element konstrukceyjny wykonany w zaktadzie przemyslowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

Narzut kamienny — kamient narzutowy nieobrobiony (otaczak) o nieregularnych ksztaltach.
Brukowiec - kamient narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technika
tkacka, dziewiarska lub wlokninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny i pokrewne wyroby
jak np geomaty z siatki (siatki ze struktura przestrzennag), geosiatki komoérkowe (z tasm

tworzacych przestrzenna strukture zblizona do plastra miodu).

1.5, Ogblne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.
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Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w  STWIiORB D.M.00.00.00.
,» Wymagania ogélne”.

2.2 Stosowane materialy.

22.2. Kruszywo
Wedlug SST D.04.04.02.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Do wykonania umocnieft mozna uzyé:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zaggszczania ziemi roslinne;j
- roéwniarek,

- walcéw gladkich i zebrowanych,

- plyt ubijajacych.

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Rozicielanie kruszywa.

Wedlug D.04.04.02

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.3. Kontrola jakosci.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos§¢é wykonania z Dokumentacja Projektowa przez ogledziny

zewnetrzne oraz pomiary szczegblowe.

102

Przebudowa drogi gminnej w m. Sarbia, Os. Polne



STWiORB D.06.03.02

Sprawdzenie to nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. Materialy uzyte
do robét powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci, lub,
jesli nie ma dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.4,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchylka * 2 cm,

- wskaznika zageszczenia umocnionego pobocza.
7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanego umocnienia pobocza z kruszywa famanego.
8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbiotu robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

Platnos¢ za m2 (metr kwadratowy) umocnienia kruszywem famanym (z korytowaniem i

odwozem urobku) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét.

9.2. Szczegdlowe warunki platnosci.
Cena wykonania 1m? umocnienia poboczy obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materialow,
- zageszczenie z pielegnacia,
- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badati i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
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PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$é 5: Wyposazenie
Wy y
podstawowe 1 wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci 1 odtwarzalnosci

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomoca wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2002

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$é 6: Ocena
wiadciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartos$ci muszli. Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach
grubych

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartos$ci
drobnych czastek. Badanie bi¢kitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-1:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornoéci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002

oraz poprawka AC/2004

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasiakliwosci

PN-EN 1097-7:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$é 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornodci na $cieranie abrazyjne przez opony z
kolcami. Badanie skandynawskie

PN-EN 1367-1:2001

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Czgsé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Czesé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
sfonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-4:2000

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
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czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Cz¢$¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta 1 kuli

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Czeg$¢ 2: Liczba bitumiczna

10.2.  Inne dokumenty
1. WT-1 Kruszywa 2008, zeszyt wydany przez IBDiM, ,,Kruszywa do mieszanek

mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalent na drogach publicznych”
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