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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sarbia, Os. Polne, na
odcinku w km od 0+000 do 1+187.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe pasa drogowego poprzez wymiang nawierzchni
gruntowej, lokalnie umocnionej kruszywem, tluczniem, zwirem na nawierzchni¢ bitumiczna.
Inwestycja swym zakresem obejmuje rowniez wymiang niedroznego i nienosnego przepustu oraz

lokalne wyprofilowanie rowu.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie Sarbia, jedn. ewid. Gmina Czarnkéw,
numer: 28/1, 40, 41/2, 33.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-
trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie.

Na mapie (PZT) pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych budowie,

przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Szczegolng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podloza.

UWAGA:

Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, etc.) s po stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy rowniez ujaé obsluge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty przygotowawcze obejmuja usuniecie warstwy humusu i nasypéw niekontrolowanych.
W cenie robot nalezy ujac¢ zaladunek, wywoz, utylizacje i sktadowanie materialéw pozostalych

7z odhumusowania i rozbiérek.

Podbudowy:
Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie sredniej gl¢bokosci 22 cm.

Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowad i wywiez¢é na skladowisko. W cenie robot
zwigzanych z wywozem nalezy ujac¢ koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy
robot). Zaprojektowano podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji
0/31,5mm grubosci 20 cm po zageszczeniu pod jezdni¢ oraz grubosci 15 cm pod wijazdy. Przed
ulozeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy odsaczajacej z  piasku

srednioziarnistego, warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu. Na podbudowie z kruszywa, pod
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projektowang jezdnia projektuje si¢ ulozenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC16P D0/70 grubosci 7 cm p zaggszczeniu.
Nawierzchnie:
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego w postaci warstwy Scieralnej z AC11S

D50/70 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Roboty towarzyszace i wykoficzeniowe:

Po wykonaniu regulacji poboczy zaprojektowano wykonanie ich umocnienia z kruszywa, warstwa
grubosci 20 cm po zageszczeniu. Projektuje si¢ wymiang przepustu pod droga poprzez demontaz
istniejacego (wraz z rozbiorka law, $cianek czolowych, zasypki etc.) i utylizacje materialéw
rozbiérkowych (po stronie Wykonawcy robot) oraz montaz przepustu z rur spiralnie
karbowanych, stalowych, ocynkowanych o parametrach jak w projekcie. W cenie roboét nalezy
uja¢ wykonanie taw pod przepust, jego zakup i montaz oraz zasypanie z zageszczeniem a takze
regulacj¢ (odmulenie, oczyszczenie 1 przeglebienie z profilowaniem) rowu po obu stronach

przepustu.

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:

Roboty nalezy kompleksowo oznakowa¢ i zabezpieczyé. Wykona¢ oznakowanie pionowe
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto w miejscach wskazanych na planie projektuje si¢

ustawienie barier typu ,,olsztyniskiego” (U11a).

Elementy ulic:

Wijazdy projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zageszczeniu. Projektuje si¢ réwniez ulozenie opornikéw
betonowych 12x25 cm oraz obrzezy 8x30 cm na lawach betonowych z oporem z betonu
C12/15.
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