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Inwestor :  Gmina Czarnków , ul. Rybaki 3 , 64-700 Czarnków

Projektant : Bolesław Mierzwa 

Nr uprawnień UAN-8345/990/86

Asystent 

projektanta :

Przekrój normalny
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2 %2 %6 %

Szczegół "A"  

skala 1:10

krawęŜnik betonowy obniŜony"najazdowy" 15x22x100 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 5 cm

ława bet. B 15 z oporem  F=0,06 m2

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  0/31,5   grubości  25 cm

podbudowa  pomocnicza  z  chudego betonu  o Rm=6 MPa   o grubości  15 cm

krawęŜnik betonowy obniŜony,,najazdowy" 15x22x100 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 5 cm

ława bet. C12/15 z oporem  F=0,06 m3/mb

zjazdy

obrzeŜe bet. 12x25 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława betonowa C12/15  Fb= 0,04 m3/mb

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.  3 cm

podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
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Próg zwalniający U-16 d

12.2015

 Rys.nr

 podpis

inŜ.Mariusz Ładyko

os.Słoneczne 1/12

64-700 Czarnków

Nr uprawnień GP 7342/1632/91

Przebudowa drogi gminnej -ul. Sportowej w m. Kuźnica 

Czarnkowska , działka nr 244,245,121/1

 km 0+000 - 0+163
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  0/31,5   grubości  25- 35 cm

podbudowa  pomocnicza  z  chudego betonu  o Rm=6 MPa   o grubości  15 cm

km 0+163 - 0+305

oraz na zjazdach

skala  1:50 , 1:10


