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KARTA UZGODNIEN
do projektu organizacyi ruchu na czas przebudowy
drogi gminnej -ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska
dziatka nr 244 . nr 245 oraz 121
Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu : do 30.09.2017 r.
Termin przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu : do 30.11.2017 r,
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OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu na czas przebudowy
drogi gminnej -ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska
dziatka nr 244 | nr 245 oraz 121/1

I, Podstawa opracowania

1. Inwentaryzacja w terenie

2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07 2003r. (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003r.) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach /
zatacznik nr 1 1 4 ze zmianami/.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09. 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r.
poz.1393. '

II Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia czasowe; organizacji ruchu : do 30.09.2017 r.
Przewidywany termin przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu : do 30.11.2017 r.

IIL. Charakterystyka drogi-warunki ruchu oraz projektowana organizacja ruchu

Nawierzchnia drogi woj. nr 178 bitumiczna .teren zabudowany. Warunki ruchu dobre.

Droga woj. nr 178 o natezeniu 3453 pojazdow na dobe SDR( pomiar z 2010 roku ) .

Ulica Sportowa posiada nawierzchnie gruntowa.

Projektuje si¢ przebudowe wiaczenia ul. Sportowej do DW 178 w zakresie istniejacej nawierzchni
bitumicznej .W miejsce istn. nawierzchni gruntowej wlaczenia projektuje konstrukcje nawierzchni
jak na dzialce nr 244.

Na dziatce nr 244 (ul. Sportowa)projektuje sie wykonanie nawierzehni o nastepujacej konstrukeji:

— kostka betonowa grubosci 8 ¢cm _

— podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 grubosei 25 ¢m

— podbudowa pomocnicza z chudego betonu 0 Rm=6 MPa o grubosci 15 cm

Wody z nawierzchni w obrebie wlgczenia beda odprowadzane do studzienek Sciekowych 8500 mm z
wpustem zeliwnym klasy C 250 ,dalej przykanalikiem z rur PVC 200 mm do studzienki rewizyjnej
z kregow zelbetowych @1000 mm, nastgpnie przepustem o 315 mm pod DW 178 i dalej Sciekiem
skarpowym do rowu wykonanego na dzialce nr 121/1 (UG Czarnkow).

W zwigzku z projektowana przebudowq ulicy Sportowej proj ektuje si¢ ustawienie nastepujacego
oznakowania :

I etap wykonanie przecisku/ przewiertu pod DW 178
przy DW 178 ustawi¢ znaki drogowe A —14 roboty na drodze . znaki A-30 inne niebezpieczenstwa z
tabliczka .,Przecisk™ .znak B-21 zakaz skretu w lewo , znak B-22 zakaz skretu w prawo.

Na ul. Sportowej od strony DW 178 ustawic zapory U —-20b ze znakiem B-1 zakaz ruchu w obu

kierunkach , dalej od strony ul. Polnej ( droga gruntowa) ustawi¢ znak A —14 roboty na drodze i na ul.

Polnej ustawi¢ znaki D-4b wjazd na droge bez przejazdu




Il etap wvkonanie kanalizacji deszczowe] oraz naw. z kostki w km 0+000 do 0+107

Miejsce prowadzenia robot oznakowac od strony najazdu tablica kierujaca U-3d, a z przeciwnego
kierunku zastosowac zapore U-20b. Rownolegle do osi drogi zastosowac tablice U-21 a/b. do
oznaczania ograniczonej skrajni (skos skierowany w kierunku pasa. po ktérym odbywa sie ruch).
Odcinek oznakowac¢ z obu kierunkow znakami ostrzegawczymi A-14 _roboty na drodze™ i
odpowiedni A-12 b ic..zwezenie lewostronne jezdni™ i .zwezenie prawostronne jezdni”. ponadto
ustawi¢ znaki A-30 inne niebezpieczenstwa z tabliczka ..Piesi”

Projektuje si¢ rowniez ustawienie znakow B-25..zakaz wyprzedzania™ oraz znak B-42 . Kkoniec
zakazu ".Na chodniku w miejscu prowadzenia robot ustawié zapory U 20¢ .znaki B-41 zakaz ruchu
pieszych z tabliczka ..Przejscie druga strona drogi™. dalej od strony ul. Polnej (droga gruntowa)
ustawi¢ znak A —14 roboty na drodze i na ul. Polnej ustawi¢ znaki D-4b wjazd na droge bez
przejazdu.

Ponadto na ul. Akacjowej (droga gmina) ustawic znak A —14 roboty na drodze

III etap wvkonanie naw. z kostki w km 0+107 do 0+305(koniec proj. przebudowy)

Przy DW 178 ustawi¢ znaki drogowe D-4b wjazd na droge bez przejazdu.

Na ul. Sportowej od strony DW 178 ustawi¢ znak D-4a droga bez przejazdu oraz zapory U -20b ze
znakiem B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach . oraz od strony ul. Polnej (droga gruntowa) zapory

U —20b ze znakiem B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach .Na ul. Polnej ustawi¢ znaki A —14 roboty na
drodze .

Dojazd do posesji o nr 5. 2.4.6.8.10 podczas wykonywania robot w etapie I11 odbywac sie bedzie od
strony ul. Polnej pasem terenu wzdtuz ul. Sportowe;j.

Szczegolowy sposob oznakowania z lokalizacja poszezegolnych znakow oraz oznakowanie
istniejace przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym.

Do wygrodzenia terenu robot nie nalezy stosowaé tasmy ostrzegawczej.

IV. Opis oznakowania.
1.Tablice prowadzace U-3
Tablice prowadzace U-3 stosuje sie do wygradzania poprzecznego miejsca prowadzenia robot w
pasie drogowym w celu wskazania kierujacemu zmiany kierunku ruchu.
Nalezy je umieszcza¢ na wysokosci od 0.9 m do 1.10 m mierzac od poziomu nawierzchni do
dolnej krawedzi zapor. Tho tablic ma barwe biala. strzatki — czerwona.
Zarowno tlo jak i strzatki musza by¢ wykonane z materialow odblaskowych o parametrach
odpowiadajacych znakom drogowym zastosowanym na danym odcinku drogi.
2.Zapory drogowe U-20b
Zapory drogowe U-20b stosuje si¢ do poprzecznego wygradzania miejsc
prowadzenia robdt w pasie drogowym.
Zapory zabezpieczajace miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosci od 0.9 m do
1.10 m mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi zapory.
Dopuszczalne diugosci zapor drogowych wynosza:
- 750 mm
- 1250 mm

- 1750 mm



- 2250 mm
- 2750 mm
Zapory musza by¢ wykonane z materiatu nie stanowigcego zagrozenia dla 0sob
1 mienia.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ umieszczenia znaku drogowego na zaporze. to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowac¢ si¢ ponizej gornej krawedzi zapory.,
Wzor zapory w czesci rysunkowej .. wzory znakow drogowych™.
3.Znaki pionowe
W przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy stosowac znaki o jedna grupe
wielkoscl wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi tj. nalezy zastosowac znaki z grupy

znakow duzych.

Sporzqdzil:

Boleslaw Mier-wa
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MAPA ZASADNICZA
skala 1: 1000

(pomniejszenie z skali 1:500)

Wojewddztwo: wielkopolskie

Gmina: Czarnkéw

Obreb: Kuznica Czarnkowska

Arkusz: 3

Dzialtka: 244

Sekeja nr 402.432.0911
402.432.0913

Stan na dzien: 06.05.2015r.

Nr: GK-C.6642.198.2015

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Poswiadcza sie zgodnosd niniejszej kopii
z trescig materiatu panstwowego 7asoou
jeodezyjnego i kartograficznego
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MAPA ZASADNICZA
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Zasady ustawiania znakow drogowych pionowych

Odchylenie poziome tarczy znaku
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znaki kategorii E-13 ,od E-15do E-21 na drogach



