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Spis zawartosci projektu:

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000

2. Karta uzgodnien

3. Opis techniczny

4. Projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze woj. nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska
oraz na drodze gminnej - ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska — rys. nr 1

5. Zasady ustawiania znakow drogowych pionowych

6. Zestawienie znakow drogowych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu na drodze woj. nr 178
oraz na drodze gminnej - ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska

1. Charakterystyka drogi-warunki ruchu oraz projektowana organizacja ruchu

¢ Istniejgca sytuacja:

Nawierzchnia drogi woj. nr 178 : bitumiczna ,teren zabudowany.

Obramowanie: obustronnie krawgznik. Kierunek ruchu: ulica i droga woj. dwukierunkowa.

Ulica Sportowa posiada nawierzchnig gruntowa.

W obrebie projektowanego wiaczenia ul. Sportowej do DW 178 chodnik o szer. 1,2 m o naw. z kostki
betonowej. Warunki ruchu dobre.

Droga woj. nr 178 o natgzeniu 3453 pojazdéw na dobe SDR( pomiar z 2010 roku ) .

e Projektowana organizacja ruchu:

Projektuje si¢ przebudowe wiaczenia ul. Sportowej do DW 178 w zakresie istniejacej nawierzchni
bitumicznej .W miejsce istn. nawierzchni gruntowej wlaczenia projektuje konstrukcje nawierzchni

z kostki betonowe;j.

W zwigzku z projektowang przebudowa ulicy Sportowej projektuje si¢ nastgpujace oznakowanie pionowe:
przy DW 178 ustawi¢ znaki D-1 (o zmniejszonej do 400 mm dtugosci boku )droga z pierwszenstwem .
Projektuje sie nastepujace oznakowanie poziome:

Znak P-le ,linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka™ , linia P-4  ,podwdjna ciagla™ oraz

linia P-10 ,linia ,,przej$cie dla pieszych”.

Na ulicy Sportowej przy wiaczeniu do DW 178 projektuje sig ustawienie znaku A-7 ustap pierwszefnstwa.
Dalej na ul. Sportowe) projektuje si¢ wykonanie progdw zwalniajacych.

Progi zwalniajace nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

Pozwoli to na optyczne wyrdznienie elementu bezpieczenstwa.

Prog zwalniajacy wykona¢ o wymiarach 1,50 x 4,8 m i wysokos$ci 7 cm.

Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii P-25 malowanych po obu stronach

proj. progu zwalniajacego.

Lokalizacja projektowanego oznakowania przy DW 178 oraz ul. Sportowej zgodnie z rys. nr 1.

2. ZASADY UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Miejsca ustawienia znakow przedstawiono na zataczonych rysunkach. Znaki ustawiad tak, aby istniejace
zagospodarowanie drogi nie zastanialo tablic znakéw oraz w miejscach kolidujacych z istniejacym
zagospodarowaniem.

Nowe znaki przy ul. Sportowej (droga gminna)projektuje sie¢ z grupy mate (M)folia odblaskowa Il
generacji , znak D-6 przy DW 178 z grupy $rednie.

Kategorie znakow
Grupy - A B 6 o D .

T ymbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne

5 ; ; .. wysokos¢
| d SC ] 'y
dlugosé boku srednica dlugosé podstawy (n=0. 1. 2)
male M 750 600 600 600+150n
srednie D 900 800 900 600+150 n
|

Wymiary podano w mm.



Wysokos$¢ umieszczania znakow i odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni pokazano na rysunku
..Zasady ustawiania znakow drogowych pionowych™.

2.1. Umieszczanie znakow

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorzeniem znaku
umieszczonego po prawej stronie to powinien znajdowac sig w tym samym przekroju poprzecznym drogi,
chyba ze warunki lokalne to uniemozliwiaja.

Znaki umocowuje si¢ na stupkach stalowych o srednicy 50 mm.

Przy umieszczaniu dwéch lub trzech znakéw na jednym stupku, nalezy je umieszczac w ukladzie
pionowym. Dopuszczalne sposoby umieszczania znakow pokazano na zataczonych rysunkach oraz na
rysunku ..Zasady ustawiania znakoéw drogowych pionowych”. Odchylenie tarczy znakéow powinno
wynosic¢ ok. 5° w kierunku jezdni.

2.2. Odleglosé znakow od jezdni, wysoko$¢ umieszczania znakow (rys. ,,Zasady ustawiania znakow
drogowych pionowych”

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni. Odleglos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (krawezniki wlicza sig do szerokosci chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata).

Przy wysokosci umieszczania znakow nalezy uwzgledni¢ ruch pieszych., dla ktérych znak zbyt nisko
ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode. Dolna krawedz znaku lub najnizej potozony jego punkt
powinien znajdowac sie na minimalnej wysokosci 2,00 m, a w przypadku umieszczania znakow w

chodniku na wysokosei min. 2,20 m.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2012.1137 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

Opracowal:

Bolestaw Mierzwa
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MAPA ZASADNICZA
skala 1: 1000

(pomniejszenie z skali 1:500)

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: czarnkowske-trzcianecki

Gmina: Czarnkéw

Obre¢b: Kuznica Czarnkowska

Arkusz: 3

Dzialka: 244

Sekeja nr 402.432.0911
402.432.0913

Stan na dzien: 06.05.2015r.

Nr: GK-C.6642.198.2015
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Zasady ustawiania znakow drogowych pionowych

Odchylenie poziome tarczy znaku

1 pa odvicky pretyin nopa heku poriommyia W prawo

2i 1y hakon porioray s W lewa

Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni
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Wysoko$c¢ umieszczania znakow

znaki kategorii A B,C,D,F,G na ulicach
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znaki kategorii A B,C,D,F,G na drogach znaki kategorii E-13 ,od E-15do E-21 na drogach



ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH
do projektu zmiany stalej organizacji ruchu na drodze woj. nr 178
oraz na drodze gminne;j - ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska

Rodzaj znaku Hosc¢ /
(Symbol D)
Znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” v 1
A-11a "prog zwalniajacy" A 4
B-33 ,,ograniczenie predkosci” 4
Tabliczka T-1 4
Znak D-1 ,.droga z
pierwszenstwem” 2
Znak P-1le ,linia pojedyncza 2,50 m?
przerywana prowadzaca szeroka
Znak P-4 ,linia podwdjna ciggla™
m 4,80 m?
Znak P-13 linia warunkowego .
zatrzymania zlozona z trojkatow” E 2,52 m’
4,64 m*
Oznakowanie poziome P-25
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 2018 rok.




