PRZDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej -ul. Sportowej w m. Kuznica Czarnkowska
ADRES INWESTYCJI : Ul. Sportowa , Kuznica Czarnkowska

INWESTOR : Gmina Czarnkow

ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkdéw



Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢
obm.
1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: | km 0.305
Uproszczona réwninnym
2 KNR 2-01 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 883.82
Uproszczona m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci
do 5t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll  wykonanie koryta
3 KNR 2-01 0214-02 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, | m3 883.82
Uproszczona przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t grunt kat. Ill-IV Krotno$¢ = 4
4 KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 1616.5
Uproszczona konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-V
5 KNNR 6 0403-0303 | Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone wraz z wykonaniem taw m 620
Uproszczona betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wymiarach: 15x30 lub
15x22 cm ; tawa z bet.C 12/15
6 KNR 2-31 0402-04 | Lawy pod krawezniki i oporniki : betonowe z oporem m3 39.68
Uproszczona
7 KNNR 6 0404-05 | Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem m 72
Uproszczona spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach obrzeza 12x25 cm.
8 KNNR 6 0109-0102 | Podbudowy z chudego betonu , przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 | 100 m2 | 15.69
Uproszczona cm
9 KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po m2 1525
Uproszczona zageszczeniu: 15 cm
10 KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 1525
Uproszczona zageszczeniu: 8 cm Krotno$¢ = 1.25
11 KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na m2 1569-15-44 =
Uproszczona podsypce cementowo-piaskowej 1510
12 KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolor, na m2 15+44=
Uproszczona podsypce cementowo-piaskowej 59
15 m2 czerwona — progi zwalniajace
44 m2 grafitowa - zjazdy
13 KNR 2-01 0314-01 | Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie: grunt kat. I-II m3 12.56
Uproszczona obsypanie kraweznikdw oraz formowanie poboczy
14 KNR 2-01 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- nymi o poj. tyzki 0,25 | m3 229.68
Uproszczona m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. |-l
wykonanie wykopu pod kanalizacje deszczowg
15 KNR 2-01 0214-02 | Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, | m3 229.68
Uproszczona przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t grunt kat. Ill-IV Krotno$¢ = 4
16 KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z pospétki o grubosci: 10 cm m3 3.27
Uproszczona
17 | KNNR 4 1308-03 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk, o $rednicy m 15.6
Uproszczona zewngtrznej: 200 mm
18 KNNR 4 1424-02 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm: z osadnikiem szt 6
Uproszczona bez syfonu
19 KNR 2-18 0613-01 | Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, 0 | szt 3
Uproszczona gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1000 mm
20 KNR 2-01 0230-01 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 | m3 2145
Uproszczona m, przy zasypywaniu wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (
75 KM), kat.gruntu I-Ill
21 KNNR 4 1202-01 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 30 m, wykonywane rurami m 22.15
Uproszczona stalowymi o $rednicy nominalnej: 350 mm - w gruntach kat. I-II
przecisk o $rednicy 350 mm
22 KNNR 4 1308-05 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fgczonych na wecisk, o $rednicy m 98.8
Uproszczona zewnetrznej: 315 mm
23 KNR 2-31 0113-01 | Podbudowy grubo$ci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego | m2 4
Uproszczona cementem
24 KNR 2-01 0512-01 | Brukowanie skarp, przekopow i nasypow, przy wyso- kosci skarp do 1,5 m, | m2 4
Uproszczona z zaklinowaniem, ubiciem i zazwirowaniem bruku utozonego bez podsypki




25 KNNR 4 1430-0201 | Rozne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 m3 1
Uproszczona dozbrajane pretami stalowymi  wylot przepustu pod DW 178
26 KNR 2-31 0702-01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt 7
Uproszczona
27 KNRU 2-18 0623- | Zasuwy kanatowe kielichowe z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie 1,6 MPa szt 2
0162 Uproszczona | typu AVK 01/80, o $rednicy: 150 mm
przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny o tej samej $rednicy
28 KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa: zawordw wodociggowych i gazowych szt 2
Uproszczona
29 KNR 2-31 0703- Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, szt 5
0202 Uproszczona | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - trojkatnych o boku 90 cm, folia |
gen.
30 KNR 2-31 0703- Przymocowanie niepodéwietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, szt 4
0204 Uproszczona | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - okragtych o $rednicy 80 cm, folia
Il gen.
31 KNR 2-31 0703- Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakdw drogowych (zakazu, szt 2
0503 Uproszczona | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)kwadratowych folia Il gen
32 KNR 2-31 0703- Przymocowanie niepod$wietlonego drogowskazu o powierzchni: 0,5 m2, szt 4
0503 Uproszczona | folia odblaskowa Il gen.
33 KNR 2-31 0706-04 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- wymi - linie m2 14,46
Uproszczona segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: recznie
oznakowanie poziome progdw zwalniajacych
34 KNR 2-01 0506-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 686.3
Uproszczona wykonywanych recznie, w gruncie kat.l-lll
35 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: | kpl 1
Uproszczona réwninnym

inwentaryzacja powykonawcza




