OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej -ul. Sportowe;j
w m. Kuznica Czarnkowska
dziatka nr244 |, nr 245 ora4a21/1
1. Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Pomiary sytuacyjno — wysokoowe wykonane w terenie
- Rozporadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéahnicznych
jakimi powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 434
maja 1999 r.)
2. Stan istnigjacy :
Obecnie ul. Sportowa posiada nawierzehguntows. Szeroké¢ pasa drogowego — dziatki drogowej
7,50 — 7,80 m.
3. Stan projektowany :
Nie projektuje s§ przebudowy wiczenia do DW 178 .
Na dziatce nr 244 projektujegsivykonanie nawierzchni o napuujacej konstrukcji:
— kostka betonowa grukoi 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeme] 0/31,5 gruloi 25 cm
— podbudowa pomocnicza z chudego betonu o Rm=& MRyrubéci 15 cm
Odwodnienie
Projektuje st budowe kanalizacji deszczowej w ul. Sportowe.
Kolektor gtowny kanalizacji deszczowej zapra@iano z rur kielichowych litych z PVC-U o
sztywndici obwodowej 8 kN/h @ 315mm , natomiast przykanaliki z rur PVCelkrednicy
200 mm.
Kanat uzbrojono w studzienki kanalizacyjnekrzgoéw zelbetowych @1000 odpowiadaych
wymaganiom BN-86/8971-08. Na pokeniach kiggéw stosowa uszczelk gumowe.
W miejscach przé§ rurami PVC przezciany betonowe studzienek nalestosowa przegcia
szczelne z uszczelnieniem gumowym. Konstrukogegcia powinna zabezpieazgrzed
penetraci wody gruntowej wzdiu scianek przejcia do wrtrza studzienki.
Projektuje s tacznie 6 studzienedciekowych @500 mm.
Wody z nawierzchni przy granicy dziatki nr 244 i22d:da odprowadzane do dwoéch studzienek
sciekowych @500 mm z wpusteraliwvnym klasy C 250 ,dalej przykanalikiem z rur P¥200 mm

do studzienki rewizyjnej z kgow zelbetowych @1000 mm.



Kolektor deszczowy g 315 mm najeprzeprowadz pod DW 178 w rurze ostonowej stalowe] g 406
mm przewiertem , tak aby nie naruézstniepcej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu przewiertu sterowanego pystzestrzé pierscieniony pomkdzy instalowan rura
ochronm, a gruntem rodzimym natg wypetnic samoutwardzagym st spoiwem hydraulicznym
przeznaczonym dla technologii przewiertow steroveany

Wylot kolektora projektuje gina dziatce nr 121/1 (UG Czarnkow) w odlegio7,0 m od krawdzi

DW 178.

Wylot kolektora wykona z betonu C25/30 zgodnie z rys. nr 21 2.1.

Skarg przy wylocie projektuje giumocné kamieniem brukowym o gruba 10 cm na podbetonie
C12/15 grubéci 10cm.

Lokalizacg projektowanego odwodnienia pokazano na planieasyjaym.
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