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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

1. ROBOTY ZIEMNE

Z 2-31 0821/01 Mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej na
gtebokosé 9 cm

25,00

KNR 2-31 0803/03 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5
cm

m2

24,60

D-04.01.01

KNR 2-01 0207/02.2 0214/04.2 Roboty ziemne w gruncie
kategorii Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 3,0 km - wywéz
nadmiaru gruntu na odktad w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego (tab. robdt ziemnych)

m3

38,35

2. KRAWEZNIKI

D-08.01.01

KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-1V 0 wymiarach
30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

32,50

D-08.01.01

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki,
beton C12/15

m3

1,79

D-08.01.01

KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

32,50

D-08.01.01

KNR 2-31 0403/07 Krawezniki betonowe - dodatek za
ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m

15,70

D-08.01.01

KNR 2-31 0403/08 Krawezniki betonowe - dodatek za
ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40m

16,80

3. PODBUDOWA

D-04.01.01

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI

m2

129,40

10

D-04.04.02

KNNR 6 0113/02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
(kruszywo granitowe) , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

m2

129,40

4. NAWIERZCHNIA

11

D-04.03.01

KNNR 6 1005/04 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
nieulepszonej - podbudowy z kruszywa

m2

117,94

12

D-04.03.01

KNNR 6 1005/07 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
kationowg C60B5 ZM w ilosci 0,50 kg/m2

m2

117,94

13

D-05.03.05
b

Utozenie siatki 120x120 kN wstepnie powlekanej bitumem

m2

25,20

14

D-05.03.05
b

KNNR 6 0308/02.8 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC16W
dla ruchu KR 1-2 - warstwa wigzgca o grubos$ci po zageszczeniu
5cm

m2

116,30

15

D-04.03.01

KNNR 6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
ulepszonej z bitumu

m2

116,30

16

D-04.03.01

KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg C60B5 ZM w ilosci 0,30 kg/m2

m2

116,30

17

D-05.03.05
a

KNNR 6 0309/02.8 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC11S dla
ruchu KR 1-2 - warstwa $cieralna o grubo$ci po zageszczeniu
4cm

m2

114,17

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

18

D-02.03.01

KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu
rodzimego kategorii |-l - plantowanie poboczy i terenu

m2

71,83

19

D-02.03.01

KNNR 1 0408/03 Zageszczanie zaggszczarkami nasypéw w
gruncie sypkim kategorii |-l - zageszczanie poboczy

m3

7,18

20

KNR 2-31 0706/04 Linia krawedziowa przerywana szeroka P-7a
malowane recznie

m2

0,73

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys




