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Szczegét A
warstwa Scieralna z betonu asfatowego AC11S grub. 4 cm po zageszczeniu
warstwa wigzaca z betonu asfatowego AC16W grub. 5 cm po zageszczeniu
siatka 120x120 kN powlekana bitumem
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Co/3
warstwa grub. 20 cm po zageszczeniu *
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Szczegdt B Szczegdt B
warstwa scieralna z betonu asfatowego AC11S grub. 4 cm po zageszczeniu
; warstwa wigzgca z betonu asfatowego AC16W grub. 5 cm po zageszczeniu
mNONmQO*\l w podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
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kraweznik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

beton klasy C 12/15 (0,055 m3/m)

6 -8%

Szczeg6t A

SZCZEGOL A
skala 1:10

25

10

kraweznik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

beton klasy C 12/15 (0,055 m3/m)

* z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm
kruszywo ze skat litych (np. granit, bazalt, oprécz wapieni)
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