OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Srednica

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku diugosci 898,20 m
w miejscowosci Srednica.

2. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegétowego przebiegu jezdni o nawierzchni bitumicznej
w istniejgcym pasie drogowym, okreslenia konstrukcji gérnych warstw nawierzchni na gruncie
rodzimym.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1.Lokalizacja

Przebudowa drogi objeta niniejszym opracowaniem jest potozona na dzialce numer
ewidencyjny 1. Droga gminna rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 309 Droga
wojew0ddzkg potozong na dzialce nr 30. Od km 0+006 do km 0+023 do dziatki drogi gminnej przylega
dziatka o nr 145/2, ktéra jest wtasnoscig Gminy Czarnkéw. Dzialke 145/2 pokrywa zielen (trawniki
krzewy ozdobne).

Ww. dziatki znajdujg sie w jednostce ewidencyjnej 300202_ Czarnkéw — gmina, w obrebie
ewidencyjnym 0023 Srednica, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Poczatek przebudowy drogi gminnej (km 0+000) zlokalizowano na krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej. Koniec przebudowy km 0+907 zlokalizowano naprzeciw konca dziatki 211/1 (posesja
Srednica 28) potozonej sie po lewej stronie drogi.

3.2.Istniej ace zagospodarowanie terenu

Droga gminna przebiega w zabudowie zagrodowej. Stanowi dojazd do posesji i upraw rolnych
potozonych wzdtuz drogi. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10,00 do 8,00 m.

Przebieg drég przedstawiono na planie orientacyjnym ina rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Jezdnie drogi gminnej stanowi obecnie wyprofilowany pas gruntu szer. 4,50 do 5,00 m.

Droga gminna przebiega po ptaskim terenie o niewielkim spadku podiuznym od 0,3 do 0,6 %.
Na calym odcinku odwadniana jest powierzchniowo — wody opadowe wsigkajg w nawierzchnie
gruntowg i przylegty teren. Droga nie posiada rowow przydroznych.

Przy drodze rosng drzewa (lipy i deby) oraz geste krzaki bzu. Krzaki wystepujg na odcinkach:

- od km 0+072 do 0+100 strona lewa,
— od km 0+370 do 0+500 strona prawa,
— od km 0+630 do 0+650 strona prawa,
- od km 0+796 do 0+818 strona lewa.

Po obu stronach drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna. Betonowe stupy zlokalizowane
sg gléwnie poza granicami pasa drogowego. Z lewej strony drogi biegnie wodocigg w160. W km
0+835 wodocigg przechodzi na lewg strone drogi.

Droga jest oznakowana znakami zakazu B-33 ,ograniczenie predko$ci do 40 km/h". Znaki
zlokalizowano w km 0+043 i 0+920.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowe drogi gminnej planuje sie wykona¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego na
dziatce nr ewid. 1. Uksztalttowanie drogi gminnej w planie i przekroju podtuznym dostosowano do
istniejgcej konfiguracji terenu oraz do wystepujgcych zjazdoéw indywidualnych.

Dla drogi gminnej przyjeto parametry techniczne wymagane dla klasy drogi D (dojazdowa).

Projektowane parametry drogi gminnej:
- dtugosé odcinka przebudowy — 898,80 m,



- kategoriaruchu: KR 1,

— klasa drogi: dojazdowa D,

— szerokosc jezdni - 5,00 m,

— szerokos¢ korony drogi — 7,00 m,

— obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,00 m,
— grupa nosnosci podtoza gruntowego G1,

— odwodnienie powierzchniowe.

4.1. Droga w planie, projektowane zagospodarowanie  terenu (rys. nr 1)

Na trasie drogi zatlozono 1 tuk poziomy (skret w lewo) i 7 zataman osi.

Tab. 1 Parametry tuku poziomy nr 1

OBLICZENIE tUKU KOLOWEGO W-1 km 0+020

DANE parametr | wielko$¢ jed.miary | Tyczenie wg réwnych | Tyczenie wg réwnych
promien tuku R 60 m odcinkdw na stycznej odcinkéw na tuku
kat zwrotu 11,17 grad krok X rzedna Y X Y

10,05 stopnie 2,00 0,03 2,00 0,03
OBLICZENIA: 4,00 0,13 4,00 0,13
styczna T 5,28 m 0 0 0 0
odl.S do W SW 0,23 m 0 0 0 0
odcietado S Xst 5,26 m 0 0 0 0
rzednado S Ysl 0,22 m 0 0 0 0
diugos¢ tuku K 10,53 m 0 0 0 0
LOKALIZACJA 0 0 0 0
poczagtku tuku PLK 14,72 m 0 0 0 0
srodka tuku StK 19,99 m 0 0 0 0
wierzchotka W 20,00 m 0 0 0 0
konca tuku KEK 25,25 m 5,26 0,23 5,26 0,23
Tab. 2 Zalamania osi drogi w planie
Nr . Kat zwrotu Odl_egiosc m|ed_zy
. Lokalizacja Skret wierzchotkami
zalamania w gradach
[m]

2 0+071,80 w lewo 1,98 51,80

3 0+194,50 w lewo 0,30 122,70

4 0+318,50 w lewo 1,60 124,00

5 0+376 W prawo 0,50 57,50

6 0+503,50 W prawo 0,60 127,50

7 0+742 w lewo 1,25 238,50

8 0+881,40 w lewo 1,10 139,40

Projektowana szerokos¢ jezdni drogi gminnej wynosi 5,00 m. Po obu stronach przyjeto
pobocza gruntowe o szerokosci 1,00 m. Pas terenu pomiedzy poboczami a granicg pasa projektuje
sie wyprofilowa¢ dla sptywu wod opadowych z jezdni.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej — beton asfaltowy AC11S wg PN-EN.
Na odcinkach podanych w pkt. 3.2. nalezy wykarczowac krzaki przed przystgpieniem do wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni.



Na catym odcinku projektuje sie zjazdy indywidualne rowniez o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Projektowana szerokosé jezdni zjazdéw wynosi 4,00 do 5,00 m. Na catym odcinku
wykona¢ zjazdy do granicy pasa drogowego. Pochylenie podiuzne i poprzeczne zjazdéw dostosowaé
do istniejgcej konfiguracji terenu i wysokosci posadowienia bram wjazdowych na posesje. Przeciecie
krawedzi jezdni drogi i zjazdéw wyokragli¢ skosami 1,00:1,00 m.

4.2. Droga w profilu podtu  Zznym, odwodnienie (rys. nr 2)

W celu unikniecia robét ziemnych projektowang niwelete poprowadzono po istniejgcych
spadkach podtuznych, dokonujgc niewielkiej korekty. Istniejgca nawierzchnia gruntowa jest w miare
wyprofilowana. W celu poprawienia profilu podtuznego i poprzecznego oraz lepszego odwodnienia
drogi nalezy wykona¢ koryto pod konstrukcje nawierzchni, poprzez Scigcie wygoérowan i przesuniecie
materialu w zanizone miejsca. Z nadmiaru gruntu uzyskanego przy wykonaniu koryta i przy
profilowaniu drogi uformowac pobocza po obu stronach drogi. Nadmiar gruntu wywiez¢ na odktad
w miejsce wskazane przez inwestora. Wody opadowe z nawierzchni bedg sptywaty poprzez spadek
poprzeczny w kierunku poboczy gruntowych i w przylegajgcy pas terenu. Od km 0+006 do km 0+013
projektuje sie po prawej stronie drogi row trawiasty glebokosci 0,60 m, do ktérego odprowadzone
zostang wody opadowe z jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+050. Czes$¢ rowu zlokalizowana
zostata na dziatce 145/2. Na pozostatym odcinku nie projektuje sie rowéw przydroznych ze wzgledu
na waski pas drogowy.

4.3. Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 4)

Na odcinku od km 0+008,20 do km 0+030 przyjeto przekréj drogowy o pochyleniu
poprzecznym jezdni jednostronnym 2% skierowanym do prawej krawedzi jezdni. Od km 0+030 do km
0+050 nalezy wykona¢ zmiane kierunku pochylenia poprzecznego z jednostronnego na daszkowy
2%/2%. Na pozostatym odcinku przyjeto przekroj drogowy — pochylenie poprzeczne jezdni 2%/2%
i pobocza gruntowe szerokosci 1,00 m o pochyleniu 8%.

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 5,00 m.

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni (rys. nr 3.1. i3.2.) (tab.9.1. Typ Al [4])
e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN,
* 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo;3 - z kruszywa
frakcji 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie (kruszywo kamienne famane ze skat litych o
duzej wytrzymatosci: granit, bazalt, oprocz wapieni).

4.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (rys. 3.3.)

* 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo;3 - z kruszywa
frakcji 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie (kruszywo kamienne famane ze skat litych o
duzej wytrzymatosci: granit, bazalt, oprocz wapieni).

4.6. Oznakowanie

Projektuje sie pozostawi¢ znaki B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”. Istniejgce
i projektowane oznakowanie drogi zostato przedstawione w projekcie zmiany stalej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

5. REPER

Przyjeto reper pahstwowy nr 6381 zlokalizowany na budynku nr 34 w km 0+020,
H=64,46 m n.p.m.



6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegoOtowymi
specyfikacjami technicznymi:

7.

wn e

o

1)
2)
3)
4)
5)
6)

D-00.00.00 Wymagania ogélne,

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca wg PN-EN
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg PN-EN

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zal. do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora DKIA z dn. 16.06.2014 r.

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Sporzagdzit:



