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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
skala 1:10

wg istn terenu

20

warstwa $cieralna z betonu asfatowego AC11S grub. 5 cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

warstwa grub. 20 cm po zageszczeniu *

* z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm

kruszywo ze skat litych (np. granit, bazalt, oprécz wapieni)

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyz WIikp.

Inwestycja:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SREDNICA

Adres inwestycji:

miejscowo$é Srednica, dziatki nr ewid. 30 i 1

Inwestor:

Gmina Czarnkdw, ul. Rybaki 3 64-700 Czarnkow

Projektant:

Irena Mietlicka WKP 0208/Z00D/05

. - Skala: Nrrys.:
Tross rysunks PRZEKROJ NORMALNY - zjazdy 50 | 3.3
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data, podpis
Spec. drogowa proj. w ogr. zakresie 29 luty 2016 r.

Asyst. projektanta:

Spec. drogowa bez ograniczen
WKP 0233/0WOD/07

mgr inz. Adrian Borowski

29 luty 2016 r.




