
Lp. Lokalizacja Strona drogi Wymiary

Powierzchnia 

podbudowy                  

[m2]

Powierzchnia 

nawierzchni              

[m2]

1. 0+019 prawa 5,00x3,00 18,9 17,00

2. 0+037 lewa 5,00x3,00 13,42 13,00

3. 0+055 lewa 4,00x2,50 11,35 11,00

4. 0+085 prawa 4,00x2,00 9,28 9,00

5. 0+141 prawa 5,00x2,00 11,28 11,00

6. 0+215,70 prawa 5,00x2,00 11,28 11,00

7. 0+321,50 prawa 4,00x1,50 7,21 7,00

8. 0+326 lewa 4,00x1,50 7,21 7,00

9. 0+330 lewa 4,00x1,50 7,21 7,00

10. 0+353 prawa 4,00x1,50 7,21 7,00

11. 0+533 prawa 4,00x2,00 9,28 9,00

12. 0+630 lewa 4,00x2,00 9,28 9,00

13. 0+674 lewa 4,00x2,00 9,28 9,00

14. 0+706 lewa 4,00x2,00 9,28 9,00

15. 0+744 lewa 4,00x2,00 9,28 9,00

16. 0+753,80 prawa 4,00x1,60 6,62 6,40

17. 0+755 lewa 5,00x2,00 11,28 11,00

18. 0+776,50 lewa 4,00x2,00 9,28 9,00

19. 0+823 lewa 4,00x2,50 11,35 11,00

20. 0+841 lewa 4,00x3,20 14,25 13,80

21. 0+877 lewa 4,00x2,20 10,11 9,80

Razem pow.: 213,64 206,00

Zestawienie zjazdów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica


