OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Srednica
Przebudowa wigczenia do drogi wojewddzkiej nr 309

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 309
relacji Dr 180 — Srednica — Jedrzejewo na odcinku diugosci 8,20 m w miejscowosci Srednica.

2. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegétowego przebiegu jezdni o nawierzchni bitumicznej
w istniejgcym pasie drogowym, okreslenia konstrukcji gérnych warstw nawierzchni na gruncie
rodzimym.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1.Lokalizacja

Przebudowa drogi objeta niniejszym opracowaniem jest potozona na dzialce numer
ewidencyjny 1. Droga gminna rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 309. Droga
wojewoOdzka potozona jest na dziatce nr 30.

Obie dzialki znajdujg sie w jednostce ewidencyjnej 300202_ Czarnkéw — gmina, w obrebie
ewidencyjnym 0023 Srednica, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Poczatek przebudowy drogi gminnej (km 0+000) zlokalizowano na krawedzi jezdni drogi
wojewaddzkiej.

3.2.Istniej ace zagospodarowanie terenu

Droga wojewddzka 309 posiada klase Z. Wg Generalnego pomiaru ruchu z 2010 roku SDR
wynosi 229 pojazdéw samochodowych ogdtem. Droga wojewddzka przebiega poza terenem
zabudowanym.

Droga gminna przebiega w zabudowie zagrodowej. Stanowi dojazd do posesji i upraw rolnych
potozonych wzdtuz drogi. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10,00 do 8,00 m.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z drogg gminng jest skrzyzowaniem zwyklym o trzech wlotach.
Kat przeciecia osi drég na skrzyzowaniu wynosi obecnie 66,54° (59°89). Przy zblizaniu sie do
skrzyzowania po drodze podporzgdkowanej (droga gminna) jest zapewniona widoczno$¢ drogi
wojewddzkiej zaréwno w kierunku DW 180 jak i w kierunku Jedrzejewa. W polu widocznosci nie ma
zadnych przeszkod, ktére by jg ograniczaty. Przebieg drog przedstawiono na planie orientacyjnym i na
rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Na przedmiotowym odcinku szerokos$¢ jezdni drogi wojewddzkiej wynosi 4,00 m. Jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng. Pochylenie poprzeczne jezdni jest jednostronne o spadku 4,25 %.
Po prawej stronie jezdni znajduje sie pobocze gruntowe o szerokosci 2,80 m a za nim réw
o gtebokosci ok. 1,00 m. Po lewej stronie drogi wojewddzkiej réw nie wystepuje.

Wigczenie do drogi wojewddzkiej utwardzone jest na dtugosci 1,00 m nawierzchnig bitumiczng
i brukowcem. Na pozostatym odcinku jezdnie drogi gminnej stanowi wyprofilowany pas gruntu szer.
4,50 do 5,00 m.

Droga gminna przebiega po ptaskim terenie o niewielkim spadku podiuznym od 0,3 do 0,6 %.
Na calym odcinku odwadniana jest powierzchniowo — wody opadowe wsigkajg w nawierzchnie
gruntowg i przylegty teren. Droga nie posiada rowow przydroznych.

Po obu stronach drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna. Betonowe stupy zlokalizowane
sg gltébwnie poza granicami pasa drogowego. Przy skrzyzowaniu drég po lewej stronie DW 309
znajduje sie stup typu A na granicy pasa drogowego.

Z lewej strony obu drég znajduje sie posesja nr 34. Granica pasa drogowego drogi gminnej
przebiega w odlegtosci 0,60 m od $ciany budynku. Posesja 34 posiada dostep z drogi gminne;j.



4. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowe wiaczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej planuje sie wykonaé¢ w granicach
istniejgcego pasa drogowego na dziatkach nr 30 i 1. Uksztattowanie drogi gminnej w planie
i przekroju podtuznym dostosowano do istniejgcej konfiguracji terenu oraz zjazdu indywidualnego do
posesiji 34.

Dla drogi gminnej przyjeto parametry techniczne wymagane dla klasy drogi D (dojazdowa).

Projektowane parametry drogi gminnej:
- kategoriaruchu: KR 1,
- klasa drogi: dojazdowa D,
— szerokos¢ jezdni - 5,00 m,
— obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,00 m,
— grupa nosnosci podfoza gruntowego G1,
— odwodnienie powierzchniowe.

4.1. Droga w planie, projektowane zagospodarowanie  terenu (rys. nr 1)

Projektowana przebudowa witgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej jest zlokalizowana
po zewnetrznej stronie tuku poziomego. Biorgc pod uwage istniejgce zagospodarowanie otoczenia na
odcinku wigczenia do drogi wojewddzkiej o$ drogi gminnej poprowadzono tak, aby przecinata sie
z osig drogi wojewddzkiej pod kgtem 72°21’ (80,24°).

Dlugos¢ drogi gminnej przebiegajgca w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wynosi 8,20 m.
Projektowana szerokos¢ jezdni drogi gminnej wynosi 5,00 m.

Skrzyzowanie drog wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 9,00 i 15,00 m. Na tukach
wyokraglajacych droge gminng zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm.
Krawezniki posadowi¢ na tawie z betonu C12/15.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej — beton asfaltowy AC11S.

Na potgczeniu nawierzchni drogi gminnej z nawierzchnig drogi wojewddzkiej wykona¢ wzmocnienie
poprzez zaktadkowe utozenie siatki 120x120 kN wstepnie powlekanej bitumem. Siatke (pas szer.
1,00 m) utozy¢ pod warstwg wigzgca.

4.2. Droga w profilu podtu  Zznym, odwodnienie (rys. nr 2)

Pochylenie podiuzne i poprzeczne powierzchni jezdni na wiaczeniu dostosowano do
pochylenia podtuznego i poprzecznego drogi wojewddzkiej. Pochylenie podiuzne drogi wojewddzkiej
wynosi od 0,3 do 0,7 %, a spadek poprzeczny jednostronny wynosi 4,25%.

Projektowane pochylenie podiuzne drogi gminnej wynosi 0,8 % i jest skierowane od drogi
wojewodzkiej. Wody opadowe zostaly skierowane poprzez spadek podituzny i poprzeczny do
projektowanego rowu trawiastego zlokalizowanego po prawej stronie drogi gminnej na dziatkach nr 1
i 145/2.

4.3. Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 4)

Spadek poprzeczny nawierzchni dostosowano do istniejgcej konfiguracji terenu i istniejgcego
pochylenia podtuznego drogi wojewddzkiej.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+008,20 przyjeto przekréj drogowy o spadku poprzecznym
jednostronnym od 0,3 i 0,7% (spadek istniejgcy drogi wojewddzkiej) do 2% skierowanym do prawej
krawedzi.

Projektowana szerokos$¢ jezdni wynosi 5,00 m.

4.4. Konstrukcja nawierzchni (rys. nr 3)
(tab. 9.1. Typ Al [4])
e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN

 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN,



20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 - Z kruszywa
frakcji 0/63 mm (kruszywo kamienne tamane ze skat litych o duzej wytrzymaltosci: granit,
bazalt, oprécz wapieni) stabilizowanego mechanicznie.

Na potgczeniu nawierzchni drogi gminnej z nawierzchnig drogi wojewddzkiej pod warstwg wigzaca
utozy¢ siatke 120x120 kN wstepnie powlekang bitumem na dtugosci 1,00 m (0,50 m w jezdni DW
i 0,50 m w jezdni drogi gminnej).

4.5. Oznakowanie

Istniejgce i projektowane oznakowanie drég zostato przedstawione w projekcie zmiany statej

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

5. REPER
Przyjeto reper panstwowy nr 6381 zlokalizowany na budynku nr 34 w km 0+020, H = 64,46 m

n.p.m.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

D-00.00.00 Wymagania ogolne,

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg PN-EN
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg PN-EN

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

wn e

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zal. do zarzgdz. Nr 31
Generalnego Dyrektora DKIA z dn. 16.06.2014 r.

o

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Sporzagdzit:



