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1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCIEZKI

PRZY BYLEJ DRODZE WOJEWODZKIEJ 178
(ODCINEK POZA JEZDNIA) ODCINEK G1

KM 0+33,44

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 _gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm|

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:3 gr. 3 cm|

tawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 10 cm|

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 10 cm|

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA o REWITAL
PROJEKT

REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica;

NIP: 753-207-60-88 ,

e-mail: d.b { pl tel. 604 561 233

INWESTOR Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw

NIP: 763-20-92-218

1:50  wrzesieri 2015r.

W RAMACH ZADANIA| Opracowanie dokumentacii projektowej dla budowy $ciezek rowerowych oraz czesciowego o$wietlenia
na terenie Miasta Czarnkéw, Gminy Czarmnkéw i Gminy Lubasz

PRZEDMIOT Budowa $ciezki rowerowej (odcinek  G1)

[OPRACOWANIA

[RYSUNEK Przekroj normalny - konstrukcja

SKALA DATA: BRANZA
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Projekt chroniony prawem autorskim
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