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Przebudowa drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 738/4 w Romanowie Dolnym
z wigczeniem do drogi powiatowej nr 1209P.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w ramach przebudowy drogi gminnej na dzialce nr 738/4 w Romanowie Dolnym z wigczeniem
do drogi powiatowej nr 1209P.

1.2 Zakres stosowania SST.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zabezpieczeniem rurg
ostonowa:

- linii kablowych rurami ostonowymi gtadkimi HDPE d110

1.4 Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i SST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Elementami stosowanymi przy wykonywaniu zadania sa:
- rura ostonowa gtadka HDPE 110 diugosci 8 mb
2.2 Skfadowanie materiatow

Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania zabezpieczenia to:
- samochod dostawczy

- koparka

- fopaty

- wibromtiot elektryczny lub spalinowy

4. TRANSPORT

4.1Transport elementow

Zaleca sie dostarczenie urzadzenh na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to duzych i ciezkich elementow.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérka nawierzchni.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z niniejszg SST. Teren powinien byé zniwelowany.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie wszystkich warstw nawierzchni drogowych, w
stosunku do ktérych zastato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez ich uszkodzen. O ile uzyskane
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elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera..

5.2 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Wykopy wykonywac¢ recznie. Ich odbudowa i zabezpieczenie powinno odpowiada¢ wymogom BN-83/8836-
02.

5.3. Roboty kablowe

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestoréw sieci zatgczonymi do dokumentaciji.

6.POMIARY

Wykona¢ pomiary wymienione w pkt. 6.1.

7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Zakres kontroli.
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewodéw, osprzetu;

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

8. OBMIAR ROBOT.

8.1Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla zabezpieczenia rura ostonowa jest metr (m).

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWY PLATNO SCI

10.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia rurg ostonowg obejmuje:
roboty pomocnicze i przygotowawcze ( wyznaczenie o0si trasy );
oznakowanie prowadzonych robot,
roboty rozbiérkowe i ziemne;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopow;
przygotowanie podtoza;
zabezpieczenie sieci
zasypanie wykopow;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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