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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.085
d.1./0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2|KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 2
d.1./0103-04
2
3/KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 36-45 cm) szt. 2
d.1./0105-04
2
4/ KNR 2-01 D-01.02.01 \Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km - NA m3 3
d.1./0110-01 SKLADOWISKO ZDP CZARNKOW
2
5/KNR 2-01 D-01.02.01 \Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - NA mp 2
d.1./0110-02 SKEADOWISKO WYKONAWCY
2
6/KNR 2-01 D-01.02.01 \Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - NA mp 3
d.1./0110-03 SKEADOWISKO WYKONAWCY
2
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
7|KNR 2-01 D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-|m2 910
d.1.|0125-02 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
3
8|KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi |m3 910*0.15 =
d.1./0203-01 0214- 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku sa- 136.500
303 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
9|KNR AT-03 D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu-  |m 22
d.1./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm (OBCIECIE KRAWEDZI
4|analogia JEZDNI)
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE NASYPOW
10|KNR 2-01 D-02.03.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi m3 25
d.2./0211-08 0214- 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej
1|03 w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZALADU-
NEK | TRANSPORT MATERIALU - NASYP)
11|KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 |m3 25
d.2.|0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l (NASYP)
1
12|KNR 2-01 D-02.03.01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 25
d.2./0236-03 z.sz. sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1]2.5.2. 9907 (NASYP)
3 PODBUDOWY
3.1 KORYTOWANIE
13|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |[m2 725
d.3./0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci
1 20 cm
14/KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi |m3 725*0.2 =
d.3./0203-01 0214- 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku sa- 145.000
1103 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
3.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
15/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza |m?2 725
d.3./0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2 kat. -1V
3.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
16|KNNR 6 0113-|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw ftama- |m2 652
d.3./02 nych gr. 20 cm
3
34 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
17|KNNR 6 0111-|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 652
d.3./02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
4 POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZWYA NA-
TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O RM = 2,5 MPa)
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
18|KNNR 6 0502- |D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m?2 650
d.4.|03 05.03.23a |cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem (JEZDNIA | ZJAZDY)
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19|KNNR 6 0502- |D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2 2
d.4.|03 05.03.23a |cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piasko-
1 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (OPASKA
UTWARDZONA)
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
20|KNNR 1 0501- |D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 260
d.5.|01 kat.1-111
1
21|KNR 2-01 D-06.01.01 |Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z ob-  |m2 260
d.5.|0510-01 0510- sianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
1/02
6 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
22|KNNR 6 0702- |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
d.6.|01
1
23|KNNR 6 0702-|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2
d.6.|04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1 (GRUPY MALE)
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
24 KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPOR- |m3 265*0.095
d.7./0402-04 NIK 12x25 CM) =25.175
1
25/KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 265
d.7./0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
8 ZIELEN
26|KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form pien-  |szt. 2
d.8/0311-06 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowi-
tg zaprawa dotéw; srednica/gtebokosc : 0.7 m
(KLON ZWYCZAJNY)
9 INNE ROBOTY
27|KNR 2-01 D-10.12.02 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gigbokoscido  |m 10
d.9/0701-0202 0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie Kkat. Ill
28/KNR 5-10 D-10.12.02 |Ukfadanie rur ochronnych z HDPE dwudzielnych o |m 8
d.9/0303-02 Srednicy do 110 mm w wykopie
29|KNR 2-01 D-10.12.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci |m 10
d.9/0704-0103 do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I|
10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
30 D-00.00.00 |Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl 1
d.1|kalk. wtasna CZ3
0
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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